
Voitelulaitteet ▪ Liikkuvan kaluston tarvikkeet ▪ Teollisuuskemikaalit ▪ Konepajatuotteet 
Hydrauliikka- ja laakerityökalut ▪ Mittaustekniikka ▪ Vaimentimet ▪ Voimansiirto ▪ Pumput

YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP

Suositushinnasto 2018



Rasvapuristimet .............................................................. 7
Paineilmakäyttöiset rasvapuristimet ........................... 10
Käsikäyttöiset rasvapuristimet ..................................... 10
Korkeapainerasvapuristimet työstökoneille ................ 11
Rasvanipat ..................................................................... 11
Rasvapuristimien varusteet .......................................... 12
Rasvayksiköt ja varusteet ............................................. 13
Sähkötoimiset rasvayksiköt 230VAC ............................. 14
Liittimet ......................................................................... 14
Rasvapistoolit ................................................................ 14
Paineilmatoimiset rasvapumput .................................. 15
Täyttöpumput ja varusteet ............................................ 16
Paineilmatoimiset öljypumput ..................................... 16
Öljy-yksiköt ................................................................... 17
Rasva- ja öljypumppujen kärryt.................................... 17
Sähkökäyttöiset öljynsiirtopumput 230VAC.................. 18
Itseimevä hammaspyöräpumppu  ................................ 18
Trico öljynpinnanvakaajat ............................................. 19
Trico öljystimet ............................................................. 19
Trico harjat .................................................................... 20
Simalube® rasva- ja öljyannostelijat ........................... 21
Simalube® asennustarvikkeet ..................................... 24
Simalube® Impulse painebuusteri .............................. 28

Rocol teollisuusvoiteluaineet ...........................................43
Rocol Easyline® Edge merkkausmaalit .........................58
Molykote®-erikoisvoiteluaineet ......................................59
Molykote®  ja DOWSIL™ -silikoniyhdisteet ....................78
Krytox™-erikoisvoiteluaineet ...........................................80
LPS-kunnossapitotuotteet ...............................................85
DOWSIL™ silikoniliimat ja -tiivisteet ...............................88
Hylomar tiivistysaineet .....................................................90
Hylomar moottorisilikonit ................................................92

Voitelulaitteet 6

Sisällysluettelo

Konepajatuotteet 
Sivu 114

Lincoln-keskusvoitelujärjestelmät ..................................30
EHC pakokaasusuodattimien tarvikkeet .........................39
Sy-Klone pölynhallintajärjestelmät .................................40

Liikkuvalle kalustolle 29

Teollisuuskemikaalit 42

Konepajatuotteet 93

Öljynkerääjä ja öljynkeräysnauhat................................ 94
Refraktometri ............................................................... 94
Leikkuunesteen emulsiosekoittaja .............................. 95
Tynnyrin nestemäärämittari ......................................... 95
Mäntätoiminen leikkuunesteen sekoittaja ................... 95
Tynnyrihanat ................................................................. 96

Mittauslaitteet 96

Mittauslaitteet ............................................................... 96

K
O

N
E

P
A

JATU
O

TTE
E

T JA
 

M
ITTA

U
S

TE
K

N
IIK

K
A

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T

2 

YTM-INDUSTRIAL OY - SUOSITUSHINNASTO 2018

P
U

M
P

U
T

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TIM

E
T

VO
IM

A
N

S
IIR

TO
L

IIK
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E
H

YD
R

A
U

L
IIK

K
A

- JA
 

L
A

A
K

E
R

ITYÖ
K

A
LU

T



Jabsco pronssiset kumisiipipumput ........................... 130
Jabsco pronssiset laippamalliset kumisiipipumput .. 132
Jabsco elintarviketeollisuuden kumisiipipumput ...... 134
Jabsco teollisuuden kumisiipipumput ....................... 136
Jabsco Utility -siirtopumput ....................................... 138
Jabsco DC sähkökäyttöiset pumput ........................... 139
Gespa DC sähkökäyttöiset kalvopumput .................... 142
Catflo DC sähkökäyttöiset kumisiipipumput .............. 142
Jabsco kumisiipipyörät ............................................... 143
Oberdorfer pronssiset hammaspyöräpumput ............ 145
Oberdorfer pumppupaketit ......................................... 147
Victor itseimevät keskipakopumput ........................... 148
Ebara keskipakopumput ............................................. 149
Ebara uppopumput ..................................................... 152
Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput ..................... 153
Heinz leikkuunestepumput ......................................... 158
Speck leikkuunestepumput ........................................ 159
Fluid-O-Tech-Lamellipumput .................................... 160
Plastomec magneettivälitteiset keskipakopumput .... 161
Texel muovivuoratut magneettikytkinpumput............ 162
ELRO letkupumppu T300 ............................................ 163
ELRO imutarvikkeet .................................................... 164
Liikkuvan kaluston tankkauspumput ......................... 165
Pumppupaketit dieselöljylle ....................................... 166
Dieselöljypumppujen varusteet .................................. 167
Debem tynnyripumput ................................................ 168
Leybold tyhjiöpumput ................................................. 169
Inditherm tynnyrilämmittimet .................................... 170

Sisällysluettelo

Simatool laakerityökalut ..............................................100
Simatherm induktiolämmittimet .................................103
Betex induktiolämmitimet ...........................................104
Hydrauliset ulosvetäjät ................................................105
Korkeapainepumput ....................................................113

Renold ketjut ................................................................115
Ketjunasennustyökalut ................................................118
Samiflex joustavat kytkimet.........................................119
Accu-Link palakiilahihnat    .........................................122

LV-sarjan tärinänvaimentimet .....................................124

Hydrauliikka- ja laakerityökalut 99

Voimansiirto 114

Tärinänvaimentimet 124

Pumput 129

Yleiset myyntiehdot 171

 3

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E



Yhteystiedot

Voitelulaitteet, 
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Hydrauliikka- ja laakerityökalut

Ensisijainen yhteyshenkilö .............RISTO TOIVANEN
Puhelin ...................................................029 006 5721
Sähköposti..................tilaukset.kunnossapito@ytm.fi

Pumput

Ensisijainen yhteyshenkilö ..............HARRI NILSSON
Puhelin ...................................................029 006 5717
Sähköposti........................... tilaukset.pumput@ytm.fi

Liikkuva kalusto

Ensisijainen yhteyshenkilö ....................TONI KARHU  
Puhelin ...................................................029 006 5742 
Sähköposti.......................... tilaukset.systems@ytm.fi

Osoite ..........Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puhelin .......................................... 029 006 230
Sähköposti............................... ytm.info@ytm.fi
Internet .......................................... www.ytm.fi

YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP

Voimansiirto

Ensisijainen yhteyshenkilö ...........ILKKA KINNUNEN
Puhelin ...................................................044 572 3137
Sähköposti...............................ilkka.kinnunen@ytm.fi

Taustaa

YTM-Industrial Oy perustettiin vuonna 1977. Olemme olleet 
osa kansainvälistä Indutrade-ryhmää vuodesta 1987. YTM 
tarjoaa kokonaispalvelua, joka tähtää asiakkaiden tarpei-
den ja ongelmien ratkaisuun teknisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Liikeidea

YTM-Industrial Oy palvelee suomalaista teollisuutta mark-
kinoimalla teknisiä laitteita ja komponentteja. Liiketoiminta-
alueillaan yritys tarjoaa kokonaisratkaisun asiakkaidensa 
tarpeisiin sisältäen laite- ja asennustoimitukset sekä vara-
osa- ja huoltopalvelut.

Palvelun keskeiset tekijät

• Tekninen neuvonta jo ensikontaktista alkaen
• Teknisen kehityksen seuranta ja uusien 

ratkaisujen tuonti markkinoille
• Järjestelmien ja komponenttien toimitukset
• Luotettavat huolto- ja varaosa-palvelut
• Logistiset ratkaisut, jotka takaavat nopeat 

ja varmat toimitukset kautta Suomen

Indutrade-konserni

YTM-Industrial Oy:n  emoyritys on Indutrade Oy, jonka omis-
taa puolestaan Indutrade AB. Indutrade Oy koostuu useis-
ta itsenäisistä teknistä kauppaa harjoittavista yrityksistä. 
Yhteistä kaikille on tuotteiden korkea laatu ja asiantunteva 
palvelu. Yhdessä nämä yritykset pystyvät tarjoamaan laajoja 
ratkaisuja melkein alalle kuin alalle.

Laatupolitiikka ja ympäristöystävällisyys

Yrityksemme toiminnan laatu 
ja ympäristöstä huolehtimi-
nen ovat meille tärkeitä asi-
oita ja samalla osa päivittäis-
tä työtämme. YTM-Industrial 
Oy on sertifioidusti todistanut 
toteuttavansa johtamisjärjes-
telmää niin toiminnan laadun 
kuin ympäristön tilan paran-
tamiseksi. 

DNV-GL on myöntänyt YTM-Industrialille ISO 9001:2015 
laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä-
sertifikaatit. Yrityksellä on laatuorganisaatio, mikä vastaa 
laatujärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta.
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YTM-shop verkkokaupasta löydätte tässä esitteessä esitel-
lyn suositushinnoitellun tuotevalikoimme eli käytännössä 
kaikki listahintaiset tuotteemme. Asiakkaiden kannalta 
verkkokauppa helpottaa tilausten tekemisen lisäksi myös 
vanhojen tilausten seurantaa ja uusintatilauksia. Paperi-
hinnasto toimii verkkokaupan tukena jatkossakin.

Luonnollisesti verkkokauppa 
mahdollistaa myös jousta-
vammat aikataulut tilauksen 
jättämiselle kaupan ollessa 
auki kaksikymmentäneljä 
tuntia vuorokaudessa seitse-
män päivää viikossa. Verkko-
kauppaa voi käyttää tietoko-
neiden lisäksi myös mobiili-
laitteilla (tabletit, älypuheli-
met).
 
YTM-shopista tilaaminen vaatii asiakkailtamme verkko-
kauppatunnusten tilaamista, minkä voi tehdä osoitteessa 
www.ytm.fi/tunnus/. Ilman tunnuksiakin verkkokauppaa voi 
hyödyntää keräämällä tuotteita tarjouskoriin ja pyytämällä 
yhdellä kerralla useammalle tuotteelle tarjousta.

Tallenna tuotteet ostoskoriin ja tilaa 
myöhemmin

Verkkokauppa helpottaa ja nopeuttaa erityisesti vakioasi-
akkaidemme tilausprosessia, kun tilaukset voi kerätä rau-
hassa ostoskoriin valmiiksi ja lähettää eteenpäin meille 
käsittelyyn tilauksen ollessa valmis. Tallennettava otoskori 
on erinomainen työkalut esimerkiksi jälleenmyyjillemme, 
jotka tilaavat jatkuvasti tuotteita heidän asiakkaidensa ti-
lausten mukaisesti. 

Tuotteet myös YTM-shop verkkokaupasta

Käyttöturvatiedotteet YTM-shopissa

Olemme perustaneet verkkokauppamme yhteyteen käyt-
töturvallisuustiedotepankin. Tilaamalla verkkokauppatun-
nukset pääsette siis jatkossa lataamaan myös myymämme 
tuotteen suomenkielisen käyttöturvatiedotteen suoraan 
verkosta. KTT-pankki mahdollistaa myös kadonneiden do-
kumenttien ja päivitysversioiden etsimisen nopeasti. Huo-
mioittehan. että käyttöturvatiedotepankin sisältö ei ole vielä 
täydellinen eli suoritamme par’aikaa kaikkien käyttöturva-
tiedotteiden päivitystyötä johtuen EU:n asettamista uusista 
varoitusmerkinnöistä.

Tuotevalikoima laajentuu kokoajan

Verkkokaupan valikoimaa tullaan jatkossa laajentamaan 
vähitellen asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. 
Huomioikaa, että yrityksemme koko valikoima sisältää nyt 
ja jatkossakin paljon tuotteita, joita emme voi verkkokaup-
paan sijoittaa niiden tarjoamisessa vaadittavan asiantunti-
jaosaamisen vuoksi. Tähtäämme siihen, että asiakkaamme 
voivat jatkossa hoitaa tilaukset, jotka eivät vaadi asiantunti-
ja-apua helposti ja kätevästi verkkokaupasta. 

Kaikki tarjoustuotteet yhdestä paikasta

Verkkokaupastamme löytyy myös tarjoustuotteille varattu 
osio, jota aktiivisesti seuraamalla voitte tehdä isoja säästö-
jä.  Tarjousvalikoima vaihtelee säännöllisesti ja tiedotamme 
tarjouksista myös verkkokaupan rekisteröityneille käyttäjil-
le sähköpostitse. 

Tervetuloa ostoksille! 

www.ytmshop.fi

HUOM!
VERKKOKAUPPATILAUKSISTA 

EI VELOITETA 15€ (ALV 0%) 

PAKKAUS- JA KÄSITTELYKULUJA

ALLE 200€ TILAUKSISTA 

VELOITETAMME 50€ (ALV 0%) 

PIENTOIMITUSKULUJA
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VOITELULAITTEET
Lincoln voiteluvarusteet ovat korkealaatuisia ja erittäin tunnettuja teollisuudessa. Perinteisten yhden ja kahden käden 
puristimien lisäksi löytyy paineilma- ja akkukäyttöiset mallit. Valikoimissa on myös käsikäyttöiset puristimet öljyjä varten.

Rasvapuristimet

Akkukäyttöisen rasvapuristimen valintataulukko

1882E (20V) 1862E (18V)

Miksi valita? Kevyin, tarkin rasvan annostelu. Suurin tuotto ja tehokkain akku. 

Asiakaskohderyhmä  Teollisuus Teollisuus

Akku Litium-ion 1500 mAh Litium-ion 3000 mAh

Latausväli 7-8 rasvapatruunaa 8-10 rasvapatruunaa

Tuotto 85 / 170 g/min 99 / 283 g/min

Paine 689 / 689 bar 206 / 517 bar

Paino 2,85 kg 3,6 kg

Virtaus-/latausmittari Kyllä, monipuolisin Kyllä 

LED-työvalo Kyllä Kyllä

Kuvaus Kevyt ja kompakti teollisuuden malli 
käyttökohteisiin, joissa laitetta liikutellaan 
paljon ja voitelukohteita on kohtalainen 
määrä. 

Teollisuuden jykevä työjuhta, jolla 
voi voidella nopeasti isonkin määrän 
voitelupisteitä yhdellä latauksella. Kestävä 
ja tehokas Lituim-ion akku.

Lisätietoja sivulta 8 9

Lincoln rasvapuristimen käyttöohje
Kolme täyttötapaa:
• Lincoln puristimen saattomäntä on normaalisti 

asetettu 400g vakiopatruunalle. 
• Huom: Tarkista saattomännän asento, jos käytät 

irtorasvaa tai täytät puristimen täyttöpumpulla.
• Huom: Täyttönippa No. 91108 (optio) tarvitaan mikäli 

rasvapuristin ladataan täyttöpumpulla. 

Saattomännän muutos (til.nro. 93485)
• Kierrä säiliö irti. Tarkista huulitiivisteen asento.
• Patruunakäytössä huulitiiviste osoittaa taaksepäin (männän kahvan suuntaan)
• Irtorasvalla huulitiivisteen tulee osoittaa eteenpäin.

1. Vedä saattomäntä ulos säiliöstä. 
2. Käännä huulitiiviste tarvittaessa ks. Kuvat  I.a ja I.b
3. Asenna saattomäntä takaisin säiliöön. Kierrä tiukasti kiinni. Irtorasva Patruunarasva
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Lincoln Powerluber 1882-E (20V) litium-ion

Kevyt 20V-rasvapuristin tarkalla virtausmittarilla, 
työvalolla ja LCD-näytöllä

Powerluber tuoteperheen uusimmalla jäsenellä voit seurata erittäin tar-
kasti kuinka paljon voiteluainetta olet annostellut kohteeseen ja kuinka 
paljon sitä on patruunassa jäljellä. Ominaisuuden ansiosta voiteluainetta 
säästyy, kohde ei tukkiudu liialla voiteluaineella ja tiedät aina milloin pat-
ruunanvaihto on ajankohtaista.

Ominaisuuksia:
• Uusittu tekniikka vähentää akun kulutusta ja 

tehostavat latauskohtaista tuottoa. 
• Entistä tarkempi virtausmittari.
• Uusittu rakenne kolmikantaisella tuella helpottaa työkalun 

asettamista maahan kesken annostelutehtävän. 
• Pienempi koko ja paino helpottavat työkalun 

kuljettamista ahtaisiin paikkoihin. 
• LED-valo, jolla näet paremmin voitelukohteen hämärissäkin paikoissa

Laite on pakattu kovaa käyttöä kestävään, kompaktiin kanto-
laukkuun, jossa on iskunkestävä ja likaa hylkivä muovikuori.  
Pakkaus sisältää 20V PowerLuberin, litium-ion akun, 230 V 
”Smart” laturin (1870), joustavan 760 mm letkun kaularas-
vanippasuuttimella. Vaihtoakku lisävarusteena.

TOIMITUSSISÄLTÖ

Käyttöjännite 20 V
Rasvan annostelu Kaksinopeuksinen (sähköinen): 

molemmissa suuri paine (413 bar)
Tuotto max 170 g/min

Toimintapaine 689 / 689 bar
Latausväli 7-8 rasvapatruunaa
Ylikuormitussuoja Virrankatkaisin ja paineenalennusventtiili
Käyttölämpötila -18 ... +50 °C
Akku 1500mAh
Letkutyyppi 910mm joustava korkeapaineletku  

kaularasvanippasuuttimella (5852)
Soveltuva laturin jännitealue 14 - 20 V
Latausaika 90 min
Rasvavirran tunnistin Patentoitu iskutappi
Paino 2,85 kg

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

121882-E LINCOLN 1882-E POWER-LUBER YHDELLÄ 20V LITIUM-ION AKULLA JA LCD NÄYTÖLLÄ + LED TYÖVALOLLA 589,20

HUOM! Hinta 3 kappaleen toimituserissä 482,00
HUOM! Hinta 10 kappaleen toimituserissä 410,80

YTM
SHOP

LISÄVARUSTEET

20V litium-ion vara-akku 1871 20V latauslaite 230v litium-ion akulle
121870-E

TUOTENRO TUOTE €, alv 0%

121871 LINCOLN 1882-E LITIUM-ION VARA-AKKU 1500 mAh 166,40
121870-E LINCOLN 1882-E LATAUSLAITE 230V LITIUM-ION AKULLE 128,50
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Lincoln Powerluber 1862-E (18V) litium-ion

18V-rasvapuristin suurella tuotolla, pitkällä 
akkukestolla, virtausmittarilla, työvalolla ja LCD-näytöllä

Powerluber tuoteperheen tehokkaimmalla jäsenellä voitelette ison määrän voi-
telupisteitä yhdellä latauksella. Tuoteperheen suurin tuotto ja pisin akkukesto.

Ominaisuuksia
• LED-valo, jolla näet paremmin voitelukohteen hämärissäkin paikoissa
• Litium-ion akku, jonka käyttöikä on kolme kertaa pidempi 

kuin tavanomaisen NiCd-akun (1500 lautaskertaa)

Valaistu LCD-näyttö kertoo:
• Kuinka paljon rasvaa olet annostellut
• Kuinka paljon rasvaa on jäljellä patruunassa
• Kuinka paljon akkua on jäljellä

Laite on pakattu kovaa käyttöä kestävään, kompaktiin kan-
tolaukkuun, jossa on iskunkestävä ja likaa hylkivä muovi-
kuori.  Pakkaus sisältää 18V PowerLuberin, litium-ion akun, 
230 V ”Smart” laturin (1410-E), joustavan 760 mm letkun 
kaularasvanippasuuttimella. Vaihtoakku lisävarusteena.

TOIMITUSSISÄLTÖ

Käyttöjännite 18 V
Rasvan annostelu Kaksinopeuksinen (mekaaninen): 

suuri tuotto tai suuri paine
Tuotto 99 g/min / 255 g/min

Toimintapaine 206 bar / 517 bar
Latausväli 8-10 rasvapatruunaa
Ylikuormitussuoja Virrankatkaisin ja 

paineenalennusventtiili

Käyttölämpötila -18 ... +50 °C
Akku 3000mAh
Letkutyyppi 910mm korkeapaineletku  

kaularasvanippasuuttimella (5852)
Soveltuva laturin jännitealue 14 - 18 V
Latausaika 60 min
Rasvavirran tunnistin Patentoitu iskutappi
Paino 3,6 kg

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

121862-E LINCOLN 1862-E POWER-LUBER YHDELLÄ 18V LITIUM-ION AKULLA JA LCD NÄYTÖLLÄ + LED TYÖVALOLLA 696,30

HUOM! Hinta 3 kappaleen toimituserissä 589,20
HUOM! Hinta 10 kappaleen toimituserissä 514,80

Vara-akku optiona

LISÄVARUSTEET

TUOTENRO TUOTE €, alv 0%

121861 LINCOLN 1862-E 18V 3.0 mA LITIUM-ION VARA-AKKU 215,30
121850-E LINCOLN 1862-E PLATAUSLAITE 220V LITIUM-ION AKULLE 157,50

18v latauslaite 220v litium-ion akulle
121850-E

18V litium-ion vara-akku 121861
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TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI
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Lataa esite osoitteesta

 www.ytm.fi

Paineilmakäyttöiset rasvapuristimet
Lincoln 1162
Täysautomaattinen paineilmatoiminen rasvapuristin
• Täysautomaattinen / jatkuvatoiminen
• Säädettävä tuotto liipasimella, tuotto 0,6g per isku
• Edistyksellinen pumppuratkaisu joka pumppaa vaikka rasvassa on ilmataskuja
• Korkeapaineletku 760mm, 5852 3-leuka kaulanippasuutin Ø14mm
• Täyttö- ja paineenpoistoventtiili, helposti puhdistettava takaiskuventtiili
• Luistamaton kahva, kiinnityskoukku olkahihnalle
• Toimii ilmanpaineella 2,8-10,3 bar, painesuhde 40:1, max. paine 414 bar
• Soveltuu max. NLGI 2 luokan rasvoille
• Tilavuus:   400ml rasvapatruuna tai 450ml irtorasva
• Paino 2,4 kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
121162 274,20

Lincoln 1132 
YHDEN KÄDEN 
RASVAPURISTIN
• 150mm jäykkä putki ja 5852 3-leuka 

kaulanippasuutin Ø14mm
• Tuotto 1g per isku, paine 400bar
• Tilavuus: 400ml rasvapatruuna 

tai 450ml irtorasva

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
121132 78,00
5 kpl toimituserissä 59,70
10 kpl toimituserissä 55,70
20 kpl toimituserissä 49,90

Lincoln 1134 
YHDEN KÄDEN RASVAPURISTIN 
DELUXE
• Muuttuvaiskuinen mäntä: lyhyellä 

iskulla korkea paine (max. 520bar), 
pitkällä iskulla suuri tuotto

• Täyttö- ja paineenpoistoventtiili
• Erikoisrakenteinen 

kahvanpalautusmekanismi
• 450mm joustava letku, 150mm 

jäykkä putki ja 5852 3-leuka 
kaulanippasuutin Ø14mm

• Tuotto 1g per isku, paine 520bar
• Tilavuus: 400ml rasvapatruuna 

tai 450ml irtorasva

TUOTENUMERO €, alv 0%
121134 103,00

Lincoln 1142 
KAHDEN KÄDEN RASVAPURISTIN
• Suosituin Lincoln rasvapuristin 
• 150mm jäykkä putki ja 5852 3-leuka kaulanippasuutin Ø14mm
• Tuotto 1g per isku, paine 700bar
• Tilavuus: 400ml rasvapatruuna tai 450ml irtorasva
• Minimitoimituserä 10 kpl

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
121142 75,10
10 kpl toimituserissä 47,60
20 kpl toimituserissä 42,70
50 kpl toimituserissä 36,40

Käsikäyttöiset rasvapuristimet
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TEHDASTILAUSTUOTE

Korkeapainerasvapuristimet työstökoneille

• Käytetään mm. työstökoneiden istukka ja teräkiinnityksessä.
• Tuotto 0,3g per isku, käyttöpaine säädettävissä, max. 600bar
• Sisältää painemittarin 0-600bar, paineen- ja ilmanpoistoventtiilin, 

rasvantäyttöventtiilin, 4-leuka kaulanippasuuttimen Ø14mm, 
korkeapaineletkun (700bar, pituus 325mm, 1/8” BSP).

• Soveltuu max. NLGI 2 luokan rasvoille
• Tilavuus: 400ml rasvapatruuna tai 500ml irtorasva
• Paino 2,0kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
1232391.11 690,00

ABNOX AG, Langackerstrasse 25, CH-6330 Cham, Telefon +41 41 780 44 55, Fax +41 41 780 44 50
www.abnox.com, sales@abnox.com

1/1
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ABNOX Ltd.
ABNOX at the easyFairs AUTOMATION Switzerland 2011 in
Winterthur

02.12.2010 – 28.01.2011

easyFairs AUTOMATION Schweiz 2011

Dear Visitors

For the first time ABNOX AG will be at the
trade fair easyFairs AUTOMATION
Schwitzerland 2011 in Winterthur.

As every drop is precious – you are cordially
invited to meet the world of the ABNOX
Lubrication and Metering Technology. We are
pleased to present our whole product range to
you, including some highlights.

The booth of ABNOX AG at easyFairs
AUTOMATION Switzerland 2011 exhibition is
easy to locate:
You will find Number One of Lubrication
Technology, Lubricant Supply, Metering
Technology and High Pressure Technology in
Eulach Hall 1, Stand E09.

Come and visit us – it is worthwhile!

Your ABNOX TEAM from Cham,
Switzerland

Update PDF

Show online

Rasvanipat

DIN 71412 mukaiset kaularasvanipat 

• Haponkestävät 
• Kysy myös erikoisrasvanippoja

Haponkestävät rasvanipat (HPK)

TUOTENUMERO TUOTE DIN €, alv 0%

12H1 M6X1HPK_7MM HAPONKESTÄVÄ SUORA KAULARASVANIPPA HPK M6x1, 7mm avainväli DIN 71412 7,40
12H1 M8X1HPK HAPONKESTÄVÄ SUORA KAULARASVANIPPA HPK M8x1 DIN 71412 7,40
12H1 R1/8HPK HAPONKESTÄVÄ SUORA KAULARASVANIPPA HPK R 1/8 DIN 71412 14,30

YHDEN KÄDEN RASVAPURISTIN PAINEMITTARILLA
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TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI
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Erikoissuuttimet

Rasvapuristimien varusteet
- Erikoissuuttimet 
- Kaularasvanippasuuttimet 
- Rasvapuristimien täyttönipat 
- Rasvapuristimien letkut 
- Tasorasvanippasuuttimet

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

125803 LINCOLN 5803 PIIKKISUUTIN NPT 1/8 NAARAS 13,60

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

3575912-305 Käsikäyttöisten rasvapuristimien taipuisa letku L=305 mm, Rk 1/8" / Rk 1/8" 20,00

HUOM! Hinta 10 kappaleen toimituserissä 13,80
3575918-457 Käsikäyttöisten rasvapuristimien taipuisa letku L=457 mm, Rk 1/8" / Rk 1/8" 20,00

HUOM! Hinta 10 kappaleen toimituserissä 13,80
121230 Lincoln akkukäyttöisten rasvapuristimien vakioletku 7/16" UNEF / 1/8" NPT , pituus 30" / 760 mm 78,20

1275918-457

1275912-305Rasvapuristimien letkut

Rasvapuristimen täyttönipat

Tasorasvanippasuuttimet

Kaularasvanippasuuttimet

58455852 / 5852BLK 5852-AB

1280933-E

5883

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

125852 LINCOLN 5852 3-LEUKA KAULARASVANIPPASUUTIN KUPLAPAKKAUKSESSA
Halkaisija 14mm, NPT 1/8” sisäkierre, sisältää takaiskuventtiilin, max. 400bar

10,90

HUOM! Hinta 50 kappaleen toimituserissä 7,20
125845 LINCOLN 5845 3-LEUKA KAULARASVANIPPASUUTIN

Halkaisija 16mm, NPT 1/8” sisäkierre, sisältää takaiskuventtiilin, max. 520bar
37,10

125852-AB ABNOX 4-LEUKA KAULARASVANIPPASUUTIN 36590 17,30

Halkaisija 14mm, pituus 40mm, BSP 1/8” sisäkierre, max 600 bar.

HUOM! Hinta 10 kappaleen toimituserissä 13,80
125852-E HA 4-LEUKA KAULARASVANIPPASUUTIN

Halkaisija 15mm, NPT 1/8” sisäkierre, max 400 bar
5,50

HUOM! Hinta 50 kappaleen toimituserissä 4,50

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

1291108 LINCOLN 91108 RASVAPURISTIMEN TÄYTTÖNIPPA
Halkaisija 8.5mm, ulkokierre NPT 1/8”, sisältää takaiskuventtiilin
Kiinnitetään rasvapuristimeen irtorasvan täyttöä varten

16,10

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

1281458-E-MATALA HA TASORASVANIPPASUUTIN 5/8” MATALA MALLI Ø5/8"
Lautasen halkaisija 5/8”, matala malli 21mm, R1/8” sisäkierre, valettu

13,40

1280933-E HA TASORASVANIPPASUUTIN 7/8”
Lautasen halkaisija 7/8”, sisäkierre R1/8”, valettu

29,70

125852-E

1291108

1281458-E-MATALA

121230

5803

K
O

N
E

P
A

JATU
O

TTE
E

T JA
 

M
ITTA

U
S

TE
K

N
IIK

K
A

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T

12 

YTM-INDUSTRIAL OY - SUOSITUSHINNASTO 2018

P
U

M
P

U
T

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TIM

E
T

VO
IM

A
N

S
IIR

TO
L

IIK
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E
H

YD
R

A
U

L
IIK

K
A

- JA
 

L
A

A
K

E
R

ITYÖ
K

A
LU

T

12 A-RYHMÄ

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T



Paineilmatoimiset rasvayksiköt

Rasvayksiköt ja varusteet

Rasva-astian kannet

Rasva-astian myötälevyt

18-30 kg 50-60kg 180-220kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOKP7247E6 493,00
3 kpl toimituserissä 438,00

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12TOC32 Faicom rasva-astian kansi Ø 320 mm, 18-30 kg astioille (270-310mm), 
paino 1,5 kg

28,50

12TOC42 Faicom rasva-astian kansi Ø 420 mm, 50-60 kg astioille (380-410mm), 
paino 2,3 kg

34,00

12TOC61 Faicom rasva-astian kansi Ø 610 mm, 180-200 kg astioille (560-600mm), 
paino 4,2 kg

77,00

12TOC32

12TOC42
12TOC61

12TOM30

12TOM40
12TOM59

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOKP7273N 545,00
3 kpl toimituserissä 480,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOKP7294 845,00
3 kpl toimituserissä 750,00

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12TOM30 Faicom rasva-astian myötälevy Ø 300 mm, 18-30 kg astioille (270-290mm), 
paino 0,8 kg

32,70

12TOM40 Faicom rasva-astian myötälevy Ø 400 mm, 50-60 kg astioille (370-400mm), 
paino 1,4 kg

40,60

12TOM59 Faicom rasva-astian myötälevy Ø 590 mm, 180-200 kg astioille (540-
580mm), paino 3,8 kg

77,00

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Faicom KP7247E6

• KP7247E6 rasvapumppu 58:1. 
Imuputken pituus 470mm. 
Tuotto 1500 g/min.

• C32 kansi. Halkaisija Ø 320 mm.
• M30 myötälevy. Halkaisija Ø 300 mm.
• P14F rasvapistooli
• S14Z z-nivel
• T1406 letku 6m
• CA030 kärry
• Paino 14,3 kg
• Painesäädin ja -mittari toimitetaan 

lisävarusteena (sivulla 14)

Faicom KP7273N

• KP7273N rasvapumppu 58:1. 
Imuputken pituus 730mm. 
Tuotto 1500 g/min.

• C42 kansi. Halkaisija Ø 420 mm.
• M40 myötälevy. Halkaisija Ø 400 mm.
• P14F rasvapistooli
• S14Z z-nivel
• T1406 letku 6m
• CA060N kärry
• Paino 20,7 kg
• Painesäädin ja -mittari toimitetaan 

lisävarusteena (sivulla 14)

Faicom KP7294

• KP7294 rasvapumppu 58:1. 
Imuputken pituus 940mm. 
Tuotto 1500 g/min.

• C61 kansi. Halkaisija Ø 610 mm.
• M59 myötälevy. Halkaisija Ø 590 mm.
• P14F rasvapistooli
• S14Z z-nivel
• T1406 letku 6m
• CA200A kärry
• Paino 42,5 kg
• Painesäädin ja -mittari toimitetaan 

lisävarusteena (sivulla 14)
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TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI
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Liittimet

Rasvapistoolit

12TOP14F

Rasvayksiköt ja varusteet

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

1281387 LINCOLN 81387 Z-NIVEL 
½”-27 ulkokierre x ¼” ulkokierre

133,10

12TOS14Z Faicom S14Z Z-nivel, ¼” ulkokierre 26,50

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12740 LINCOLN 740 RASVAPISTOOLI
- Jäykkä putki, NPT ¼” sisääntulo, NPT 1/8” ulostulo, 5845 3-leuka kaularasvanippasuutin
- Kaikki osat tarkkuustyöstettyä terästä, karhennettu kahva
- Max. paine 520bar

157,00

12TOP14F Faicom P14F RASVAPISTOOLI
- 400mm joustava letku
- Paino 0,65 kg

34,00

12740

1281387

180 kg 50 kg 20-25 kg

• Sisältävät: rasvapumppu, astiakansi, myötälevy, 
rasvapistooli ja -letku, sähkökaapeli pistokkeella.

• Paine max 200 bar, HDP-pistoolilla max 400 bar
• Tilaustuote: rasvayksikköjen toimitusaika 3 viikkoa.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

1243540 ABNOX AX-2000 SÄHKÖKÄYTTÖINEN RASVAYKSIKKÖ KIT 230VAC, 14-18 kg ASTIA, 4m LETKU KYSY HINTAA
1243541 ABNOX AX-2000 SÄHKÖKÄYTTÖINEN RASVAYKSIKKÖ KIT 230VAC, 20-25 kg ASTIA, 4m LETKU KYSY HINTAA
1243542 ABNOX AX-2000 SÄHKÖKÄYTTÖINEN RASVAYKSIKKÖ KIT 230VAC, 50 kg ASTIA, 4m LETKU KYSY HINTAA
1243594 ABNOX AX-2000 SÄHKÖKÄYTTÖINEN RASVAYKSIKKÖ KIT 230VAC, 180 kg ASTIA, 6m LETKU KYSY HINTAA

Sähkötoimiset rasvayksiköt 230VAC

ABNOX AG, Langackerstrasse 25, CH-6330 Cham, Telefon +41 41 780 44 55, Fax +41 41 780 44 50
www.abnox.com, sales@abnox.com
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ABNOX Ltd.
ABNOX at the easyFairs AUTOMATION Switzerland 2011 in
Winterthur

02.12.2010 – 28.01.2011

easyFairs AUTOMATION Schweiz 2011

Dear Visitors

For the first time ABNOX AG will be at the
trade fair easyFairs AUTOMATION
Schwitzerland 2011 in Winterthur.

As every drop is precious – you are cordially
invited to meet the world of the ABNOX
Lubrication and Metering Technology. We are
pleased to present our whole product range to
you, including some highlights.

The booth of ABNOX AG at easyFairs
AUTOMATION Switzerland 2011 exhibition is
easy to locate:
You will find Number One of Lubrication
Technology, Lubricant Supply, Metering
Technology and High Pressure Technology in
Eulach Hall 1, Stand E09.

Come and visit us – it is worthwhile!

Your ABNOX TEAM from Cham,
Switzerland

Update PDF

Show online

Kysy 
tarkempia tietoja

TEHDASTILAUSTUOTE

12TOS14Z

UUTUUS

UUTUUS

Rasvayksiköiden lisävarusteet
12TOR14           

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12TOR14 Faicom paineensäädin ja mittari 41,60

12TOFRL14 Faicom paineensäädin, mittari, suodatin ja öljystin 73,50

UUTUUS
12TOFRL14       
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Paineilmatoimiset rasvapumput

Lincoln 83513  
PAINEILMATOIMINEN 50:1 
RASVAPUMPPU 20-30KG 
ASTIOILLE
• Tuotto 1,2 kg/min
• Imuputken pituus 497mm
• R=50:1
• 350/7 bar

TUOTENUMERO €, alv 0%
1283513 888,20

Lincoln 82050   
PAINEILMATOIMINEN 50:1 
RASVAPUMPPU 50-60KG 
ASTIOILLE
• Tuotto 1,2kg /min
• Imuputken pituus 695mm
• R=50:1
• 350/7 bar

TUOTENUMERO €, alv 0%
1282050 1003,60

Lincoln 82054   
PAINEILMATOIMINEN 50:1 
RASVAPUMPPU 180-220KG 
ASTIOILLE
• Tuotto 1,2 kg/min
• Imuputken pituus 940mm
• R=50:1
• 350/7 bar

TUOTENUMERO €, alv 0%
1282054 1048,30

Faicom GP7247 
PAINEILMATOIMINEN 58:1 
RASVAPUMPPU 20-30KG 
ASTIOILLE
• Tuotto (NLGI1 7 bar) 1,5 kg/min
• Ilmanpaine 3-7 bar
• Ilmankulutus 130-160 l/min
• Max. Ulostulospaine 

(ilmanpaine 7 bar) 406 bar
• Kokonaispituus 740mm
• Imuputken pituus 470mm
• Imuputken Ø 30 mm
• Ilman sisääntuloliitäntä 

Sisäkierre 1/4”G /Bsp
• Rasvan ulostuloliitäntä 

Ulkokierre 1/4”G /Bsp
• Paino 3,8 kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOGP7247 277,00

GP72 pneumaattiset pumput soveltu-
vat rasvan pumppaamiseen korkealla 
paineella niin lyhyiltä kuin pitkiltäkin 
etäisyyksillä hyvän puristussuhteensa 
ansiosta. 

Pumppujärjestelmän tuplaefekti ta-
kaa jatkuvan rasvansyötön. Pneu-
maattinen tuplasylinterimottori on 
kooltansa kompakti, rakenteeltaan 
vankka ja tekniikaltaan varman yksin-
kertainen, mikä takaa pumpulle hyvän 
käytettävyyden. 

Kulumisen kestävyyden parantami-
seksi pumppujärjestelmä on valmis-
tettu pintakarkeilla osilla ja tarkoilla 
toleransseilla. Imuputken suodatin 
estää rasvassa esiintyvien epäpuh-
tauksien imun. 

Faicom GP7273
PAINEILMATOIMINEN 58:1 
RASVAPUMPPU 50-60KG 
ASTIOILLE
• Tuotto (NLGI1 7 bar) 1,5 kg/min
• Ilmanpaine 3-7 bar
• Ilmankulutus 130-160 l/min
• Max. Ulostulospaine 

(ilmanpaine 7 bar) 406 bar
• Kokonaispituus 1000mm
• Imuputken pituus 730mm
• Imuputken Ø 30 mm
• Ilman sisääntuloliitäntä 

Sisäkierre 1/4”G /Bsp
• Rasvan ulostuloliitäntä 

Ulkokierre 1/4”G /Bsp
• Paino 5 kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOGP7273 294,00

Faicom GP7294
PAINEILMATOIMINEN 58:1 
RASVAPUMPPU 180-200KG 
ASTIOILLE
• Tuotto (NLGI1 7 bar) 1,5 kg/min
• Ilmanpaine 3-7 bar
• Ilmankulutus 130-160 l/min
• Max. Ulostulospaine 

(ilmanpaine 7 bar) 406 bar
• Kokonaispituus 1210mm
• Imuputken pituus 940mm
• Imuputken Ø 30 mm
• Ilman sisääntuloliitäntä 

Sisäkierre 1/4”G /Bsp
• Rasvan ulostuloliitäntä 

Ulkokierre 1/4”G /Bsp
• Paino 5,8 kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TOGP7294 310,00

20-30kg 50-60kg 180-220kg

UUTUUS
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Hallbauer
20KG TAI 25KG ASTIOILLE
• Tuotto 80g per isku

TUOTENRO SISÄLTÄÄ ASTIAKOKO €, alv 0%
1208201/KV Käsipumppu (Ø40mm), letku 1,5m 

ja rasvasuutin (tema 1/4"). Kansi 
(vihreä), myötälevy Ø275-300 mm

20kg 230,40
5 kpl toimituserissä 189,00 €/kpl

Täyttöpumput ja varusteet

Keskusvoitelujärjestelmän täyttöpumput

EUROLUBE EQUIPMENT AB
STRÅSSAVÄGEN 2,  SE-711 76 STORÅ, SWEDEN

EMAIL	/	E-POST	eurolube@eurolube.com

PHONE	/	TELEFON	+46 581 836 65 / 0581-836 65

FAX	INT	/	FAX	+46 581 409 75 / 0581-409 75

www.eurolube.com

DISTRIBUTED	BY	/	ÅTERFÖRSÄLJARE

EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

Lincoln 1292 
16-18KG ASTIOILLE

• Luja rakenne!
• Pumppupesä ja kahva valurautaa
• Pumppaa NLGI 2lk:n rasvaa
• Astiakoko: 16-18kg / D= 310mm 
• Max. paine 175 bar
• 1,5m letkua
• 121292KV: täyttölaite sisältäen 

TEMA-liittimen ja supistusnipan

TUOTENUMERO €, alv 0%
121292KV 480,90

TUOTENRO SISÄLTÄÄ ASTIAKOKO €, alv 0%
1208251

Käsipumppu (Ø40mm), astiakansi 
312-342mm, myötälevy Ø300-335mm

25kg 215,30

Paineilmatoimiset öljypumput

• Puristussuhde 4:1
• Tuotto (7 bar) 21 l/min
• Ilmanpaine 3-7 bar
• Ilmankulutus 200-250 l/min
• Kokonaispituus  1210 mm
• Imuputken pituus  940 mm
• Imuputken halkaisija 28 mm
• Ilman sisääntulo Sisäkierre 1/4”G
• Öljyn sisääntuloliitäntä Sisäkierre 1”G
• Öljyn ulostuloliitäntä Ulkokierre 1/2”G
• Paino  3,8 kg

TUOTENUMERO €, alv 0%
12TODP411794 282,00

DP41 paineilmatoimiset pumput so-
veltuvat keskiviskoosisten öljyjen eli 
esimerkiksi moottoriöljyn, hydrau-
liöljyn ja diesel-öljyn siirtoon. Voidaan 
käyttää niin kärryasenteisena, sei-
nään kiinnitettynä tai säiliöissä. 

Pumppujärjestelmän tuplaefekti 
takaa jatkuvan öljyn syötön. Pneu-
maattinen tuplasylinterimottori on 
kooltansa kompakti, rakenteeltaan 
vankka ja tekniikaltaan varman yksin-
kertainen, mikä takaa pumpulle hyvän 
käytettävyyden. 

Valmistusmateriaalit ovat luotettavia 
ja kulutusta kestäviä. Kaikki pumput 
toimitetaan rengasmutterilla varus-
tettuna astia-asennuksia varten. 

Faicom DP411794 PAINEILMATOIMINEN 4:1 RASVAPUMPPU 180-200KG ASTIOILLE
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Öljy-yksiköt

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%
12TOKP4194 Faicom paineilmatoiminen öljy-yksikkö 180-200 kg astialle, kärry, digit. mittari, letku 5m, paino 32,1kg 904,00
12TOKP4194SC Faicom paineilmatoiminen öljy-yksikkö 180-200 kg astialle, digit. mittari, letku 5m, paino 7.1kg 612,00

KP4194 / KP4194SC

• 180-200 kg astioille
• DP411794 öljypumppu (4:1). 

Imuputken pituus 940mm.
• P12CFS digitaalinen 

virtausmittari ja pistooli
• T1205 letku 5m

• Lisäksi KP4194 sisältää 
kärryn - yhteispaino 32,1 kg

• KP4194SC ei sisällä kärryä 
ja painaa yhteensä 7,1 kg. 

Rasva- ja öljypumppujen kärryt

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%
12TOCA060N Faicom 2-pyöräinen kärry 20-60 kg rasva-/öljyastioille (max. Ø400mm) 85,00
12TO CA200A Faicom 4-pyöräinen kärry 180-200 kg rasva-/öljyastioille (max. Ø600mm) 292,00

CA060N

• 2 pyöräinen kärry 20-60 kg astioille
• Astian halkaisija max Ø 400 mm

CA200A

• 4 pyöräinen kärry 180-200 kg astioille
• Astian halkaisija max Ø 600 mm
• Jarrulla ja letkukelan pidikkeellä. 

CA060N

CA200A

UUTUUS

UUTUUS
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Itseimevä pumppupaketti voiteluöljyjen pumppaukseen max. 460 cSt. 
Soveltuu kaikenlaisille tynnyreille ja konteille, sekä seinäkiinnitykseen.

• Hammaspyöräpumppu EA-88 230VAC 0,74kW (GESPA03070) kantokahvalla
• Tuotto 20-25 l/min (220 cSt, 25°C)
• Poistoletku ½” 10m adapterit kummassakin päässä
• Imuletku ¾” 1m läpinäkyvä, letkun päässä sulkuhana 

ja imusihti, tynnyriadapteri kahdella kierteellä
• Digitaalinen öljyn annostelu pistooli PMGE-40 (12GESPA47340), 

jäykkä putki 60° tippalukollisella nokalla (12GESPA473502002)
• Kiinnityskoukut (2 kpl) letkulle ja pistoolille
• Sisältää ON/OFF katkaisimen, lämpösuojan ja 3m sähkökaapelia pistokkeella.
• Paketti sisältää pumpun 12GESPA03070, katso pumpun tarkemmat tiedot alla.

Täydellinen paketti öljyn pumppaukseen

Sähkökäyttöiset öljynsiirtopumput 230VAC

KDE-200 230VAC, 0,74KW, 9-10 BAR, 20-25L/MIN

• Soveltuu voiteluöljyjen pumppaukseen max. 460 cSt
• Paine 9-10bar, sisältää ohivirtausventtiilin
• Imusyvyys 2,5m – siirtomatka 40m
• Tuotto 20-25 l/min (220 cSt, 25°C)
• Moottori 0,74 kW 230VAC 50Hz yksivaihemoottori, IP-

55 suojaluokitus, 1500 r/min, virrankulutus 4-6A
• Sisältää ON/OFF katkaisimen, lämpösuojan ja 3m sähkökaapelia pistokkeella.
• Liitännät: ½” BSP sisäkierre

Itseimevä hammaspyöräpumppu 

KATKAISIJALLA ÖLJYN PUMPPAUKSEEN 
EA-88 230VAC, 0,74 KW, 9-10 BAR, 20-25 L/MIN

TUOTENUMERO TUOTE MOOTTORI €, alv 0%

12GESPA207200000 GESPA Öljypumppupaketti 230VAC 0,74kW 20-25l/min 0,74 kW 1359,40

TUOTENUMERO TUOTE MOOTTORI €, alv 0%

12GESPA03070 GESPA Öljypumppu 230VAC 0,74kW 9-10bar 20-25 l/min 0,74 kW 744,00
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Trico Opto-Matic® Standard öljypinnanvakaajat

Standard-malli
12T30003

Trico öljynpinnanvakaajat

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12T30003 TRICO OPTO-MATIC® STANDARD ÖLJYPINNANVAKAAJA 0,12 L / 4 oz. 109,30
- NPT ¼ sisäkierre
- pinnan korkeussäädöllä
- sinkkirunko, lasisäiliö, viton o-renkaat
- sivu- ja pohjakytkentä vaihtoehdot
- max 120 °C

12T30010 TRICO OPTO-MATIC® STANDARD ÖLJYPINNANVAKAAJA 0,47 L / 16 oz. 132,90
- NPT ¼ sisäkierre
- pinnan korkeussäädöllä
- sinkkirunko, lasisäiliö, viton o-renkaat
- sivu- ja pohjakytkentä vaihtoehdot
- max 120 °C

12T30013 TRICO OPTO-MATIC® STANDARD 
ÖLJYNVAKAAJAN SUOJUS
Vakaajan T30003 suojus

42,20

12T30020 TRICO OPTO-MATIC® STANDARD 
ÖLJYNVAKAAJAN SUOJUS
Vakaajan T30010 suojus

49,00

Opto-Matic® -öljypinnanvakaajat 
mahdollistavat kustannustehokkaan 
tavan hallita öljynpinnankorkeutta 
pumpun laakeroinnissa, vaihdelaati-
koissa ja muissa öljysäiliötä käyttä-
vissä sovelluksissa. Opto-Matic® on 

jo muodostunut standardiksi useissa 
prosessiteollisuuden käyttökohteissa. 
Eri säiliökokojen avulla se soveltuu 
monenlaiseen käyttöön. Standard-
malli korkeammille lämpötiloille (max 
120°C). E-malli muovisäiliöllä kestää 

hyvin iskuja. Saatavilla myös ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu 
Stainless Steel -malli, joka soveltuu 
pitkäikäiseen käyttöön korrosioher-
kissä käyttöympäristöissä ja korkeis-
sa lämpötiloissa. 

Mitat A B min B max C min C max

30003 2-11/16 5 5-3/4 9/32 1
30010 4-1/8 6-13/16 7-9/16 9/32 1

Trico öljystimet
KG painovoimatoimiset öljystimet

T37018

Täyttöaukko

Trico painovoimatoimiset öljystimet soveltuvat monipuolisesti teollisuusvoitelu-
sovelluksiin. Annostelun määrä on säädettävissä ja säilytettävissä lukkorenkaalla.  
Painovoimatoimiset öljystimet soveltuvat vaativimpiinkin olosuhteisiin esimerkiksi 
ketjuille sekä laakeri- ja vaihteistoöljyvoiteluun.

OMINAISUUDET
• Kolmivaiheisella vaihtokytkimellä voidaan helposti valita on, off 

tai huuhtelu vaihtoehto, millä estetään kuivakäynnistys. 
• Aukolla varustettu näkölasi takaa toimivuuden myös 

tiukkojen tai nopeiden laakereiden kanssa. 
• Kuparipäällyste kaikissa teräsliitännöissä takaa 

pitkän käyttöiän ja vuodottoman toiminnan. 
• Paksu lasisäiliö ja näkölasi soveltuvat jatkuvaan käyttöön 120 °C
• Nikkelipäällyste takaa hyvän korroosiosuojan
• Säädettävä annostelu
• on/off -katkaisin

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12T37015 TRICO KG ÖLJYSTIN 0,15 L / 5 oz. Lasisäiliö 175,70

12T37018 TRICO KG ÖLJYSTIN 0,3 L / 10 oz. Lasisäiliö 167,60

Max käyttölämpötila 120 °C

Säiliö Paksua lämpökestävää lasia

Näkölasi Paksua lämpökestävää lasia

Tiivisteet Buna-N

Runko Paksua terästä

Viimeistely Kiiltävä nikkelipinnoite

Neulaventtiili Teräs

Tuotenro Kapasiteetti Liitäntä Säiliön leveys (A) Säiliön korkeus (B)

12T37015 0,15 L / 5 oz. 1/8 ulkokierre 67mm 117mm

12T37018 0,3 L / 10 oz. 1/4 ulkokierre 79mm 137mm

A

B

37mm

On/off katkaisin

Näkölasi

Saatavilla olevat muut koot: 0,03 L (1oz) ja 0,074 L (2,5oz)
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Trico Even-Flow® harjoissa on runkoon kiinnetettynä ainutlaatuinen öljysäiliö, josta 
öljy leviää tasaisesti ketjuille. RST-harjat on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön ja 
vaikeisiin olosuhteisiin.  Käyttölämpötila max 70 °C. Liitäntänä 1/8 NPT ulkokierre. 
Nylon tai RST-harjas.

12T36039

12T36051

Trico harjat

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12T36051 TRICO EVEN-FLO® NYLON HARJA 51 mm x 59 mm
- leveys 51 mm, korkeus 59 mm
- teräsrunko, nylonharjas

58,20

12T36054 TRICO EVEN-FLO® RST HARJA 50 mm x 59 mm
- leveys 50 mm, korkeus 59 mm
- messinkirunko, ruostumaton teräsharjas

122,10

K

K

L

Ø

Pyöreä nylon-harja

Even-Flo®  nylon-harja

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12T36039 TRICO PYÖREÄ NYLON HARJA 
- Ø 16 mm x 58 mm
- teräsrunko, nylonharjas
- liitäntä 1/8" NPT

39,30

12T36045 TRICO PYÖREÄ NYLON HARJA 
- Ø 25 mm x 58 mm
- teräsrunko, nylonharjas
- liitäntä 1/8" NPT

56,70

Trico Even-Flo®

Pyöreitä Nylon-harjoja käytetään puhdistukseen ja voiteluun sovelluksissa, joissa 
kosketuspinta on laaja. Niiden avulla öljy levittyy tasaisesti ketjun kulumakohtiin. 
Käyttölämpötila max 70 °C. Liitäntänä 1/8 NPT ulkokierre.

Trico pyöreät harjat

Trico Ever-Last® harjojen yksinkertainen neliosainen rakenne takaa niille pitkän 
käyttöiän vaikeissakin olosuhteissa ja sovelluksissa. Voit trimmata harjan kohde-
ketjun mittojen mukaiseksi tavallisilla leikkureilla. Näin takaat ettei harja kulu 
epätasaisesti tai öljy pääse valumaan. Käyttölämpötila max 90 °C. Liitäntänä 1/8 
NPT ulkokierre. Huopa + 2 x Buna-N harjas

12T36033
TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12T40297 TRICO EVER-LAST®, korkeus 59 mm, leveys 51mm
- teräsrunko, huopa + 2 x Buna-N harjas

71,50 L

Ever-Last®  Buna N -harjaTrico Ever-Last®

K

Buna-N harjasHuopa

Teräs

Nylon

Buna-N

Teräs

Nylon

Teräs

1/8" NPT

1/8" NPT

1/8" NPT
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Simalube® rasva- ja öljyannostelijat
MAAILMANLAAJUISESTI PATENTOITU

Laakeri, jota ei ole voideltu asianmukaisesti, rikkoontuu 
ennenaikaisesti ja aiheuttaa korkeita korjauskustannuksia. 
Siksi simatec technology on kehittänyt uuden sukupolven 
simalube®-voitelulaitteen – yhden pisteen automaattivoite-
lulaitteen, jonka toimivuus on todistettu jo miljoonia kertoja.

simalube® voitelee voitelukohteet automaattisesti voite-
lutarpeen mukaan. Maailmanlaajuisesti patentoidun vety-
kaasua tuottavan kuivakennon ansiosta simalube® täyttää 
tiukimmatkin tarkkuusvaatimukset. simalube® toimii au-
tomaattisesti 24 h vuorokaudessa, 7 päivää viikossa käyttä-
jän määrittämän ajan (1–12 kuukautta).

SIMALUBE® KÄYTÄNNÖN HYÖDYT:

• Luotettavuus – asenna ja unohda ennalta 
määritettyyn vaihtoajankohtaan asti.

• Käyttöajan (1-12 kuukautta) joustava määritys 
alentaa varastointikustannuksia, koska yhdellä 
annostelijalla voidaan kattaa erilaisia voitelutarpeita.

• Voiteluaineen annostelunopeuden säätö 
on myös mahdollista käytön aikana.

• Voiteluaineen annostelu voidaan tarvittaessa 
pysäyttää/uudelleen käynnistää.

• Laaja valikoima esitäytettyjä rasvoja/öljyjä.
• SL00 tyhjä voiteluannostelija voidaan täyttää myös muilla 

kuin vakiovoiteluaineilla! (15, 30, 60, 125, 250 ml)
• Uudelleentäytettävissä rasvapumpulla (täytön yhteydessä 

vaihdetaan uusi kaasuakku), ei multipoint 5x8 ml
• Saatavana viisi kokoa: 15, 30, 60, 125, 250 ja 5x8 ml
•  Läpinäkyvä annostelija, jäljellä olevan 

voiteluaineen määrä on helppo tarkistaa.
• Kompakti koko mahdollistaa asennuksen 

myös ahtaisiin paikkoihin.
• Hermeettinen tiivistys estää lian ja 

veden pääsyn annostelijaan. Annostelija 
toimii jopa veden alla (max 10m)! 

• Sietää myös painepesua.
• Vetykaasun tuotannossa ei muodostu 

haitallisia kemikaaleja.
•  Ympäristöystävällinen, helppo hävittää 

patteri- ja muovikierrätykseen.
•  Vaaraton käyttää, useita 

turvallisuushyväksyntöjä (Ex, GS ja FM).
• Saatavana laaja valikoima lisävarusteita, kuten 

kiinnitystarvikkeita, sovitinnippoja, letkuja ja harjoja.
• Lisätietoja eri Simalube-malleista seuraavilla sivuilla...

SIMALUBE® -VOITELUAINEANNOSTELIJAN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi Automaattinen annostelija, rasvalla tai öljyllä

Käyttövoima vetykaasua tuottava kuivakenno

Työpaine max. 5 bar

Tilavuus 15, 30, 60, 125, 250 ml ja 5x8 ml

Annostelun säätö Portaaton 1–12 kuukautta

Lämpötila-alue -20…+55 °C

IP68

VOITELUAINE ANNOSTELLAAN TASAISESTI

VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA

3

+55 oC

–20 oC

3

+55 oC

–20 oC

Simalube annostelee tasaisesti juuri oikean määrän voite-
luainetta. Rasvaprässillä voitelu on epäsäännöllisempää ja 
voiteluainetta annostellaan helposti liikaa. 

• Pidemmät huoltovälit säästävät aikaa 
ja lisäävät työturvallisuutta. 

• Koneelle pidempi käyttöikä ja 
vähemmän yllättäviä seisokkeja

Liikaa voiteluainetta

Liian vähän voiteluainetta

OPTIMIVOITELU

AIKA

M
ÄÄ

R
Ä

-30%

Voit myös täyttää annostelijan itse 
rasvalla/öljyllä.

UUTUUS – momenttiavain kaasuakun 
kiristykseen, suositus 1.5-2.0 Nm
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Simalube® yksipisteannostelijat

Käyttökohteet

Nro. RASVAT DIN 51502 Väri

NLGI-

luokka

Lämpötila-alue 

(voitelukohteessa) Perusöljy Sakeutin

Öljyn viskositeetti 

(+40 °C) Vi
er

in
tä

la
ak

er
it

Li
uk

ul
aa

ke
ri

t

Li
ne

aa
ri

jo
ht

ee
t

Va
ih

te
et

/h
am

m
as

ra
tt

aa
t

K
ar

at

Ak
se

lit
iiv

is
te

et

K
et

ju
t

SL01 monitoimirasva KP2K-30 ruskea 2 - -30 / +120°C mineraaliöljy Litium/kalsium 118 mm2/s + + ● ● + + -
SL02 MoS2-monitoimirasva KPF2K-20 musta 2 - -25 / +130°C mineraaliöljy Litium 270 mm2/s ● + - + - - -
SL24 laajan lämpötila-alueen rasva KP2N-30 ruskea 2 - -30 / +140°C mineraaliöljy Litium yhdiste 185 mm2/s + + ● ● + + -
SL04 korkeanlämpötilan rasva K2P-20 keltainen 2 - -20 / +160°C mineraaliöljy Bentoniitti 540 mm2/s + ● - ● ● - -
SL25 korkean lämpötilan ja nopeuden rasva KP2R-25 vihreä 2 - -20 / +180°C mineraaliöljy Polyurea 110 mm2/s + ● - ● ● - -
SL26 korkean lämpötilan ja kuormituksen rasva KP1,5N-20 ruskea 1,5 - -20 / +150°C mineraaliöljy Kalsium/sulfonaatti 460 mm2/s + + - ● ● - -
SL06 puolijuokseva rasva GPDG-20 ruskea 0 - -40 / +150°C mineraaliöljy Litium/kalsium 150 mm2/s + + + + ● - -
SL09 biohajoava rasva KPE2G-20 ruskea 2 - -20 / +100°C esteriöljy Litium/kalsium 100 mm2/s + + ● ● - - -
SL10 elintarviketeollisuuden rasva KPHC2N-30 vaalea 2 H1 -30 / +140°C synteettinen Alumiiniyhdiste 350 mm2/s + + ● + ● - -
Nro. ÖLJYT DIN 51502 ISO NSF

Lämpötila-alue 

(voitelukohteessa)
Perusöljy

Öljyn viskositeetti 

(+40 °C)
Käyttökohteet

SL14 ketjuöljy CGLP68 68 - -10 / +90°C mineraaliöljy 68 mm2/s - ● ● - - - +
SL15 korkeanlämpötilan ketjuöljy CGLPE220-320 265 - -30 / +250°C synteettinen 265 mm2/s - ● ● - - - +
SL16 koneöljy / johdeöljy CL68, HL68 68 - -20 / +100°C mineraaliöljy 68 mm2/s - ● ● - - - +
SL18 elintarviketeollisuuden öljy CLPHC220 220 H1 -15 / +150°C synteettinen 220 mm2/s - ● ● - - - +
SL19 biohajoava ketjuöljy 68 - -15 / +100°C rypsiöljy 60 mm2/s - ● ● - - - +

SIMALUBE® YKSIPISTEANNOSTELIJOIDEN ESITÄYTETYT VAKIOVOITELUAINEET

* Vakiovoiteluaineiden lisäksi voidaan käyttää useimpia 
max. NLGI 2 -luokan rasvoja ja kaikkia öljylaatuja. 

simalube®  – automaattinen 
yksipisteannostelija
• Viisi eri kokoa (15, 30, 60, 125 ja 250 ml) 
• Entistä parempi ja luotettavampi voitelu korkeissa 

lämpötiloissa
• Entistä korkeampi käyttöpaine, max. 5 bar
• Nopeampi ensikäynnistys

= Elintarviketeollisuuden tuote

= Biohajoava tuote

+ = Suositellaan
● = Mahdollinen
- = Ei suositeltu

Max 5 bar

Lataa asennus- ja 
käyttöohjeet kotisivuiltamme 

www.ytm.fi

simalube 15ml

simalube 30ml

simalube 60ml

simalube 125ml

simalube 250ml

R 1/4“

14
 

m
m

70
 m

m

Ø 22 mm

Ohjeita oikeankokoisen Simaluben valinnassa ja sopivien voiteluaika-
asetusten määrityksessä saa vaikkapa lataamalla Simaluben Calculation 
Pro -sovelluksen App Storesta (Apple IOS) tai Google Playstä (Android).
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TUOTE TUOTENUMERO PAKKAUS TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 
1xTP,  

€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

TYHJÄT PATRUUNAT
TYHJÄ RASVA- / ÖLJYANNOSTELIJA 12SL00-60 60 ml 10 34,90 32,70 31,00
Täytä haluamallasi rasvalla tai öljyllä,  
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL00-125 125 ml 10 38,90 36,40 34,60
12SL00-250 250 ml 10 67,10 62,70 59,60

VAIHTOKAASUAKUT
VAIHTOKAASUAKKU ANNOSTELIJOILLE 12SL5006-60 60 ml 10 22,90 21,40 20,40
Uudelleen täytettäessä vaihdetaan uusi 
kaasuakku

12SL5008-125 125 ml 10 26,20 24,50 23,30
12SL5010-250 250 ml 10 44,10 41,30 39,20

Momenttiavain 15-250ml annostelijoiden 
kaasuakun kiristykseen (suositus 1.5 - 2.0 Nm)

12SL4025 1 330,00 - -

Momenttiavaimen hylsy 15-250ml kaasuakulle 12SL4026 1 24,00 - -

TYHJÄT RASVA- JA ÖLJYANNOSTELIJAT JA VAIHTOKAASUAKUT

TUOTE TUOTENUMERO PAKKAUS TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

KETJUÖLJY ANNOSTELIJA SL14
Mineraaliöljy, lämpötila-alue -10…+90°C, uudelleen täytettävä
sisältää kaasuakun, ISO 68

12SL14-15 15 ml 10 38,40 35,90 33,40
12SL14-60 60 ml 10 41,40 38,70 36,70
12SL14-125 125 ml 10 45,60 42,50 40,50
12SL14-250 250 ml 10 70,40 65,70 62,40

KORKEAN LÄMPÖTILAN KETJUÖLJY ANNOSTELIJA SL15 12SL15-60 60 ml 10 52,00 48,70 46,30
Synteettinen öljy,   lämpötila-alue  -30... +250°C,  uudelleen täytettävä
sisältää kaasuakun, ISO 265

12SL15-125 125 ml 10 56,20 52,50 49,90
12SL15-250 250 ml 10 87,00 81,40 77,40

KONEÖLJY / JOHDEÖLJY SL16
Parafiinipohjainen mineraaliöljy ISO 68, lämpötila-alue -20…+100°C, 
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL16-125 125 ml 10 46,70 43,60 41,40

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN SYNTEETTINEN ÖLJY ANNOSTELIJA SL18
Elintarvikehyväksyntä NSF H1,  synteettinen öljy,  ISO 220
lämpötila-alue -15…+150°C, uudelleen täytettävä
sisältää kaasuakun

12SL18-125 125 ml 10 53,20 49,80 47,30

BIOHAVOAVA KETJUÖLJY ANNOSTELIJA SL19
Rypsiöljy, Lämpötila-alue -15…+100°C, ISO 68, 
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL19-125 125 ml 10 46,50 43,50 41,30

ESITÄYTETYT YKSIPISTE ÖLJYANNOSTELIJAT Huom! 15, 30, 60, 125 ja 250 ml mallit ovat uudelleen täytettäviä. 

Simalube® yksipisteannostelijat

TUOTE TUOTENUMERO PAKKAUS TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

YLEISRASVA-ANNOSTELIJA SL01
Mineraaliöljyrasva,   NLGI 2,   Lithium / Calsium,
lämpötila-alue -30..+120°C, uudelleen täytettävä,
sisältää kaasuakun

12SL01-15 15 ml 10 35,70 33,30 31,60
12SL01-30 30 ml 10 35,70 33,30 31,60
12SL01-60 60 ml 10 36,90 34,50 32,80
12SL01-125 125 ml 10 41,40 38,70 36,70
12SL01-250 250 ml 10 68,30 63,90 60,60

YLEISRASVA + MoS2 ANNOSTELIJA SL02
Mineraaliöljyrasva,   NLGI 2,   Lithium, lämpötila-alue -25..+130°C, 
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL02-125 125 ml 10 42,30 39,50 37,50

KORKEAN LÄMPÖTILAN RASVA-ANNOSTELIJA SL04
Mineraaliöljyrasva,   NLGI 2,  Bentoniitti. lämpötila-alue -20..+160°C,  
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL04-125 125 ml 10 43,60 40,70 37,90

PUOLIJUOKSEVA RASVA-ANNOSTELIJA SL06
Mineraaliöljyrasva, NLGI 0, Lithium / Calsium, lämpötila-alue 
-40..+110°C,  uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL06-125 125 ml 10 42,60 39,80 37,90
12SL06-250 250 ml 10 69,70 65,10 61,90

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN SYNTEETTINEN RASVA-ANNOSTELIJA SL10
Elintarvikehyväksyntä NSF H1, synteettinen rasva, NLGI 1, AL / Complex, 
lämpötila-alue -30..+140°C, uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL10-15 15 ml 10 46,10 43,10 40,90
12SL10-30 30 ml 10 46,10 43,10 40,90
12SL10-125 125 ml 10 54,80 51,20 48,60

LAAJAN LÄMPÖTILAN RASVA-ANNOSTELIJA SL24
Mineraaliöljyrasva,   NLGI 2,   Lithium / Complex, lämpötila-alue 
-30…+150°C (lyhytaik.+200°C), uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL24-60 60 ml 10 38,40 35,90 34,10
12SL24-125 125 ml 10 43,50 40,70 38,60

KORKEAN LÄMPÖTILAN JA NOPEUDEN RASVA-ANNOSTELIJA SL25
Mineraaliöljyrasva,  NLGI 2, Polyurea, lämpötila-alue -20..+180°C, 
uudelleen täytettävä, sisältää kaasuakun

12SL25-125 125 ml 10 44,10 41,30 39,20

ESITÄYTETYT YKSIPISTE RASVA-ANNOSTELIJAT Huom! 15, 30, 60, 125 ja 250 ml mallit ovat uudelleen täytettäviä. 

UUUTUUS
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Takaiskuventtiili R 1/4" naaras x
messinki, niklattu
Öljyille ISO 68-225
Avauspaine 0,2 bar

TULPAT JA TAKAISKUVENTTIILIT

12SL 5050
Annostelijan tulppa rasva-
annostelijalle
ø 8 mm (100 kpl)
muovi, vihreä

12SL 5060
Takaiskuventtiili tulppa, 
öljyannostelijalle
ø 8 mm
PE-muovi, keltainen
Avauspaine < 0,2-0,3 bar

Simalube® asennustarvikkeet

Pidennyskappale
R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

35 mm 12SL 1040
50 mm 12SL 1041 

Läpivientiruuvi, reiällä
25 mm, sisältää 1 mutterin 12SL 1045
60 mm, sisältää 2 mutteria 12SL 1046
Valurauta, niklattu
R 1/4 naaras x R 1/4 uros

12SL 1050
Y-liitin R 1/4,
sisältää supistusnipan 12SL 1021
Messinki, niklattu
2 x R 1/4 naaras x R 1/4 uros

KÄYRÄT JA KOROKKEET

12SL 1001
Käyrä 45° R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

12SL 1002
Käyrä 90° R 1/4 naaras x R 1/4 uros
Valurauta, niklattu

12SL 1005
Läpivientikulma 90° öljylle
R 1/4 naaras x 1/4 uros
70 mm kierteellä, 2 mutteria
Messinki, niklattu

Katso tarkemmat kuvat tarvikkeista YTM-shop verkkokaupasta!

Kiinnitysnippa R 1/4 x
3/8" 12SL 1010
1/2" 12SL 1011
Messinki, niklattu

SUPISTUSNIPAT

Supistunippa R 1/4 naaras
Messinki, niklattu

Säätönippa G½-R¼
L = 25
12SL1015

12SL 1004
Suunnattava käyrä 90° R 1/4 naaras x 
R 1/4 uros, ahtaisiin paikkoihin
Valurauta, niklattu

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1001 10 14,40 13,40

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1002 10 6,30 5,90

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1004 10 17,60 16,40

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL1005 10 32,60 30,30

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1040 10 9,00 8,40
12SL 1041 10 11,60 10,80

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1045 10 9,30 8,60
12SL 1046 10 18,00 16,70

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1050 10 24,70 23,00

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1010 10 5,60 5,20
12SL 1011 10 7,80 7,30

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL1015 10 13,30 12,40

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL5060  10 2,40 2,20

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL 1020 1/8" uros 10 5,60 5,20
12SL 1021 1/4" uros 10 5,60 5,20
12SL 1022 M6 uros 10 5,60 5,20
12SL 1023 M8 x 1,25 uros 10 5,60 5,20
12SL 1024 M8 x 1 uros 10 5,60 5,20
12SL 1025 M10 x 1,5 uros 10 5,60 5,20
12SL 1026 M10 x 1 uros 10 5,60 5,20
12SL 1027 M12 uros 10 5,60 5,20
12SL 1028 M12 x 1,5 uros 10 5,60 5,20
12SL 6019 SUPISTUSNIPPAVALIKOIMA (sisältää 10 

nippaa - sama kuin demolaukussa)
52,50

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL 2020 1/8" uros 10 26,00 24,20
12SL 2021 1/4" uros 10 27,20 25,30

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL5050 Sisältää 100 kpl 10 16,20 15,10

K
O

N
E

P
A

JATU
O

TTE
E

T JA
 

M
ITTA

U
S

TE
K

N
IIK

K
A

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T

24 

YTM-INDUSTRIAL OY - SUOSITUSHINNASTO 2018

P
U

M
P

U
T

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TIM

E
T

VO
IM

A
N

S
IIR

TO
L

IIK
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E
H

YD
R

A
U

L
IIK

K
A

- JA
 

L
A

A
K

E
R

ITYÖ
K

A
LU

T

24 A-RYHMÄ

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T



Simalube® asennustarvikkeet Simalube® asennustarvikkeet
Katso tarkemmat kuvat tarvikkeista YTM-shop verkkokaupasta!

12SL 2010
Muovipidike annostelijalle,
ø 50 mm
Simalube 30, 60, 125, 250 ja 5x8 ml

12SL 2013
Muovipidike ø 28 mm,
pyöreälle harjalle

12SL 2012
Adapteri ø 50mm,
Perma muovipidikettä varten,
muovi

KIINNIKKEET

12SL 2014
Korotuskappale k=15 mm,
muovipidikkeelle 12SL 2013
muovi 

KIINNIKKEET

Suojakuppi ø 70 mm,
asennuskappaleelle 12SL 2080

Kiinnitysrauta annostelijalle
1 annostelija 75 mm 12SL 2082
3 annostelijaa 240 mm 12SL 2083
5 annostelijaa  12SL 2084
teräs

12SL 2800
Kiinnitysalusta,
säädettävä,
teräs

12SL 2015
Muovipidike ø 20 mm,
Simalube 15 annostelijalle

12SL 2019
Magneettikiinnike muovipidikkeille 
12SL 2010 ja 12SL 2015

12SL 2080
Asennuskappale Ø 70 mm,
laippa, kiinnitysnippa R 1/4 naaras x 
R 1/4 uros, mutteri, muovi / messinki, 
niklattu

4-yhteen adapteri 4 x R 1/4" naaras x
- 1/2" uros 12SL4100
- 1/4" uros 12SL4101
muovi / messinki, niklattu

2-yhteen adapteri 2x R 1/4" naaras x 
- 1/2" uros 12SL 4102
- 1/4" uros 12SL 4103
muovi / messinki, niklattu

2/4 YHTEEN ADAPTERIT

Simalube asennustarvikevalikoima on 
pakattu demolaukkuun, jonka avulla on 
helppo valita erilaisiin voitelukohteisiin 
tarvittavat asennustarvikkeet silloin kun 
voiteluannostelijaa ei voida kiinnittää suoraan 
voitelukohteeseen ¼” ulkokierteellä.

DEMOLAUKKU

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2010 10 11,40 10,60

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2015 10 6,00 5,60

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2013 10 3,90 3,60

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2019 10 44,90 41,80

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2014 10 3,90 3,60

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 2012 10 5,20 4,80

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2080 10 32,20 29,90

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2082 10 15,00 14,00
12SL2083 10 20,70 19,30
12SL2084 10 26,90 25,00

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2800 10 26,20 24,40

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, 
alv 0%

€/TP/
kpl,alv0%

12SL2081 30/60/125ml annostelijoille, 
maalattu teräs

10 43,80 39,40

12SL2085 250ml annostelijalle, 
kromattu teräs

10 66,20 61,60

Rasva-annostelijan suojatulpan leikkuri, 
öljyannostelijan takaiskuventtiilin suojatulpan 
leikkuri, rasva-/öljyletkun leikkuri, 
kuusiokoloavain (3 mm) annostelijan 
käynnistämiseen/pysäyttämiseen ja annostelun 
säätöön, jakoavain annostelijan asennukseen, 
vedenkestävä tussi annostelijan merkintään 
(käynnistyspäivä ja annosteluasetus)

RASVA-/ÖLJYANNOSTELIJAN ASENNUSTYÖKALUT

TUOTENRO €/kpl, alv 0%
12SL6023 40,00

TUOTENRO €/kpl, alv 0%
12SL6010 300,00

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL4100 1/2" uros 10 101,80 94,70
12SL4101 1/4" uros 10 101,80 94,70

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL4102 1/2" uros 10 122,20 113,60
12SL4103 1/4" uros 10 122,20 113,60

UUTUUS
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12SL 2034
Pyöreä harja ø 25x45 mm,
muovi harjaksella,
muovi, R 1/4

12SL 2039
Hissi harja,
Polyamide harjaksella
muovi, R 1/4" naaras

12SL 2041
Pyöreä harja ø 25x15 mm, R 1/4" naaras
muovi

Harja, pystyasento
alumiini runko + polyamide harjas 
musta, R 1/4 naaras

(FN elintarviketeollisuudelle, sininen 
harjas)

Harja, vaaka-asento 
alumiini runko + polyamide harjas 
musta, R 1/4" naaras

(SFN = elintarviketeollisuudelle, sininen 
harjas)

HARJAT

Täyttönippa / pikaliitin rasva-
annostelijan täyttöön

Muovi

TÄYTTÖNIPAT

Simalube® asennustarvikkeet
Katso tarkemmat kuvat tarvikkeista YTM-shop verkkokaupasta!

12SL 2000
Muoviletku ø 8/6 mm. 
Max pituus NLGI 2 rasvalle 0,5m, 
öljyllä voi olla pidempi.

Pikaliitin (uros)
ø 8 mm letkulle
Messinki, niklattu

12SL 1060
Pikaliitin (naaras) R 1/4,
ø 8 mm letkulle,
sisältää tiivisteen SL 5080,
messinki, niklattu

LETKUT JA LIITTIMET

12SL 5080
Tiiviste letkulle,
muovi

Suunnattava pikaliitin, 90° käyrä
Ø 8mm letkulle
Valurauta, niklattu

Uros

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2039 10 59,60 55,40

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2034 10 26,90 25,00

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL2041 10 23,00 21,40

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL 2038 25 mm 10 25,60 23,80
SL 2038-FN 25 mm FN 10 29,40 27,30
12SL 2035 40 mm 10 40,70 37,90
SL 2035-FN 40 mm FN 10 47,20 43,90
12SL 2036 70 mm 10 45,50 42,30
SL 2036-FN 70 mm FN 10 50,90 47,30
12SL 2037 100 mm 10 55,30 51,40
SL 2037-FN 100 mm FN 10 60,80 56,50

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

SL2035-S 40 mm 10 42,20 39,20
SL2035-SFN 40 mm SFN 10 46,50 43,20
SL2036-S 70 mm 10 46,50 43,20
SL2036-SFN 70 mm SFN 10 50,90 47,30
SL2037-S 100 mm 10 60,90 56,60
SL2037-SFN 100 mm SFN 10 66,10 61,50

Harja, korkeille lämpötiloille +250 °C
alumiini runko + meksiko kuitu harjas 
R 1/4" naaras
Väri: Kerma
Vaihtoehtoisesti pysty- tai vaaka-asento 

TUOTENRO R 1/4 naaras x TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL 2050 25 mm 10 28,00 26,00
12SL 2051 40 mm 10 32,20 29,90
12SL 2053 100 mm 10 41,20 38,30

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL3013 10 8,00 7,40
12SL3014 10 8,60 8,00

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL 1070 1/8" uros 10 10,40 9,70
12SL 1071 1/4" uros 10 10,90 10,10
12SL 1072 3/8" uros 10 15,70 14,60

TUOTENRO TP €/kpl, 
alv 0%

€/TP/
kpl,alv0%

12SL 2001 Toimitetaan 50m kiepeissä 10 230,00 213,90

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL 1060 10 15,10 14,00

TUOTENRO TP €/kpl, alv 0% €/TP/tuote, alv 0%
12SL5080 10 1,10 1,00

TUOTENRO D TP €/kpl, alv 0% €/TP/
kpl,alv0%

12SL1007 Uros G 1/8" 10 11,90 11,10
12SL1008 Uros G 1/4" 10 12,70 11,80
12SL1003 Naaras G 1/4" 10 12,90 12,00

UUTUUS
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Simalube® asennustarvikkeet Simalube® asennustarvikkeet

Kattava asennustarvike valikoima Simalube rasva- ja öljyannostelijoille.

Simalube asennustarvikkeiden käyttökohteet

Kiinnitysrauta annostelijoille Asennuskappale suojakupilla

Adapteri Perma annostelijan 
kiinnikkeelle

Ketjuvoitelu kiinnitys 
muovipidikkeellä

Ketjuvoitelu kiinnitys pyöreälle 
harjalle, kahdella muovipidikkeellä

Ketjuvoitelu kiinnitys harjalle, vaaka 
asento

Hissin ohjainkiskojen tai vaijereiden 
voitelu

Ketjuvoitelu kiinnitys, säädettävällä 
kiinnitysalustalla

4-yhteen adapteri Väärä asennustapa !Pyöreän harjan 90° kiinnitys

Erilaisen vastapaineen takia 
annostelu ei toimi oikein
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Simalube® Impulse painebuusteri

Sähkömekaaninen Simalube Impulse painebuusteri tuplaa Simalube-annosteli-
jan paineen max viidestä kymmeneen baariin, minkä ansiosta Simalube-annos-
telija voidaan sijoittaa huomattavasti kauemmas voitelukohteesta, eikä vastapai-
neen kanssa synny ongelmia. 

Isommasta annostelupaineesta on hyötyä eritysesti vaikeasti saavutettavissa ja 
vaarallisissa voitelukohteissa, kun Simalube-annostelija voidaan sijoittaa jopa 
neljän metrin letkun päähän turvalliselle tai näkyvämmälle paikalle sen uudel-
leen täyttöä varten (rasva-annostelussa, öljyllä sitäkin kauemmas!). 

• Soveltuu käytettäväksi 60, 125 ja 250 ml Simalube-
annostelijoiden kanssa (ei 15ml ja 30ml).

• Annostelee rasvaa/öljyä 0,5ml per isku
• Soveltuu NLGI 0-2 rasvoille 10 bar paineella
• Annosteluaika ja -määrät säädetään normaalisti Simalube-annostelijasta
• Annostelija voidaan vaihtaa ilman Impulsen irroittamista
• Pienen kokonsa ansiosta soveltuu myös ahtaisiin kohteisiin
• Toimii kaikissa asennoissa - jopa veden alla
• IP 68 -luokitus
• Alkaaliparistokäyttöinen
• Paristot vaihdetaan Simaluben uudelleentäytön tai 

annostelijan vaihtamisen yhteydessä.
• Erittäin helppokäyttöinen: Ruuvaa Impulse voitelukohteeseen, 

lisää paristot, ruuvaa Simalube annostelija kiinni 
Impulseen ja säädä annostelijasta annosteluaika. 

• Käyttölämpötila-alue -10... +55 °C
• Kevyt - paino vain 0,24kg
• Voidaan käyttää uudelleen max 10 kertaa

TUOTENUMERO TUOTE TP sh/kpl
€, alv 0%

€/TP/tuote, 
alv 0%

€/30kpl/tuote, 
alv 0%

12SL1000 Simalube Impulse painebuusteri 10bar (voidaan käyttää uudelleen max 10 kertaa) 10 100,00 93,00 88,40

12SL5000 Simalube Impulse painebuusterin alkaali vaihtoparistot 6V, 2.3Ah 10 7,80 7,30 6,90

IMPULSE MONIPUOLISTAA SIMALUBEN KÄYTTÖKOHDEMAHDOLLISUUKSIA

Max 10 bar

Max 4m letkulle (rasvalla) Suurille vastapaineille
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Simalube® Impulse painebuusteri

Lincoln-keskusvoitelujärjestelmät .......................................................................................30
  -  Keskusvoitelujärjestelmien rasvapumput ......................................................................30
  -  Keskusvoitelujärjestelmän letkut ja putket ....................................................................30
  -  Rasvapumppujen tarvikkeet ............................................................................................31
  -  Voiteluaineen SSV-jakajat ...............................................................................................32
  -  Voiteluaineen SSVD-jakajat .............................................................................................32
  -  Putkisto-osat ...................................................................................................................33
  -  Putkiston kiinnikkeet .......................................................................................................35
  -  Lisätarvikkeet ..................................................................................................................35
  -  Keskusvoitelujärjestelmäpaketit ....................................................................................37

EHC pakokaasusuodattimien tarvikkeet ..............................................................................39
Sy-Klone pölynhallintajärjestelmät ......................................................................................40

Lubricant supply 
pump P 502

P 502 is a simple, small and compact lubri-
cant supply pump. It can be used to provide 
progressive centralized lubrication systems 
or also a maximum of two lubrication points 
individually with lubricant.

Fields of application
•	 Commercial vehicles; on- or off-road
•	 Small construction machines
•	 Stackers
•	 Agricultural machines
•	 Industrial applications
•	 The optimized design of its housing and 

reservoir make the P 502 a very good  
solution for splash zones in the food & 
beverage industry

LIIKKUVALLE KALUSTOLLE
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Lincoln-keskusvoitelujärjestelmät

P203 RASVAPUMPUT (SÄHKÖTOIMINEN)
2-60 VOITELUPISTEELLE

TUOTE-
NUMERO

TUOTE SÄILIÖ-
KOKO

JÄNNITE
V

Hinta, 
alv 0%

12644-37423-1 P203-2XN-1K6-12-1A1.10-V10 2 kg 12 DC 1185,20
12644-40772-8 P203-2XNBO-1K6-12-2A1.10-V10 2 kg 12 DC 1268,20

12644-37444-1 P203-2XN-1K6-24-1A-… 2 kg 24 DC 1083,60
12644-37424-1 P203-2XN-1K6-24-1A1.10-V10 2 kg 24 DC 1185,20
12644-37426-1 P203-2XN-1K6-24-2A1.10-V10 2 kg 24 DC 1268,20
12644-41058-6 P203-4XN-1K6-24-1A1.10 4 kg 24 DC 1592,70
12644-40860-4 P203-4XN-1K6-24-2A1.10-V10 4 kg 24 DC 1688,40
12644-40969-1 P203-8XN-1K6-24-1A1.10-V10 8 kg 24 DC 1672,20
12644-40969-2 P203-8XN-1K6-24-2A1.10-V10 8 kg 24 DC 1704,50
12644-40716-6 P203-2XN-1K7-230AC-1A1-V10 2 kg 230 AC 1721,20
12644-41126-3 P203-8XN-1K6-230AC-1A1-V10 8 kg 230 AC 1677,60

Keskusvoitelujärjestelmien rasvapumput

HTL RASVAPUMPUT TYÖKONEISIIN (HYDRAULITOIMINEN)

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, 
alv 0%

12642-40950-5 HTL101-1-C7-GE8S-270 bar 1946,60

12642-41184-4 HTL201-1-K7-SV270 1088,30

P502 RASVAPUMPUT (SÄHKÖTOIMINEN)
2-20 VOITELUPISTEELLE

TUOTE-
NUMERO

TUOTE SÄILIÖ-
KOKO

JÄNNITE
V

Hinta, 
alv 0%

12658-41219-5 P502-1XN-1K6--12-1A7.16-V20 1 kg 12 DC 742,50
12658-41219-6 P502-1XN-1K6--24-1A7.16-V20 1 kg 24 DC 742,50

Lubricant supply pump P 502

Power supply
The P 502 pump can be operated with a  
12 or 24 V DC power supply and can be 
equipped with a low-level indication (fol-
lower plate) as an option.

Electrical connection to the pump can  
be realized by square plug, bayonet plug,  
or M12 plug.

Control
The pump can be operated without inte-
grated control unit or with an integrated 
control printed circuit board for pause time 
and lubrication time adjustments.

With its proven rotary switch technology, 
adjustments of pause times and lubrication 
times are safe and easy to be done.

A pushbutton on the control printed  
circuit board or an external illuminated 
pushbutton allow triggering additional  
lubrication cycles at any time.

Pump elements
One or maximum two pump elements of the 
proven installation sizes K5, K6, K7 and B7 
ensure the desired lubricant supply volumes 
at a temperature range from –25  to +70 °C.

Pressure protection
An external pressure reducing valve allows 
the pump and the downstream system to be 
driven at a maximum operating pressure of 
270 bar.

Technical data:
Reservoir size 1 litre
Pump elements K5, K6, K7, B7
Output volumes/stroke K5 0,1 cm³
Output volumes/stroke K6 0,18 cm³
Output volumes/stroke K7 0,22 cm³
Output volumes/stroke B7 0,1 cm³
Motor revolutions about 10 r/min
Power supply 12 or 24 V DC
Maximum operating pressure 270 bar
Operating temperature –25 to +70 °C
Lubricants Greases up to NLGI 2  
 or oils of  
 at least 40 N/mm² (cST)

® SKF is a registered trademark of the SKF Group

® Lincoln  is a registered trademark of Lincoln Industrial Corp

© SKF Group 2012 
The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written per- 
mission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can  
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• Säiliökoko 2, 4 tai 8 kg
• Ohjauspiirikortti 

säädettävällä tauko- ja 
pumppausajalla

• Syöttöjännite 12DC, 
24DC tai 230AC

• Pumppuelementti K6
• Max paine 350 bar

• Säiliökoko 1 kg
• Ohjauspiirikortti 

säädettävällä tauko- ja 
pumppausajalla

• Syöttöjännite 
12DC tai 24DC

• Max paine 205 bar

RASVAPATRUUNAT HTL RASVAPUMPPUIHIN

TUOTENUMERO TUOTE VÄRI LAATIKOSSA Hinta, alv 0%

12642-37608-1 Rasvapatruuna 400g HTL 101 kuparitahna Kupari 12 kpl 249,90
12642-37608-8 Rasvapatruuna 380g HTL 101 chiesel paste Musta 12 kpl 219,00

12642-37609-2 Rasvapatruuna 380g HTL 101 
EP 2 laakerirasva NLGI2

12 kpl 170,40

12642-37608-4 Rasvapatruuna 150g HTL 201 chiesel paste 12 kpl 146,80

12642-37636-2 Rasvapatruuna 310g HTL 201 chiesel paste 12 kpl 201,30

12642-37609-4 Rasvapatruuna 310g HTL 201 
EP 2 laakerirasva NLGI2

12 kpl 170,40

HTL 101

HTL 201

(myydään laatikoittain)

• Säädettävä 
voiteluainemäärä

• Max rasvan paine 270 bar
• Vaihdettava rasvapatruuna 

(katso koot alla 
olevasta taulukosta)

HTL 101

HTL 201

Keskusvoitelujärjestelmän letkut ja putket

TUOTENUMERO TUOTE
KIEPPI-
KOKO m

Hinta €/m, 
alv 0%

12504-36041-2 Letku Ø 6/3mm /nylon /tyhjä 100 2,00
12504-36978-4 Letku Ø 6/3mm /nylon /rasvalla täytetty 100 3,10

12111-35114-1 Letku Ø 8,6/4mm / termoplastinen / tyhjä / -40 ...+60 °C 50 4,30
12504-36033-3 Letku Ø 8,6/4mm / termoplastinen /rasvalla täytetty / -40 ...+60 °C 50 6,10

12KV6000-06-10 Putki Ø 6X1 teräs, sinkitty 6 8,60
12KV6000-04-10 Putki Ø 4X1 teräs, sinkitty 6 7,20
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TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

355840130 Pikaliitin / Tema 2500 /uros R 1/4” 14,60
12KV7210-0404 Kaksoisnippa R 1/4” 90° 11,90
355840139 Suojatulppa / Tema 2500 / uros 3,30
355840122 Suojatulppa / Tema 2500 / naaras 3,30
355840110 Pikaliitin / Tema 2500 /naaras 24,10

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12624-28897-1 Varoventtiili+ohitusnippa 350bar 79,80
12624-28893-1 Varoventtiili 250bar (8mm) 84,40
12624-36121-2 Varoventtiili painekytkimellä 227,40

PAINEMITTARIT RASVAPUMPPUIHIN

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

375701894 Painemittari 0-400bar 1/4” takakiinnitin 29,70
12CL2070-1/4” Painemittariyhde S-S-U 1/4” 9,80

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12600-26875-2 Elementti K5 /203 96,90
12600-26876-2 Elementti K6/203 96,90
12600-26877-2 Elementti K7/203 96,90
12600-28750-1 Elementti K7/203 C (vasara) 105,10
12655-28716-1 Elementti K6/203 säädettävä 194,30
12226-14105-5 Koroke elementti<->varoventtiili R1/4”

( 4XN & 8XN & 2XLF säiliöiden kansa)
3,20

PUMPPUELEMENTIT P203 JA P502 PUMPPUIHIN

VAROVENTTIILIT RASVAPUMPPUIHIN

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12YTMR1/4-M22 Suodinyksikkö, M22x1,5 25,20

12YTMR1/4JTAYD. Suodinyksikkö jalalla, täydellinen 30,10
12428-21544-1-1 Suodinverkko 4,50

Rasvapumppujen tarvikkeet

SUODINYKSIKÖT RASVAPUMPPUIHIN

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

LIITTIMET, NIPAT JA TULPAT RASVAPUMPPUIHIN
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Voiteluaineen SSV-jakajat SSV-jakajien varusteet

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12619-26473-1 Lincoln jakaja SSV6, 6 ulosottoa 185,80
12619-25730-2 Lincoln jakaja SSV8, 8 ulosottoa 208,50
12619-26841-1 Lincoln jakaja SSV10, 10 ulosottoa 232,20
12619-25731-2 Lincoln jakaja SSV12, 12ulosottoa 255,80
12619-28862-1 Lincoln jakaja SSV14, 14 ulosottoa 287,80
12619-28863-1 Lincoln jakaja SSV16, 16 ulosottoa 325,60
12619-28864-1 Lincoln jakaja SSV18, 18 ulosottoa 338,70
12619-28865-1 Lincoln jakaja SSV20, 20 ulosottoa 379,00
12619-28866-1 Lincoln jakaja SSV22, 22 ulosottoa 407,20

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12519-31826-1 SSV-yhdysliitos ulostulot 1+ 2 66,00

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12504-30364-4 Takaiskurunko+MS-kartio 3,45
12223-12295-2 Leikkuurengas 6LL  0,31
12223-16375-2 Vaippamutteri  6LL  0,31
12223-12295-1 Leikkuurengas 4LL 0,31
12223-13032-1 Vaippamutteri  4LL 0,42
12504-30517-2 Takaisku 4mm 11,50

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12226-14091-2 Takaisku/pisto/pyölletty Ø 6mm letkulle 6,60
12226-14091-9 Takaisku/pisto/pyölletty 90° Ø 6mm 

letkulle
18,20

12226-14091-4 Takaisku pisto/sileä Ø 6mm letkulle 6,90
12226-14091-8 Takaisku pisto/sileä 90° Ø 6mm letkulle 19,00

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12404-20236-4 Lähtöliitin M10x1 /pitkä 0,80
12404-20236-4-1 Lähtöliitin M10x1 /lyhyt 1,60
12404-23034-1 Ms-kartiohelmi 6mm 0,40

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12303-17499-3 Sulkutulppa M10x1 /kuusiokolo 0,52

Voiteluaineen SSVD-jakajat

SSVD-jakajien mittatulpat
TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12549-34254-1 Lincoln Tulppa 0.08CC 4,70
12549-34254-2 Lincoln Tulppa 0.14CC 4,70
12549-34254-3 Lincoln Tulppa 0.2CC 4,70
12549-34254-4 Lincoln Tulppa 0.3CC 4,70
12549-34254-5 Lincoln Tulppa 0.4CC 4,70
12549-34254-6 Lincoln Tulppa 0.6CC 4,70
12549-34254-7 Lincoln Tulppa 0.8CC 4,70
12549-34254-8 Lincoln Tulppa 1,0CC 4,70
12549-34254-9 Lincoln Tulppa 1,4CC 4,70
12549-34255-1 Lincoln Tulppa 1,8CC 4,70

SSVD-jakajissa annosmäärää voidaan säätää mittatulpilla.

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12649-29485-1 Lincoln Jakaja SSVD6, 6 ulosottoa 229,10
12649-29486-1 Lincoln Jakaja SSVD8, 8 ulosottoa 254,20
12649-29487-1 Lincoln Jakaja SSVD10, 10 ulosottoa 277,40
12649-29488-1 Lincoln Jakaja SSVD12, 12 ulosottoa 300,50
12649-29489-1 Lincoln Jakaja SSVD14, 14 ulosottoa 323,20
12649-29587-1 Lincoln Jakaja SSVD16, 16 ulosottoa 376,80
12649-29589-1 Lincoln Jakaja SSVD20, 20 ulosottoa 394,60
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TUOTENUMERO TUOTE PITUUS Hinta, alv 0%

12304-19230-1-1 Koroke R1/8     13mm 2,61
12304-19230-1TIT Koroke R1/8     17,5mm 2,51
12304-19230-1 Koroke R1/8     20mm 3,97
12304-19230-2-2 Koroke R1/8     25mm 4,81
12304-19230-2 Koroke R1/8    30mm 4,81
12304-19230-35 Koroke R1/8     35mm 5,02
12304-19230-3 Koroke R1/8     40mm 4,91
12304-19230-5 Koroke R1/8 Pyörivä, suora 7,21

12304-19509-1 Koroke M10          20mm 7,11
12304-19437-1 Koroke M8/M8      16mm 4,81
12226-14105-5 Koroke R1/4         22mm 3,24
12420-22140-1 Koroke R1/4         55mm 10,00
12304-19548-120 Koroke M8x1,25K 20mm 4,70

1220031 Koroke 1/8 NPT 90° 4,81
1220029 Koroke 1/8 NPT 90° pitkä 4,81
1220028 Koroke 1/8 NPT 45° 4,28

12223-12567-3 Koroke 1/8 NPT        kovam.pyöriv 25,60

12223-12567-1 Koroke 1/8 NPT  90° kovam.pyöriv 40,80
12432-24043-1 Koroke M8/M8    90° 8,99

TUOTENUMERO TUOTE MITAT Hinta, alv 0%

12304-19167-1 Muunnosnippa R1/8 sisä - M8 ulko 6,79
12712-12723-8 Muunnosnippa M8 sisä - M6 ulko 3,45
1220024 Muunnosnippa 1/8 NPT sisä - 1/4-28 

ulko
4,70

1210461 Muunnosnippa R1/8 sisä - R1/4 ulko 4,81

KOROKKEET

Putkisto-osat

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12432-24162-1 Kierrekara Ø 6mm termoplastiselle 
letkulle

2,61

12532-30739-1 Kierrekara Ø 6mm/90° termoplastiselle 
letkulle

10,60

12432-23031-1 Kierrehylsy termoplastiselle letkulle 2,30

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

KIERREKARAT JA - HYLSYT

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12432-22539-1 Puristuskara Ø 6mm termoplastiselle 
letkulle

3,34

12432-22539-90 Puristuskara Ø 6mm/90° 
termoplastiselle letkulle

6,90

12226-12490-1 Puristushylsy /pelti / termoplastiselle 
letkulle

0,21

TUOTENUMERO TUOTE KIEPPI-
KOKO 
m

Hinta, 
alv 0%

12113-35075-3 Suojaspiraali Ø 1/2” /nylon 25 1,99
12113-35075-2 Suojaspiraali Ø 6mm 10 2,26
12YTMGT35 Suojasukka 35mm /kudottu 100 2,72

PURISTUSKARAT JA -HYLSYT

SUOJASPIRAALIT LETKUILLE

MUUNNOSNIPAT

TUOTENUMERO TUOTE MITAT Hinta, alv 0%

12A42300 T-R1/8’’ Sisä-Ulko-Sisä 8,05
12A42500 T-R1/8’’ Sisä-Sisä-Ulko 8,05

T-YHTEET

L
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LEIKKUURENGASLIITTIMET Ø 6MM PUTKELLE PISTOLIITTIMET Ø 6MM LETKULLE

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12223-12270-7 Suora GE6LL-R1/8K 2,61
12223-12271-7 Suora GE6LL-M10X1K 2,61
12223-13023-1 Suora GE6LL-M8X1K 2,61
12223-13766-3 Suora GE6LL-M8X1.25K 5,64
12223-12533-9 Suora GE6LL-M6X1K 2,51
12223-12273-6 Suora GE6LL-1/8NPT 4,18

12223-12485-9 Kulma 90° WE6LL-R1/8K 4,70
12223-13021-3 Kulma 90° WE6LL-M10X1K 4,70
12223-13023-3 Kulma 90° WE6LL-M8X1K 4,70
12223-13763-4 Kulma 90° WE6LL-M8X1.25K 7,73
12223-13023-2 Kulma 90° WE6LL-M6X1K 5,23

12223-12482-9 Jatko G6LL 3,24
12223-12484-9 T-yhde T6LL 7,94
12223-12295-2 Leikkuurengas 6LL 0,31
12223-16375-2 Vaippamutteri 6LL 0,31

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, 
alv 0%

12226-13752-9 Suora, GEK-6-R1/8 pyöll. 4,18
12226-13752-6 Suora, GEK-6-M10X1 pyöll. 4,18
12226-13752-7 Suora, GEK-6-M8X1 pyöll. 4,18
12226-13752-8 Suora, GEK-6-M6X1  pyöll. 4,18

12226-13753-4 Kulma 90°, WEK-6-R1/8   pyöll. 6,90

12226-13753-6 Kulma 90°, WEK-6-M10X1 pyöll. 6,90

12226-13753-8 Kulma 90°, WEK-6-M8X1 pyöll. 6,90
12226-13753-7 Kulma 90°, WEK-6-M6X1  pyöll. 6,90
12226-13756-8 Kulma 90°, WEDK-6-R1/8  pyörivä pyöll. 8,15
12226-13756-5 Kulma 90°, WEDK-6-M10X1 pyörivä pyöll. 9,30
12226-13756-4 Kulma 90°, WEDK-6-M8X1 pyörivä pyöll. 9,30
12226-13756-7 Kulma 90°, WEDK-6-M6X1 pyörivä pyöll. 9,30

12226-13773-3 Jatko, GS-6     pyöll. 10,00
12226-14097-2 T-liitin, TS-6       pyöll. 19,20
12226-14097-4 T-liitin, TS-6       sileä 20,40

12226-14111-1 Suora, GEKV-6-R1/8             sileä 4,49
12226-14111-2 Suora, GEKV-6-M8X1 sileä x
12226-14111-3 Suora, GEKV-6-M10X1 sileä x
12226-14111-4 Suora, GEKV-6-M6X1 sileä 5,33
12226-14123-5 Kulma 90°, WEKV-6-R1/8    sileä x
12226-14123-2 Kulma 90°, WEKV-6-M8X1 sileä x
12226-14123-3 Kulma 90°, WEKV-6-M10X1 sileä x
12226-14123-4 Kulma 90°, WEKV-6-M6X1 sileä x

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

Suora

Jatko

Kulma

Kulma
pyörivä pyöll.
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PISTOLIITTIMET Ø 6MM LETKULLE

LisätarvikkeetPutkiston kiinnikkeet

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, 
alv 0%

12226-12336-1 Kiinnike 6x1 /teräs zn /yksipuolinen 0,42
12226-12336-2 Kiinnike 6x2 /teräs zn 0,52
12226-12336-3 Kiinnike 6x3 /teräs zn 0,63
12226-12336-4 Kiinnike 6x4 /teräs zn 0,73
12226-12336-5 Kiinnike 6x5 /teräs zn 0,94
12226-12336-6 Kiinnike 6x6 /teräs zn 1,46
1264533-1 Kiinnike 6x1 /teräs hpk /kaksipuol. 7,42
1264533-2 Kiinnike 6x2 /teräs hpk 7,73
1264533-3 Kiinnike 6x3 /teräs hpk 8,05
1264533-4 Kiinnike 6x4 /teräs hpk 8,67
1264533-5 Kiinnike 6x5 /teräs hpk 8,99
1264533-6 Kiinnike 6x6 /teräs hpk 9,30

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12664-36070-6 Merkkivalo+kytkin pyöreä (Lincoln) 51,00
12664-36070-6A Merkkivalo+keinukytkin 51,00

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12236-13894-1 Koteloitu P203 piirilevy 326,50
12236-10697-1 P203 ohjainkortti pumpun sisälle 177,20

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12YTM24-DBK-04L Hana 3-tie /L-poraus R1/4” 113,10

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12307-19182-1 Asennuslevy P203-pumpulle 40,50

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

TERÄSKIINNIKKEET 6MM PUTKELLE

TUOTENUMERO TUOTE PAKKAUS-
KOKO

Hinta, 
alv 0%

12KV5559-0006 Letkukiinnike  6mm /kumitettu 100 0,84
12KV5559-0008 Letkukiinnike  8mm /kumitettu 100 0,94
12KV5559-0010 Letkukiinnike 10mm /kumitettu 100 0,84
12KV5559-0011 Letkukiinnike 11mm /kumitettu 100 1,15
12KV5559-0013 Letkukiinnike 13mm /kumitettu 100 1,46
12KV5559-0014 Letkukiinnike 14mm /kumitettu 100 1,57
12KV5559-0016 Letkukiinnike 16mm /kumitettu 50 1,67
12KV5559-0021 Letkukiinnike 21mm /kumitettu 50 2,51
12KV5559-0025 Letkukiinnike 25mm /kumitettu 50 2,82

LETKUKIINNIKKEET

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12504-37210-1 Nippaploki yhdelle nipalle, teräs 7,73
12504-37210-2 Nippaploki kahdelle nipalle, teräs 11,00
12504-37210-3 Nippaploki kolmelle nipalle, teräs 14,40
12504-37210-4 Nippaploki neljälle nipalle, teräs 18,10

NIPPAPLOKIT

LISÄVOITELUPAINIKE

PIIRILEVYOHJAIN

ASENNUSLEVY

3-TIEHANA

TUOTE TUOTENUMERO Hinta, alv 0%

Pikaliitinsarja työkoneeseen 
paluukierrolla, täydellinen

12504-36804-100 570,00

Keskusvoiteluliitin työkoneen 
lisälaitteella uros + pidike

12504-36804-4 216,30

PIKALIITIN LISÄLAITTEEN 
LIITTÄMISEKSI TYÖKONEEN
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄÄN

• Helppokäyttöinen kierreliitäntä
• Automaattisella paluukierrolla
• Sisältää liittimet kiinnityksellä 

työkoneeseen ja lisälaitteeseen
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LINCOLN PUTKISTOTARVIKELAJITELMA

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12226-12508-5 Letkuleikkuri PNZ12 nylonletkuille 71,60

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12604-28196-YTM Lincoln-tarvikelajitelma 686,80

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

121292KV Lincoln 1292 täyttölaite, sisältäen TEMA-liittimen ja supistusnipan 480,90

• Luja rakenne!
• Pumppupesä ja kahva valurautaa
• Pumppaa NLGI 2lk:n rasvaa
• Astiakoko: 16-18kg / D= 310cm 
• Max. paine 175 bar, jonka ansiosta pumpulla voidaan 

syöttää rasvaa suoraan voitelukohteeseen
• Myötälevy kumireunoilla + 1,5m letkua
• Sisältää TEMA-liittimen ja supistusnipan

LINCOLN 1292 TÄYTTÖLAITE

TÄYTTÖLAITE 400G:N PATRUUNALLE P401/421/P502 PUMPULLE

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12638-37549-1 Täyttölaite 400g:n patruunalle 99,10

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

1282760 Kiinnityssanka pumpulle 18,50

KIINNITYSSANKA PUMPULLE

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12226-12490-2 Puristintyökalu hylsylle 12226-12490-1. 847,90

PURISTINTYÖKALU PURISTUSHYLSYILLE

LETKULEIKKURI PNZ12 NYLONLETKUILLE

Keskusvoitelujärjestelmien tarvikkeet

Sisältää 235kpl yleisimpiä tarvikkeita keskusvoitelujärjestelmiin. 

KPL TUOTE

1 kpl Tarvikelaatikko

5 kpl liitin GE6LL-M8X1K

5 kpl liitin WE6LL-M8X1K

5 kpl takaiskuventtiili+ms SSV(6mm

10 kpl koroke R1/8", L=20mm

10 kpl koroke R1/8", L=30mm

10 kpl kierrekara 6mm / 90° kulma

KPL TUOTE

20 kpl liitin GE6LL R1/8"K

20 kpl liitin G-6LL jatko

20 kpl liitin WE6LL R1/8"K

20 kpl kierrekara 6mm, suora

30 kpl kierrehylsy 8,6 / AV12mm

40 kpl leikkuurengas 6LL

40 kpl vaippamutteri 6LL
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TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12YTM619-26473-2-6 MAX  6 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM619-25730-2-8 MAX  8 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM619-26841-1-10 MAX  10 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM619-25731-2-12 MAX  12 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA

Keskitetty voitelu yhdestä voitelupisteestä nopeasti ja turvallisesti.
• säästää aikaa
• parantaa työturvallisuutta
• mahdollistaa myöhemmän automatisoinnin (optio)
• helppo esiasentaa  (valmiit asennussarjat)

Sisältää:
• SSV-jakaja
• Rasvanippa
• Takaiskulähtöliittimet sisältäen leikkuurenkaat ja vaippamutterit
• 50m rasvatäytetty runkoletku
•  Kierrekarat
•  Kierrehylsyt 
•  Kohdeliittimet GE6LL-1/8”

SSV 1-NIPPAJÄRJESTELMÄ 

SUUREMMAT VOITELUPISTEMÄÄRÄT KYSYTTÄESSÄ

TUOTENUMERO TUOTE Hinta, alv 0%

12YTM644-40716-6-6 MAX  6 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM644-40716-6-8 MAX  8 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM644-40716-6-10 MAX  10 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA
12YTM644-40716-6-12 MAX  12 VOITELUPISTETTÄ KYSY HINTAA

Keskusvoitelujärjestelmä annostelee voiteluaineen automaattisesti samalla kun 
tuotantolaitetta käytetään. Voiteluainetta toimitetaan määräajoin tarvittava mää-
rä kaikkiin voitelua kaipaaviin kohteisiin. Koska voitelu tapahtuu laitteen ollessa 
käytössä, voiteluaine levittyy tasaisesti liikkuvien osien koko pinta-alalle.

Sisältää:
• Pumppu Lincoln P203
• Ohjauspiirikortti säädettävällä tauko- ja pumppaussajalla
• Syöttöjännite 230 VAC
• Varoventtiili 350 bar
•  2 kg rasvasäiliö
• SSV-jakaja
• Takaiskulähtöliitin 
• Vaippamutteri 6LL
• Leikkuurengas 6LL
• 50m letku, rasvatäytetty
• Kierrehylsyt
• Kierrekarat
• Kohdeliitin GE6LL-1/8”

P203 SÄHKÖTOIMINEN 
AUTOMAATTIVOITELUJÄRJESTELMÄ  
6, 8, 10 tai 12 VOITELUPISTEELLE

TARVITTAESSA JÄRJESTELMÄ VOIDAAN VARUSTAA SUUREMMILLE VOITELUPISTEMÄÄRILLE 
TAI ERI JÄNNITTEELLÄ (12VDC / 24VDC) - TIEDUSTELUT MYYNNISTÄ

Keskusvoitelujärjestelmäpaketit
 37

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E

A-RYHMÄ 37

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E



Hitaasti liikkuville rullaketjuille öljyllä tai rasvalla. 
• Soveltuu panimo ja elintarviketeollisuuden käyttöön 

siirto- ja kuljetinketjuille, nostimille jne. 
• Voitelupalat puhdistavat ketjuja myös hyvin. 
• Soveltuu ketjukoolle DIN 8187 ¼” yksirivinen – 2” tuplaketjuille. 
• Voiteluaineena voidaan käyttää notkeista öljyista aina NLGI 2 luokan rasvoihin.

Sisältää:
• Pumppu Lincoln P203
•  Ohjauspiirikortti säädettävällä tauko- ja pumppausajalla
• Syöttöjännite 230 VAC
• 2 kg voiteluainesäiliö
• SSV-jakaja
• Takaiskulähtöliitin 
• Vaippamutteri 6LL
• Leikkuurengas 6LL
• 25m letku
• Kierrehylsyt
• Kierrekarat

KETJUVOITELUJÄRJESTELMÄ

Keskusvoitelujärjestelmäpaketit

Kysy myynnistämme lisätietoja 
ketjuvoiteluun liittyvistä vaihtoehdoista!

Järjestelmävaihtoehtoja ketjuvoiteluun

Öljytipan ampuminen tarkasti kohteeseen Yksinkertaiseen voiteluaineen siirtoon ketjulle Puhdistaa ketjua siirtäessään voiteluainetta

PMA 
MAGNEETTIPUMPPU

CM PAINEILMATOIMINEN
YKSI-ISKUPUMPPU

P203/QLS
SÄHKÖTOIMINEN PUMPPU

SUUTTIMET VOITELUHARJAT VOITELUPALAT
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EHC pakokaasusuodattimien tarvikkeet

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12EHC4121221 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø60-85mm, suodatin-171 1414,00
12EHC4121241 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø78-120mm, suodatin-171 1425,00
12EHC4121243 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø78-120mm, 45°, suodatin-171 1460,00
12EHC4121258 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø78-120mm, 45°, flex, suodatin-171 1530,00
12EHC4121561 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø78-120mm,flex, tanko L=1,6m 1838,00
12EHC4121259 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø106-150mm, suodatin-171 1468,00
12EHC4121263 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø106-150mm, 45°, suodatin-171 1475,00
12EHC4121124 L20 pakokaasusuodatin palkeella, ø130-190mm, 45°, suodatin-171 1568,00
12EHC4120171 L20 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin, suodatin-200 166,00
12EHC4120371 L20 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin, suodatin-300 195,00
12EHC4120182 L20 pakokaasusuodattimen ylipainekalvo 2kpl, suodattimelle-171 8,00
12EHC4120119 L20 pakokaasusuodattimen ylipainekalvo 2kpl, suodattimelle-371 8,00

Suositushinnoiteltuna tyypillisimmät tarvikkeet EHC-pakokaasusuodattimiin.  
Pakokaasusuodatin asennetaan suoraan bensiini- ja dieselmoottorin pakoputken 
päähän ja se estää 99 % vaarallisista hiukkaspäästöistä.

L20 - Raskaaseen kalustoon

Trukeille, linja-autoille ja muille raskaille ajoneuvoille, jotka ajoittain käynnistetään 
ja joilla ajetaan sisätiloissa.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12EHC4160200 P15 pakokaasusuodattimen suodattimen perusosa 115,00
12EHC4160101 P15 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin 76,00
12EHC4060195 P15 pakokaasusuodattimen kartio ø45-25mm 126,00
12EHC4060200 P15 pakokaasusuodattimen kartio ø70-35mm 106,00
12EHC4121235 P15 pakokaasusuodattimen palje, ø32-50mm, L=340m 726,00
12EHC4121034-1 P15 pakokaasusuodattimen palje, 45°, ø37-60mm, L=200m 776,00
12EHC4121075 P15 pakokaasusuodattimen palje, 45°, ø52-80mm, L=200m 726,00
12EHC4121279 P15 pakokaasusuodattimen palje, 45°, ø60-85mm, L=200m 705,00

P15  - Kevyeen kalustoon

Henkilö- ja pakettiautoille, jotka ajoittain käynnistetään ja joilla ajetaan sisätiloissa.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12EHC4220420 HT10 pakokaasusuodatin, 90° tuloliitäntä, suodatin-400 3082,00
12EHC4220400 HT10 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin 294,00
12EHC4220520 HT20 pakokaasusuodatin, sinkitty, suodatin-300 3426,00
12EHC4220300 HT20 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin 369,00
12EHC4220920 HT35 pakokaasusuodatin, sinkitty, suodatin-700 5325,00
12EHC4220700 HT35 pakokaasusuodattimen vaihtosuodatin 607,00
12EHC4220751 HT35 pakokaasusuodattimen sähköinen 3-tieventtiili 1817,00
12EHC4220602-1    HT10 pakokaasusuodatin Light, suodatin-400, tulo 50mm 1312,00
12EHC4220521     HT20 pakokaasusuodatin Light, suodatin-300, tulo 100mm 1260,00
12EHC4220921     HT35 pakokaasusuodatin Light, suodatin-700, tulo 125mm 1731,00

HT - Kiinteisiin asennuksiin

Pysyvästi asennettavaksi haarukkatrukkeihin, raskaisiin ajoneuvoihin ja teollisiin 
paikallismoottoreihin.
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Sy-Klone pölynhallintajärjestelmät

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SY9000 Sy-Klone esipuhdistin 2 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 0.28 -1.42 m3 112,00
12SY9000R Sy-Klone esipuhdistin 3 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 1.42 - 3.40 m3 134,00
12SY9001 Sy-Klone esipuhdistin 4 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 2.83 - 7.79 m3 369,00
12SY9001R Sy-Klone esipuhdistin 4 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 7.79 - 9.91 m3 362,00
12SY9002 Sy-Klone esipuhdistin 6 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 14.16 - 18.41 m3 573,00
12SY9002R Sy-Klone esipuhdistin 6 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 18.41 - 22.65 m3 584,00
12SY9003 Sy-Klone esipuhdistin 8 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 22.65 - 32.56 m3 803,00
12SY9004 Sy-Klone esipuhdistin 8 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 32.56 - 39.64 m3 817,00
12SY9005 Sy-Klone esipuhdistin 5 tuumaa, (moottorin) imuilman määrä 9.91 - 14.16 m3 475,00
12SYKT0009 Sy-Klone tulppasarja suodattimen pölynpoistoputkelle 24,90

Esipuhdistimet on suunniteltu tehostamaan suorituskykyä, vähentämään huolto-
tarpeita ja varmistamaan mahdollisimman korkean laadun. 

Moottori-ilman esipuhdistimet

9000-sarja

Yksivaiheinen esipuhdistin valmistetaan mustasta kierrätysmuovista, joka on sa-
malla kestävää mutta kevyttä. Suunniteltu viemään mahdollisimman vähän tilaa. 
Puhdistimen saa useassa eri koossa. Valintaan vaikuttavat moottorin koko ja teho. 

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SY9001SCKIT Sy-Klone raskaiden roskien seulasarja esipuhdistimelle, 4 tuumaa 687,00
12SY9005SCKIT Sy-Klone raskaiden roskien seulasarja esipuhdistimelle, 5 tuumaa 680,00
12SY9002SCKIT Sy-Klone raskaiden roskien seulasarja esipuhdistimelle, 6 tuumaa 1018,00
12SY9003SCKIT Sy-Klone raskaiden roskien seulasarja esipuhdistimelle, 8 tuumaa 1083,00

Heavy Debris Screen Kit

Raskaampien partikkelien kuten puupölyn erottamiseen. 
Sisältää: Suodatinverkko, jatkoputki ja kiinnitystarvikkeet
Saatavilla myös muita kokoja – kysy lisätietoja!

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SY9001SCAGKIT Sy-Klone maatalous-seulasarja esipuhdistimelle, 4 tuumaa 658,00
12SY9005SCAGKIT Sy-Klone maatalous-seulasarja esipuhdistimelle, 5 tuumaa 931,00
12SY9002SCAGKIT Sy-Klone maatalous-seulasarja esipuhdistimelle, 6 tuumaa 1066,00

Agriculture Screen Kit

Hienommalla verkolla - soveltuu erityisesti maatalouskohteisiin. 
Sisältää: Suodatinverkko, jatkoputki ja kiinnitystarvikkeet.

12SYKT0009

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SYRIC0018 Sy-Klone XLR moottoroitu esipuhdistin moottorille, vakio pituus, 24V harjaton 
moottori, 4 tuuman lähtö  

2026,00

12SYFEFF116 Sy-Klone XLR moottoroidun esipuhdistimen vaihtosuodatin 238,00

Moottoroitu XLR-sarja

Moottoroitu XLR esipuhdistin on suunniteltu kohteisiin, joihin 9000-sarjan esipuh-
distimen suodatusnopeus ei riitä. Yksittäinen esipuhdistin 350 CFM (9.91 m3/min) 
virtauksille - isommat virtaukset yhdistelmäasennuksilla.  

9004 9003

9002R 9002 9005

9001R 9001 9000R 9000

9001SCKIT

9005SCKIT

9002SCKIT

9003SCKIT

12SYRIC0018

12SYFEFF116

9001SCAGKIT

9005SCAGKIT
9002SCAGKIT
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Esipuhdistimet sovituskappaleet ilmansuodattimelle

Saatavilla paljon erilaisia Sy-Klone sovituskappaleita ja adaptereita, 
kuten jatkoputkia, supistajia ja joustoyhteistä - kysy lisätietoja!

Respa ohjaamon pölynhallintajärjestelmät

Suodatinyksiköt

Sähkökäyttöinen esipuhdistaja/paineistin, joka puhdistaa ohjaamon tuloilman 
MERV 16 suodattimella. 12V/24V, CE-hyväksytty. Ideaali käyttöalue 0-130 C.F.M 
(0-3.68119 m³m), laajennettuna jopa 250 C.F.M. (7.07921 m³m). Lämpötila-alue 
-40°C...+85 °C

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SYREV0001 RESPA CF ohjaamon suodatinyksikkö 12V sisältäen MERV16 
suodattimen ja painemittarin

2794,00

12SYREV0003 RESPA CF ohjaamon suodatinyksikkö 24V sisältäen MERV16 
suodattimen ja painemittarin

2794,00

12SYREV0026 RESPA CF ohjaamon suodatusjärjestelmä 12V sisältäen HEPA 
suodattimen ja painemittarin

3119,00 

12SYREV0025 RESPA CF ohjaamon suodatusjärjestelmä 24V sisältäen HEPA 
suodattimen ja painemittarin

3119,00 REV0001 / REV0003 / 12SYREV0025 / 12SYREV0026

Vaihtosuodattimet

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SYFEFF108 Sy-Klone RESPA CF MERV16 vaihtosuodatin 238,00
12SYFEFF111 Sy-Klone RESPA CFX MERV16 vaihtosuodatin, kierrätysyksikkö 238,00
12SYFEFF118 Sy-Klone RESPA CF HEPA vaihtosuodatin 561,00
12SYFEFF110 Sy-Klone RESPA CFX HEPA vaihtosuodatin, kierrätysyksikkö 561,00
12SYFEFF131 Sy-Klone RESPA CF ODOR vaihtosuodatin 625,00

GK011

FEFF110 / FEFF111FEFF108 / FEFF118

Asennussarjat

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SYGK011 Sy-Klone RESPA CF Universal asennussarja 1217,00

RESPA - ohjaamon pölynhallintajärjestelmä on yhdistetty esipuhdistaja/suoda-
tin/paineistin paineenseurantajärjestelmällä.

Liitossarja konepellin päältä ilmansuodattimelle

Sisältää tarvittavat välineet, jotta ilma voidaan imeä konepellin päältä esipuhdis-
timen kautta ilmansuodattimelle.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SYKT0004 Sy-Klone Universal asennussarja esipuhdistimelle, 4 tuumaa 1000,00
12SYKT0005 Sy-Klone Universal asennussarja esipuhdistimelle, 5 tuumaa 1072,00

KT0004 KT0005

FEFF131-BP8
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TEOLLISUUSKEMIKAALIT Rocol teollisuusvoiteluaineet

Syksystä 2015 lähtien toimitamme myös koko Rocolin teollisuusvoiteluainevalikoiman, josta erityisesti RTD-työstöaineet 
ovat kaivattu lisä jo ennalta kattavaan voiteluainetarjontaamme. YTM-Industrial on jo aiemmin edustanut Suomessa Rocolin 
Site Safety –tuotteita ja jatkossa tarjontamme kattaa koko Rocolin hienon tuoteperheen.

RTD®-tuotteet ovat paineenkestäviä voiteluaineita, jotka vähentävät työkappaleen ja työkalun välistä kitkaa, mikä pidentää 
työkalun käyttöikää huomattavasti ja säästää siten kustannuksia.

Rocol on jo 130 vuotta vanha yritys, jonka pääpilareina ovat luotettavuus, ongelmien ratkaisu ja tekninen osaaminen. Tuote-
valikoima sisältää rasvoja, öljyjä, leikkuunesteitä, voiteluaineita (myös elintarvikehyväksytyt) ja aerosolimaaleja.

Tuotevalikoima

Elintarvikehyväksytyt laakerirasvat .......................................................................................... 44
Elintarvikehyväksytyt ketjuvoiteluaineet .................................................................................. 45
Elintarvikehyväksytyt kiinnileikkautumisenesto- ja asennustuotteet ..................................... 46
Elintarvikehyväksytyt korroosionestoaineet ............................................................................. 46
Elintarvikehyväksytyt puhdistusaineet ..................................................................................... 47
Elintarvikehyväksytyt kunnossapitokemikaalit yleiskäyttöön .................................................. 47
Laakerirasvat ............................................................................................................................ 49
Korroosionestoaineet ............................................................................................................... 51
Kiinnileikkautumisenesto ja asennusaineet ............................................................................ 52
Ketjuvoiteluaineet ..................................................................................................................... 53
Konepajateollisuuden voiteluaineet ......................................................................................... 54
Johdeöljyt .................................................................................................................................. 56
Konepajateollisuuden korroosiosuojaaineet  ........................................................................... 56
Särönilmaisutuotteet (NDT) ...................................................................................................... 57
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Elintarvikehyväksytyt laakerirasvat

Foodlube rasvat ovat NSF H1 hyväksyttyjä elintarvike-
teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettuja puhtaita ja 
tehokkaita tuotteita.  

FOODLUBE® Universal ............................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Kuula-, rulla- ja liukulaakerit

Ominaisuudet: 
• Elintarvikehyväksytty monikäyttörasva NSF H1 (FDA Group 21 CFR 178.3570)
• NLGI 2
• Pidentää laakerien käyttöikää
• Erinomainen kuormituksenkesto (6200 N)
• Kestää hyvin vesihuuhtelua
• Lämpötila-alue –50 °C – +160 °C
• Suojaa erinomaisesti korroosiolta
• Koostumus: Synteettinen PAO-öljy (47 cSt / +40°C), Alumiinikompleksi saostin, PTFE-lisäaineistus
• Väri: valkoinen

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15231 380g patruuna NLGI 2 12 29,00 26,40

NSF H1

FOODLUBE® High Temp 2 .......................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Korkean lämpötilan sovelluksiin
• Hitaasti pyöriville laakereille ja hitaasti liikkuville liukupinnoille

Ominaisuudet: 
• PTFE-lisäaineistettu silikonirasva
• NLGI 2
• Hyvät kulutuksenkesto ominaisuudet
• Kuormituksenkesto 1800 N
• Kestää erinomaisesti vesihuuhtelua
• Kestää hyvin kemikaaleja
• Soveltuu kumeille ja muoveille
• Laaja lämpötila-alue –20 °C – +200 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)
• Koostumus: Silikoniöljy (700 cSt / +40°C), Silikaatti, PTFE-lisäaineistus
• Väri: läpikuultamaton

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15251 380g patruuna NLGI 2 12 37,40 34,00

NSF H1

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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FOODLUBE® Chain Fluid .........................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Käyttö- ja kuljetinketjut

Ominaisuudet: 
• Monipuolinen ketjuvoiteluaine, joka pidentää ketjun käyttöikää
• Tarttuu hyvin - valuu vain vähän
• Erinomainen korroosiosuojavaikutus
• Hyvä kuormituksenkesto
• Kestää hyvin vesihuuhtelua
• Lämpötila-alue–20 °C – +150 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko sh/kpl
€, alv 0%

12ROC15506 5l astia 211,70

NSF H1

FOODLUBE® Chain Spray ........................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Käyttö- ja kuljetinketjut

Ominaisuudet: 
• Aerosolikäyttöinen voiteluaine, joka pidentää ketjun käyttöikää
• Tunkeutuu hyvin kohteeseen. Tarttuva. Valuu vain vähän.
• Syrjäyttää veden hyvin
• Hyvä kuormituksenkesto
• Kestää hyvin vesihuuhtelua
• Lämpötila-alue –20 °C – +150 °C (+180 °C lyhytaikaisesti)
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15610 400ml aerosoli 12 33,20 30,10

NSF H1

Elintarvikehyväksytyt ketjuvoiteluaineet

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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FOODLUBE® Multi-Paste ..................................................

Käyttökohteet: 
• Kiinnileikkautumisenesto- ja voitelutahna yleiskäyttöön
• Kierreosien suojaukseen
• Holkkien, luistien ja pienten avohammaspyörien voiteluun
• Erityisesti ruostumattomalle teräkselle

Ominaisuudet: 
• Valkoinen 
• Kestää jopa 6 kertaa pidempään kuin kilpailevat tuotteet
• Paljon puhtaampi verrattuna kuparipohjaisiin kilpaileviin aineisiin
• Estää kiinnisyöpymisen ja kiinnileikkautumisen asennuksissa
• Tarttuu hyvin ja kestää vesihuuhtelun
• Lämpötila-alue –30 °C – +450 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15750 85g tuubi 12 28,20 25,60
12ROC15753 500g astia 12 37,90 34,40

NSF H1

FOODLUBE® Dismantling Spray ..........................................

Käyttökohteet: 
• Irroitusaine ruostuneille ja kiinnileikkautuneille komponenteille

Ominaisuudet: 
• Tunkeutuu tehokkaasti kohteeseen
• Antaa irroitetuille osille lyhytaikaisen korroosiosuojan
• Lämpötila-alue –20°C – +110°C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15720 300ml aerosoli 12 22,20 20,30

NSF H1

Elintarvikehyväksytyt kiinnileikkautumisenesto- ja 
asennustuotteet

Elintarvikehyväksytyt korroosionestoaineet

FOODLUBE® Protect Spray ...................................

Käyttökohteet: 
• Metalliosien pitkäaikaiseen korroosionestoon

Ominaisuudet: 
• Jopa 2 vuoden korroosiosuoja ulkokäytössä
• Toimii myös kuivakalvovoiteluaineena – 

vahvistettu PTFE-lisäaineilla
• Näkyvä valkoinen ja puhdas kalvo
• Kestää voimakastakin puhdistusta
• Antaa heti suojaukset syrjäyttämällä veden
• Lämpötila-alue –40°C – +110°C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä 

(FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15020 300ml aerosoli 12 20,50 18,60

NSF H1

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Elintarvikehyväksytyt puhdistusaineet

INDUSTRIAL CLEANER Rapid Dry Spray ..............

Käyttökohteet: 
• Yleiskäyttöön teollisuudessa
• Rasvan, öljyn ja korjaamolian poistamiseen kaikilta pinnoilta
• Soveltuu metalleille, useimmille muoveille ja maaleille

Ominaisuudet: 
• Elintarvikehyväksytty liuotinpohjainen puhdistusaine
• Rasvanpoistoliuottimista koostuva seos
• Haihtuu nopeasti eikä jätä jäämiä
• Elintarviketeollisuuden NSF K1 hyväksyntä

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC34131 300ml aerosoli 12 21,90 20,10

NSF K1

Elintarvikehyväksytyt kunnossapitokemikaalit yleiskäyttöön

FOODLUBE® Multi-Lube Fluid .......................................

Käyttökohteet: 
• Erityisesti ketjujen, laakerien ja luistien tehokkaaseen voiteluun

Ominaisuudet: 
• Täyssynteettinen PTFE-lisäaineistettu monikäyttövoiteluaine
• Puhdas ja myrkytön
• Ohut kalvo, joka helpottaa ja nopeuttaa tunkeutumista kohteeseen
• Hyvä kuormituksenkesto
• Lämpötila-alue –50 °C – +180 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15120 500ml astia 12 38,00 34,70

NSF H1

FOODLUBE® Spray ............................................................

Käyttökohteet: 
• Pienten laakerien, tappien, holkkien ja luistien kevyeen voiteluun.

Ominaisuudet: 
• Suorituskykyinen ja monipuolinen yleisvoiteluaerosoli
• Pitkäkestoinen suojakalvo
• Lämpötila-alue –20 °C – +110 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570) 

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15710 300ml aerosoli 12 19,10 17,40

NSF H1

FOODLUBE® WD Spray .........................................................

Käyttökohteet: 
• Yleiskäyttöön elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuudessa.

Ominaisuudet: 
• PTFE-lisäaineistettu, vettä syrjäyttävä, silikoniton, 

myrkytön ja voiteleva aerosoli
• Antaa hyvin korroosiosuojan, erinomaiset kulutuksenkesto-, 

tunkeutumis- ja puhdistusominaisuudet
• Lämpötila-alue –50 °C – +120 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15010 300ml aerosoli 12 25,50 23,20

NSF H1

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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FOODLUBE® Spray Grease ..............................................

Käyttökohteet: 
• Luistien, holkkien, tappien ja laakerien tehokkaaseen voiteluun.

Ominaisuudet: 
• Monikäyttöinen, paineenkestävä ja PTFE-lisäaineistettu monikäyttörasva
• Pidentää laakerien käyttöikää
• Kestää hyvin vesihuuhtelua
• Erinomainen kuormituksen- ja kulutuksenkesto
• Laaja lämpötila-alue –50 °C – +160 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15030 400ml aerosoli 12 27,70 25,20

NSF H1

DRY PTFE Spray ..................................................................

Käyttökohteet: 
• Nokkien, luistien, avointen laakerien, kourujen ja leikkurien voiteluun.

Ominaisuudet: 
• Matalakitkainen PTFE-lisäaineistettu voiteluaine, johon ei tartu lika
• Muodostaa näkymättömän kuivan kalvon, joka vähentää kitkaa
• Suuri PTFE-pitoisuus
• Rolls Roycen, laivaston ja NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Laaja lämpötila-alue –200 °C – +270 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)
• WRAS-juomavesihyväksyntä no. 1307536

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC34235 400ml aerosoli 12 26,80 24,50

NSF H1

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid .................................

Käyttökohteet: 
• Sokerien ja sokerimassan liuottamiseen ja irrottamiseen kaikilta pinnoilta

Ominaisuudet: 
• Jättää kevyen ja voitelevan suojakalvon
• Tunkeutuu nopeasti ja suojaa korroosiolta
• Lämpötila-alue –5 °C – +95 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä (FDA Group 21 CFR 178.3570)
• Lähes hajuton
• pH 8-9

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC15110 500ml trigger spray 12 35,40 32,10

NSF H1

PRECISION SILICONE Spray ..................................

Käyttökohteet: 
• Luistien, kourujen, laakerien ja kuljettimien 

voiteluun laajalla lämpötilaalueella

Ominaisuudet: 
• Väritön voitelukalvo, johon lika ei tartu
• Myrkytön, puhdas ja väritön
• NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Suuri lämpötila-alue –50 °C – +200 °C
• Elintarviketeollisuuden NSF H1 hyväksyntä

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC34035 400ml aerosoli 12 27,80 25,30

NSF H1

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Sapphire .......................................................................

Käyttökohteet: 
• Hitaasti pyöriville laakereille 
• Keskiraskaasti ja raskaasti kuormitetuille 

kuula-, rulla- ja liukulaakereille
• Iskukuormille ja kosteisiin olosuhteisiin

Ominaisuudet: 
• Erinomainen suorituskyky
• Kolminkertainen käyttöikä, erittäin hitaasti oksidoituva rasva
• Erinomainen kuormituksenkesto (8000 N)
• Lämpötila-alue –30 °C – +150 °C
• Suojaa korroosiolta
• Erittäin tarttuva rasva
• Koostumus: Korkeasti jalostettu mineraaliöljy (180 

cSt / +40°C), Multi-kompleksi saippua
• NLGI 1 ja 2
• Väri: sininen

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC12171 400 g patruuna NLGI 2 12 15,20 13,90
12ROC12601 400 g patruuna NLGI 1 12 17,00 15,40

Laakerirasvoillla pidennetään kaikenlaisten laakerien käyttöikää ja suojellaan niitä korroosiolta. 
Rocol Sapphire –laakerirasvoilla taataan laakerille pitkäaikainen ja tehokas voitelu. 

SAPPHIRE® Spray Grease 

Käyttökohteet: 
• Kaikentyyppisten laakerien, liukupintojen, 

holkkien, nivelien ja tappien voiteluun
• Suurnopeussovelluksiin kuten puhaltimien ja moottorien laakereihin
• Soveltuu eri teollisuudenaloille missä tarvitaan 

aerosoli rasvaa: ruiskupuhallus, puu ja komposiitti, 
laivat, telakat, maanviljely, rakennus, tekstiili

Ominaisuudet: 
• Hyvä kuormituksenkestokyky (3550 N)
• Täyssynteettinen PTFE-lisäaineistettu monikäyttörasva, 

jolla on erinomainen suorituskyky
• Erittäin hitaasti oksidoituva
• Erittäin hyvä korroosiosuoja kosteissa olosuhteissa
• Soveltuu myös sähkökontaktipintojen rasvaksi
• Lämpötila-alue –50 °C ... +200 °C
• Koostumus: Synteettinen PAO-öljy (48 cSt / +40°C), litium 

kompleksi saippua, PTFE-lisäaineet, ponneaineena 
hiilivety, liuottimena isoparafiininen hiilivety

• Väri: vaalean ruskea

Laakerirasvat

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC34305 400ml aerosoli 12 29,50 26,80

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Sapphire Extreme 2 ............................................................

Käyttökohteet: 
• Korkean kuormituksen ja -lämpötilan MoS2 laakerirasva
• Liuku-, kuula- ja rullalaakereihin, joita käytetään vaativissa olosuhteissa
• Korkean lämpötilan sovelluksiin
• Soveltuu teollisuusaloille kuten: teräs, louhos, 

kaivos, laiva, telakka, maatalous, rakennus
• Soveltuu esim: uunit, sulatusuunit, kuivaamot, murskat, 

seulat, prässit, kuormaajat joissa tappi-holkkiliitokset 
ja johteet toimivat äärimmäisissä olosuhteissa.

Ominaisuudet: 
• Molybdeenidisulfidia sisältävä iskunkestävä rasva
• Kestää hyvin tärinää ja iskukuormia
• NLGI 2
• Pitkäikäinen, erittäin hitaasti oksidoituva rasva
• Hyvä kuormituksenkesto (2800 N)
• Lämpötila-alue –10 °C...+235°C (lyhytaikaisesti +250 °C)
• Erittäin hyvä korroosiosuoja
• Koostumus: semi-synteettinen öljy (200 cSt / +40°C), 

orgaanisesti muokattu bentoniitti, molybdeenidisulfidi
• Väri: sininen/musta

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC12211 400 g patruuna NLGI 2 12 52,00 47,30

Sapphire Hi-Load 2 .........................................................

Käyttökohteet: 
• Pitkäikäinen monitoimilaakerirasva MoS2-lisäaineella.
• Erityisesti hitaasti liikkuville kuula-, rulla- ja liukulaakereille, jotka 

altistuvat kosteille olosuhteille, raskaille kuormille, iskuille ja tärinälle.
• Soveltuu eri teollisuudenaloille kuten: louhos, 

kaivos, laiva, telakka, maatalous, rakennus.
• Soveltuu laitteille kuten: murskat, seulat, prässit, 

kuormaajat, koneet joissa tappi-holkkiliitokset ja 
johteet toimivat erittäin vaativissa olosuhteissa.  

Ominaisuudet: 
• Molybdeenidisulfidia sisältävä saippuarasva
• NLGI 2
• Kolminkertaistaa käyttöiän, erittäin hitaasti oksidoituva rasva
• Erinomainen kuormituksenkesto (8000 N)
• Lämpötila-alue –30 °C – +150 °C
• Erittäin hyvä korroosiosuoja kosteissa olosuhteissa
• Koostumus: erittäin jalostettu mineraaliöljy, multi-

kompleksi saippua, molybdeenidisulfidi
• Väri: sininen/musta

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC12761 400 g patruuna NLGI 2 12 21,90 20,10

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Korroosionestoaineet

Z30 Spray ..................................................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Raskaaseen ulkokäyttöön
• Koneiden, hissien, nostotrukkien, maanalaisten asennusten ja öljynporauslauttojen pitkäaikaiseen korroosiosuojeluun
• Komponenttien suojaukseen varastoinnissa ja kuljetuksessa

Ominaisuudet: 
• Syrjäyttää veden tehokkaasti
• Hyvä tunkeutumiskyky
• Ohut ja joustava kalvo, joka ei säröile tai halkeile
• Kuiva kalvo ei kerää pölyä eikä likaa
• Ei sisällä silikoneja eikä klooripitoisia liuottimia
• NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Lämpötila-alue -20 °C – +110 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC37020 300ml aerosoli 12 19,10 17,30

COLD GALVANISING Spray .......................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Galvanoitujen pintojen suojaukseen
• Metallikomponenteille, jotka vaativat pysyvää, runsaasti sinkkiä sisältävää keskiharmaata pinnoitetta
• Soveltuu komponenteille, joita ei voida galvanoida kuumasinkityksellä
• Soveltuu hitsauksessa tai muissa mekaanisissa toimenpiteissä vaurioituneiden 

komponenttien galvanoitujen pintojen korjaamiseen

Ominaisuudet: 
• Erinomainen korroosiosuojavaikutus
• Myrkytön - ei sisällä lyijyä tai kromaattia
• Lämpötila-alue –30 °C – +450 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC69515 400ml aerosoli 12 31,10 28,20

Sapphire Aqua-Sil ..............................................................................

Käyttökohteet: 
• Silikonirasva pitkäikäiseen voiteluun
• Juomavesilaitteiden liukulevyjen, tiivisteiden ja o-renkaiden sekä hitaalla nopeudella 

toimivien kevyen-keskiraskaan kuormituksen laakerien, luistien ja vastaavien voiteluun.
• Tiivisteiden asennusvoiteluaineena
• Korkean lämpötilan sovelluksiin
• Soveltuu käyttökohteisiin kuten: pneumaattiset ja hydrauliset venttiilit sekä -sylinterit, 

vesihanat ja -sekoittajat, venttiilien tiivisteet, lelut ja muut voitelukohteet missä kumille 
tai muoville tarvitaan väritön, myrkytön pitkäikäinen tai jopa elinikäinen voitelu.

Ominaisuudet: 
• Kemikaaleja kestävä läpikuultava silikonirasva
• WRAS-hyväksyntä no 1203533 (Water Regulations Advisory Scheme)
• Hyväksytty käytettäväksi sekä kuuman että kylmän juomavesilaitteiden voiteluun
• NLGI 0.75
• Lämpötila-alue –40 °C ... +200 °C (lyhytaikaisesti +220°C)
• Kestää erittäin hyvin kemikaaleja, öljyjä, vettä, suolavettä sekä kaasuja
• Useimpien kumien ja muovien kanssa yhteensopiva, 

ei sovellu silikonitiivisteiden voiteluun.
• Sähkön eristävyys: 30 kv/mm
• Resistiivisyys: 5.5 x 10 potenssiin 11 
• Koostumus: silikoniöljy (700 cSt / +40°C), epäorgaaninen kolloidi
• Väri: valkoinen, läpikuultava

Tuotenro Pakkauskoko NLGI 
luokka

TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC12253 500 g astia NLGI ¾ 12 108,70 98,80

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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DRY MOLY Paste ...............................................................................................

Käyttökohteet: 
• Kohteisiin, joihin märkäkalvot eivät sovellu
• Liukumekanismien kuten liukulaakerien, tappien ja nokkien voiteluun

Ominaisuudet: 
• Molybdeenidisulfidia sisältävä kuivakalvopinnoitetahna
• Kestää korkeita kuormituksia ja estää kiinnisyöpymisen, kiinnitarttumisen ja kiinnileikkautumisen
• Erinomainen kuormituksen- ja kulutuksenkesto
• Rolls Roycen, Britannian ilmavoimien ja NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Lämpötila-alue -50 °C – +450 °C

Kiinnileikkautumisenesto ja asennusaineet

DRY MOLY Spray ...........................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Liukumekanismien kuten liukulaakerien, tappien ja nokkien voiteluun
• Kohteisiin, joihin märkäkalvot eivät sovellu

Ominaisuudet: 
• Molybdeenidisulfidia sisältävä kuivakalvopinnoitespray
• Erinomainen kulutuksenkesto ja ylivoimainen kuormituksenkesto
• Kestää korkeita kuormituksia ja estää kiinnisyöpymisen, kiinnitarttumisen ja kiinnileikkautumisen
• Rolls Roycen, laivaston ja NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Lämpötila-alue -50 °C – +450 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC10025 400 ml aerosoli 12 26,80 24,40

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC10040 100g tuubi 12 65,80 60,00
12ROC10046 750g astia 12 232,30 211,30

Kiinnileikkaantumiset kierreliitoksissa ja mekanismeissa johtavat korjauksiin, joiden aiheuttamat seisokin heikentävät työ-
tehokkuutta. Huoltotöihin kuluu aikaa ja rahaa. Rocol kiinnileikkautumisenestoaineet estävät ongelmat suojaamalla kierre-
liitoksia kosteudelta, lialta, kemikaaleilta ja kuumilta olosuhteilta. Tämä helpottaa liitosten avaamista ja vähentää tuotanto-
katkoksia. Aineet muodostavat korkeita kuormituksia kestävän, ohuen MoS2 (moly) –kalvon. 

ANTI-SEIZE Compound.....................................................................................

Käyttökohteet: 
• Kierteisille ja staattisille liitososille

Ominaisuudet: 
• Kuparia sisältävä kiinnileikkautumisenestoaine, joka estää 

kiinnisyöpymisen ja antaa erinomaisen korroosiosuojan
• Kestää hyvin suolavesiympäristöjä
• Ison-Britannian ilmavoimien, laivaston ja NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Hyväksytty myös sukellusvenekäyttöön
• Lämpötila-alue –10 °C – +1100 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC14030 85g tuubi 12 14,50 13,20
12ROC14033 500g astia 12 43,70 39,70

ANTI-SEIZE Spray .............................................................................................

Käyttökohteet: 
• Kierteisille ja staattisille liitososille

Ominaisuudet: 
• Kuparia sisältävä kiinnileikkautumisenestoaine, joka estää 

kiinnisyöpymisen ja antaa erinomaisen korroosiosuojan
• Kestää hyvin suolavesiympäristöjä
• Lämpötila-alue –10 °C – +1100 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC14015 400ml aerosoli 12 31,00 28,10

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Ketjuvoiteluaineet

Monipuolisesti eri käyttöympäristöihin soveltuvat ketju-
voiteluaineet, jotka estävät ketjujen, nivelten ja tappien 
rikoista johtuvat kalliit käyttökatkokset. Soveltuvat kai-
ken tyyppisille ketjuille parantaen niiden tuottavuutta. 

CHAIN & DRIVE Spray ...............................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Käyttö- ja kuljetinketjujen voitelu

Ominaisuudet: 
• Suorituskykyinen ketjuvoiteluaine erinomaisilla tunkeutumis-, korroosionsuoja- ja voiteluominaisuuksilla
• Erinomainen korroosionkesto, minkä ansiosta sopii hyvin märkiin ja kosteisiin kohteisiin
• Syrjäyttää veden tehokkaasti
• Hylkii vettä
• Erinomainen kulutuksenkesto
• Ison-Britannian ilmavoimien, laivaston ja NATO-standardien mukainen hyväksyntä
• Lämpötila-alue –30 °C – + 150 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC22001 300ml aerosoli 12 25,10 22,80

CHAINGUARD Hi-Load Spray ...................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Kaikentyyppisille ketjuille, jotka toimivat suuren kuormituksen alaisina
• Erityisesti nostotrukkien ketjuihin

Ominaisuudet: 
• Molybdeenidisulfidia sisältävä käyttö- ja kuljetinketjujen voiteluaine raskaaseen käyttöön
• Molybdeenidisulfidin ansiosta erinomainen kuormituksen- ja kulutuksenkesto
• Erinomainen korroosiosuojavaikutus
• Sopii hyvin märkiin ja kosteisiin kohteisiin
• Syrjäyttää veden tehokkaasti
• Hylkii vettä
• Lämpötila-alue –30 °C – +180 °C

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC22141 300ml aerosoli 12 30,50 27,80

CHAINGUARD 280 .....................................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Korkeissa lämpötiloissa toimiville käyttö- ja kuljetinketjuille
• Sopii erityisen hyvin automaattivoiteluyksiköihin

Ominaisuudet: 
• Paineenkestävä uunien ketjuvoiteluaine, joka jättää puhtaan jäämittömän kalvon
• Ei sisällä liuottimia
• Tunkeutuu erittäin hyvin ketjuun
• Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
• Lämpötila-alue 0 °C – +280 °C

Tuotenro Pakkauskoko sh/kpl
€, alv 0%

12ROC22235 5l astia 433,80
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Konepajateollisuuden voiteluaineet
Yksi maailman suosituimmista käsin levitettävistä työstöaineista kalvamis-, kierteitys- ja poraustöihin on Rocol RTD®, jota 
on käytetty jo 60 vuotta teollisuudessa ympäri maailman. Rocol RTD®:n toimivuuden takaavat sen sisältämät paineenkes-
tolisäaineet, jotka vähentävät kitkaa työkappaleen ja työkalun välillä. Tämä mahdollistaa työkalulle pidemmän käyttöiän ja 
siten pienemmät käyttökustannukset. Lisäaineiden avulla myös pinnanlaatu ja siten työjälki paranevat, minkä ansiosta myös 
hukkapaloja ja jätettä syntyy vähemmän. 

RTD® Liquid .....................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Vaativaan metallintyöstöön

Ominaisuudet: 
• Työkalun käyttöiän kaksinkertaistava metallintyöstöneste, joka levittyy leikkuuterään
• Erinomainen leikkuuteho
• Helppo levittää muovisesta pullosta (400g)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53072 400g pullo 12 35,20 31,90
12ROC53076 5l astia 1 229,20 -
12ROC53078 20l astia 1 825,00 -

RTD® Compound ..............................................................................................

Käyttökohteet: 
• Vaativaan metallintyöstöön

Ominaisuudet: 
• Työkalun käyttöiän kaksinkertaistava metallintyöstötahna, jolla on alhainen sulamispiste
• Tarttuu kiinni työkaluun ja antaa erinomaisen työstötuloksen
• Rolls Roycen hyväksymä – Spec CSS 137
• NATO-varastonumero: 464-6766

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53023 500g astia 12 36,90 33,50
12ROC53026 5kg astia 1 222,80 -
12ROC53028 18kg astia 1 798,70 -
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RTD® Spray ......................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Vaativaan metallintyöstöön

Ominaisuudet: 
• Työkalun käyttöiän kaksinkertaistava metallintyöstöneste aerosolina
• Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin
• NATO-varastonumero: 464-6766

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53011 400ml aerosoli 12 31,10 28,20

RTD® Foamcut Spray .......................................................................................

Käyttökohteet: 
• Vaativaan metallintyöstöön

Ominaisuudet: 
• Työkalun käyttöiän kaksinkertaistava vaahtoava, puhdas ja lähes hajuton työstöaerosoli
• Vaahtoutuu ja tarttuu siten hyvin työkaluun
• Voidaan annostella liikkuviin työkaluihin

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53041 300ml aerosoli 12 31,00 28,10

RTD® Cleancut .................................................................................................

Käyttökohteet: 
• Vaativaan metallintyöstöön
• Ilmailu- ja ydinvoimateollisuuden sovelluksiin
• Ei tummenna keltametalleja, alumiinia eikä messinkiä

Ominaisuudet: 
• Työkalun käyttöiän kaksinkertaistava rikitön ja klooriton 

metallintyöstöneste puristettavassa muovipullossa
• Soveltuu vesipesuun
• Vesiliukoisella voiteluaineella on alhainen viskositeetti
• Ei savua ja on lähes hajuton

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53062 350g pullo 12 35,20 31,90

RTD® Chlorine Free .........................................................................................

Käyttökohteet: 
• Olosuhteisiin, joihin kloori ei sovellu

Ominaisuudet: 
• Samat suorituskykyominaisuudet kuin tavallisilla RTD®-tuotteilla

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC53521 350ml pullo neste 12 41,80 38,00
12ROC53513 450g astia tahna 12 40,10 36,50
12ROC53081 400ml aerosoli spray 12 49,60 45,20
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Johdeöljyt
Työstökoneiden johteiden voiteluun ja korroosionestoon. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä vesisekoitteisten leikkuu- ja hi-
ontanesteiden kanssa. Tämä estää kiintoaineiden muodostumisen, mikä vähentää tukkeutumia öljykanavissa ja siten sei-
sokkeja ja korjauksia. Syntyvä kalvo on erittäin kestävä. Se estää metalli-metalli kontaktin ja varmistaa tasaisen liikeradan. 

ULTRAGLIDE Spray ...........................................................................................

Käyttökohteet: 
• Työstökoneille, joissa ei ole automaattista voitelujärjestelmää

Ominaisuudet: 
• Kestää vesipesun 
• Suojaa johteita korroosiolta
• Hyvät voitelu- ja kuormitettavuusominaisuudet
• Estää stick-slip ilmiön
• Helposti poistettavissa öljynerottimilla, koska tuote erottuu leikkuunesteestä nopeasti

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC52041 400ml aerosoli 12 29,00 26,30

Konepajateollisuuden korroosiosuojaaineet 

MOISTURE GUARD Spray .................................................................................

Käyttökohteet: 
• Muokkaustyökalujen ja kirkkaiden metallikomponenttien suojaukseen varastoinnin aikana

Ominaisuudet: 
• Joustava kalvo, joka ei säröile tai halkeile
• Kalvo poistaa myös kosteuden ja suojaa näin korroosiolta
• Ei kerää pölyä tai likaa
• Ei sisällä silikonia
• Vihreä väri
• Olosuhdekaappitesti (1000 tuntia): ei korroosiota

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC69045 400ml aerosoli 12 29,10 26,50
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Särönilmaisutuotteet (NDT)

FLAWFINDER CLEANER Spray ...................

Käyttökohteet: 
• Hitsaussaumojen, työkalujen, valettujen ja taottujen 

kappaleiden ja valmiiden valmistuserien tarkistukseen
• Puhdista pinnat Flawfinder Dye Penetrant 

ja Flawfinder Deleloper väriaineesta.

Ominaisuudet: 
• Nopeasti kuivuva ja jäämiä jättämätön 

puhdistusaine, joka tunkeutuu lian, rasvan ja noen 
läpi ja valmistelee pinnan tarkistusta varten

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC63125 300ml aerosoli 12 21,90 20,10

FLAWFINDER DYE PENETRANT Spray .......

Käyttökohteet: 
• Hitsaussaumojen, työkalujen, valettujen ja taottujen 

kappaleiden ja valmiiden valmistuserien tarkistukseen

Ominaisuudet: 
• Säröjen toteamista helpottava tunkeuma-

aine, joka jättää kirkkaanpunaisen tasaisen 
kalvon - erittäin herkkä väriaine!

• Voidaan vesipestä

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC63151 300ml aerosoli 12 25,10 22,80

FLAWFINDER DEVELOPER Spray ...............

Käyttökohteet: 
• Hitsaussaumojen, työkalujen, valettujen ja taottujen 

kappaleiden ja valmiiden valmistuserien tarkistukseen

Ominaisuudet: 
• Erityisesti hienojen säröjen toteamista 

helpottava kehitinaine, jonka valkoinen 
imukykyinen pulveri antaa nopeat tulokset

• Korostaa säröt ja niiden ääriviivat silmillä nähtäviksi
• Voidaan käyttää myös painetestaukseen 

ja vuodonilmaisuun

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12ROC63135 400ml aerosoli 12 25,10 22,80
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Rocol Easyline® Edge merkkausmaalit

YTM-Industrial Oy tuo maahan Rocol Site Safety & Anti-Slip tuotteita. UUSI Easy-
line® Edge Line Marking System tekee teräväreunaista ja tasaista viivaa – ja 
maalattu viiva kestää 2 kertaa pitempään kuin parhaan kilpailijan maalit*

MAALAUSLAITE:

• Soveltuu tehtaiden lattian, liikkeiden ja varastojen, parkkipaikkojen, 
leikki- ja urheilukenttien viivojen maalaukseen ulko- ja sisätiloissa.

• Patentoitu teknologia – patteritoiminen ilmanpuhallus 
toiminto tekee teräväreunaista ja tasaista viivaa.

• Säädettävät takapyörät mahdollistavat viivan maalauksen myös lähelle seinää.
• Maalauslaitteella voidaan tehdä kolmea eri viivan 

leveyttä: 50mm, 75mm ja 100mm.
• Maalauslaite on helppo koota ja käyttää – et tarvitse 

erikoistyökaluja tai -taitoja. Säilytyslaatikko, patteri ja yhdet 
ylimääräiset ohjainlevyt sisältyvät maalauslaitteeseen.

EASYLINE® AEROSOLI MAALI:

• Easyline® Edge ”liikenne-luokan” epoksimaali on erittäin kestävää – se 
kestää 2 kertaa pitempään kuin seuraavaksi parhaan kilpailijan maalit*

• Easyline® Edge maali on nopea käyttää ja se on kosketuskuiva 
jo 10 minuutissa, joka lyhentää kallista ”seisokkiaikaa”.

• Turvallinen, myrkytön maalin koostumus on saatavilla 8 vakiovärissä.
• HUOM! – Easyline® Edge maalauslaite on suunniteltu erityisesti 

käytettäväksi Easyline® Edge aerosoli merkkausmaaleille 
– muut aerosolitölkit eivät sovellu maalauslaitteelle.

Tuotenro Tuote Käyttökohde TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 3xTP,  
€/kpl, alv 0%

12EL47000 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli valkoinen RAL9016 Yleismerkintä 6 49,50 46,00 43,70
12EL47001 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli keltainen RAL1023 Huomio/vaara 6 49,50 46,00 43,70

12EL47002 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli punainen RAL3020 Vaara/kielletty 6 49,50 46,00 43,70
12EL47003 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli sininen RAL5017 Suoja-alue 6 49,50 46,00 43,70
12EL47004 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli vihreä RAL6024 Info/suunta 6 49,50 46,00 43,70
12EL47005 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli oranssi RAL2009 Kemikaalivarasto 6 49,50 46,00 43,70
12EL47006 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli musta RAL9017 Viivan yli maalaus 6 49,50 46,00 43,70
12EL47007 Rocol Easyline Edge 750 ml aerosoli harmaa RAL7045 Viivan yli maalaus 6 49,50 46,00 43,70

12EL47010 Rocol Easyline Edge Airflow Applicator/maalauslaite - 290,00 - -
12EL46013 Rocol Easyline Edge merkkausmaalien yhden käden maalauslaite 750 ml aerosolille - 85,00 - -

*Testattu kansainvälisellä hankaustestimenetelmällä ASTM D4060-95.

Markkinoiden suurin 
aerosoli 750ml !

Katso demovideo 
osoitteessa
 www.ytm.fi

Viivan leveys 50mm 75mm 100mm
Yhdellä aerosolitölkillä maalaa max 100m 65m 45m

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 3xTP = Kolme tukkupakkausta
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Molykote®-erikoisvoiteluaineet

Tuotevalikoima

Molykote®-tahnat..................................................................................................................... 60
 Kierretahnat..................................................................................................................... 60
 Asennustahnat ................................................................................................................. 62
 Rasvatahnat ..................................................................................................................... 63
Molykote®-rasvat ..................................................................................................................... 65
 Mineraaliöljyrasvat .......................................................................................................... 65
 Semi-synteettiset rasvat ................................................................................................. 69
 Synteettiset rasvat, PAO .................................................................................................. 69
 Synteettiset rasvat, PFPE ................................................................................................ 71
 Synteettiset silikonirasvat ............................................................................................... 71
Molykote®-kuivavoiteluaineet ................................................................................................. 73
Muut Molykote®-erikoisvoiteluaineet ...................................................................................... 75
 Lisävoiteluaineet ............................................................................................................. 75
 Ketjuöljyt .......................................................................................................................... 76
 Kompressori- ja tyhjiöpumppuöljyt ................................................................................. 76
 Monitoimivoiteluaineet .................................................................................................... 77
Molykote®  ja DOWSIL™ -silikoniyhdisteet ............................................................................. 78

Dow Corning yhtiön valmistamat Molykote-erikoisvoiteluaineet vähentävät kit-
kaa ja kulumista, pidentävät voiteluvälejä, sekä vähentävät kunnossapitokus-
tannuksia. Molykote voiteluaineet ovat suunniteltu kestämään raskaita kuor-
mituksia, pölyisiä ja kemiallisesti ankaria ympäristöjä, sekä äärimmäisiä läm-
pötiloja ja -nopeuksia. Molykote voiteluaineet soveltuvat hyvin myös normaaliin 
kunnossapitovoiteluun. Jotta osaat valita käyttötarkoitukseesi parhaan voitelu-
aineen, ota huomioon kohteessa olevat voiteluolosuhteet:

Molykote voiteluainevalikoimassa on olemassa 
kuusi eri ryhmää. Jokaisen ryhmän voitelu-
aineilla on erilainen fyysinen olomuoto, sekä 
ominaisuudet jotka soveltuvat eri käyttökoh-
teisiin: tahnat, rasvat, silikoniyhdisteet, öljyt, 
pinnoitteet, sekä kiinteitä voiteluaineita sisäl-
tävät dispersio liuokset. Molykote tuotteet ja 
palvelut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti yli 
3000 jälleenmyyjän kautta. Tänä päivänä Molykote voiteluaineet ovat saatavilla 
samassa pakkauksessa lähes jokaisessa maassa. Pakkaus sisältää tuotetiedot 
19 eri kielellä, myös suomenkielinen tuoteseloste löytyy kirjamaisen etiketin 
sisäsivulta. Tarvittaessa voit ladata myös erikieliset tuotekohtaiset käyttötur-
vallisuustiedotteet ja tekniset tiedot www-sivuiltamme:  

www.ytm.fi
www.molykote.com
www.dowcorning.com

LATAA MOLYKOTE 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET 

JA ESITTEET OSOITTEESTA 

WWW.YTM.FI= Elintarviketeollisuuden tuote

= Food MachineryFM

 59

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E

C-RYHMÄ 59

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT



Molykote®-tahnat

Molykote tahnat sisältävät suuren määrän kiinteitä voiteluaineita 
sekoitettuna mineraali- tai synteettiseen öljyyn. Korkeasti rasi-
tetuissa voitelukohteissa joista öljy tai rasva puristuisi ulos, tah-
nojen kiinteät voiteluaineet muodostavat lujasti kiinni tarttuvan 
voitelukalvon, joka estää hitaasti ja erittäin korkeasti rasitettuja 
voitelukohteita vaurioitumasta. Normaali sovellukset ovat ensi 
asennus- ja sisäänajovoitelu.

TP = tukkupakkaus
hinta/TP/tuote = tuotteen kappalehinta tukkupakkauksittain

Kierretahnat
Molykote® 1000 
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä voitelutahna

Käyttökohteet: korkeassa lämpötilassa ja korrosioivissa olosuhteissa olevat metalli kierreliitokset, joita joudutaan asennuk-
sen jälkeen uudelleen kiristämään tai avaamaan. Kohteet joissa vaaditaan tasaista kiristysmomenttia. Esim. sylinterikannen 
pultit, muovin ruiskupuhalluskoneiden kierteet, kemianteollisuuden kierreliitokset.

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4800N, estää kierteiden rikkoutumisen avattaessa jopa pitkäaikaisen 
korkeassa lämpötilassa käytön jälkeen, pieni kitkakerroin 0,13 joka pysyy vakiona jopa useiden avaus/kiristys kertojen jäl-
keenkin, hyvä korroosiosuoja, erittäin hyvä kuuman veden kesto +90°C / 0, lämpötila-alue '-30…+650°C, väri: ruskea.

Koostumus: kiinteät voiteluaineet (valkoiset kiinteät), mineraaliöljy, saostin, metallipulveria, ei sisällä lyijyä ja nikkeliä, sis. 
kuparia ja krafiittia.

Tuotenro Pakkauskoko TP Suositushinta
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2186241 100 g tuubi 10 18,70 17,50 16,60
12MO4045662 400 ml aerosoli 12 51,40 47,80 -
12MO4045292 1 kg astia 10 96,10 89,80 -
12MO1444425 25 kg astia 1 1727,50 - -

Muut pakkauskoot:
180 kg, 450 g, 250 g

(astian ulkoØ 305 mm)

KÄYTTÖKOHTEET TAHNOILLE:

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta
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Molykote® HSC Plus 
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä, sähköä ja lämpöä johtava voitelutahna

Käyttökohteet: hitaille metalli/metalli kitkapinta yhdistelmille jotka ovat korkeassa lämpötilassa/alttiina korroosiolle/erit-
täin korkeasti rasitettuja, esim. kaasu- ja höyryturbiinien pultit, turboahtimien ja dieselmoottorien pultit, kemian ja petroke-
mian tehtaiden laippaliitokset.

Ominaisuudet: sähköä ja lämpöä johtava, lämpötila-alue  -30…+1100°C, erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4800 N, 
pieni ja vakio kitkakerroin 0,14, erittäin hyvä kuuman veden kesto +90°C / 0, väri: kupari.

Koostumus: mineraaliöljy, saostin, kiinteät voiteluaineet, metalli jauhe, ei sisällä lyijyä ja nikkeliä.

Muut pakkauskoot:
250 g, 5 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2284413 100 g tuubi 10 19,70 18,40 17,50
12MO4045667 400 ml aerosoli 12 38,50 35,90 -
12MO4045288 1 kg astia 10 94,90 88,60 -

Molykote® P-37 
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä ultrapuhdas metallivapaa voitelutahna

Käyttökohteet: kierreliitokset jotka ovat erittäin korkeassa lämpötilassa, lämmönkestäville teräslaaduille esim. nikkeliseos-
teet sekä ruostumaton teräs, alumiini ja titaani. Käytetään esim. kaasu- ja höyryvoimalaitosten turbiinien kierreliitoksissa. 
Purkissa on kätevä levitys pensseli.

Ominaisuudet: erittäin puhdas (<500mg rikkiä, <200mg klooria ja fluria per kg), lämpötila-alue -40…+1400°C, pieni kitkaker-
roin 0,15, erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4400N, estää jännitys- säröilyn ja haurastumisen, estää kierteiden rikkou-
tumisen avattaessa jopa pitkäaikaisen korkeassa lämpötilassa käytön jälkeen, erittäin hyvä kuuman veden kesto +90°C / 0, 
väri: harmaa-musta.

Koostumus: kiinteät voiteluaineet (zirconium dioxide), rikkivapaa semi-synteettinen öljy, saostin, tartunnan parantaja, ei 
sisällä lyijyä, nikkeliä, rikkiä, klooria ja fluoria.

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045342 500 g astia 10 81,30 76,00

Muut pakkauskoot:
1 kg, 25 kg

Molykote®-tahnat

Molykote® P-74  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä metallivapaa monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: kierreliitokset, rst-kierteet, liukulaakerit, lineaarijohteet, puristussovitteet, pakosarjan pultit, sytytystulpat, 
laipat ja laippatiivisteet, jarrujärjestelmät ja lattajouset. Laajalti käytössä kemian-, petrokemian-, paperi-, auto- ja konepa-
jateollisuudessa, sekä puun- ja  muovituotteiden jalostuksessa. Purkissa on kätevä levitys pensseli.

Ominaisuudet: metalliton, hyvä korroosion suoja, erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4800N, pieni kitkakerroin 0,13, 
lämpötila-alue '-40…+200°C tahnana (+1500°C kuivavoiteluna), estää jännityssäröilyn ja haurastumisen, erittäin hyvä kuu-
man veden kesto +90°C / 0, väri: harmaa-musta.

Koostumus: kiinteät voiteluaineet (krafiitti + valkoiset kiinteät), synteettinen öljy, saostin, tartunnan parantaja.

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045343 500 g astia 10 75,80 70,80

Muut pakkauskoot:
1 kg, 25 kg

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote®-tahnat

Molykote® G-N Plus 
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: metalliosien asennus- ja sisäänajovoiteluun, kaikentyyppiset puristussovitteet, uusien koneiden ja vaihdelaa-
tikoiden sisäänajovoiteluun, jatkuvaan voiteluun kohteissa jotka toimivat harvoin tai pienin liikkein, sekä poraukseen, saha-
ukseen ja kierteytykseen. Kiilaura-akselit, hammas- ja kierukkavaihteet, ruuvit, venttiilit, pumput, johteet, sekä laakerien, 
holkkien, pyörien ja pulttien asennukseen.

Ominaisuudet: korkea kuormituksen kestokyky 2800N, pieni kitkakerroin 0,12, estää kitkakorroosiota, naarmuuntumista ja 
takeltelua, hyvä korroosio- ja hankauskorroosiosuoja, helpottaa purkutöitä, lämpötila-alue '-25…+450°C, väri: musta.

Koostumus: mineraaliöljy, saostin, kiinteät voiteluaineet (krafiittia + MoS2 + valkoiset kiinteät). Ei sisällä kuparia.

Muut pakkauskoot:
250 g, 500 g, 5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2186225 100 g tuubi 10 25,30 23,70 22,50
12MO4045293 1 kg astia 10 147,60 137,90 -

Molykote® G-Rapid Plus  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: metalliosien asennus- ja sisäänajovoiteluun, kaikentyyppiset puristussovitteet, uusien koneiden ja vaihdelaa-
tikoiden sisäänajovoiteluaineena, jatkuvaan voiteluun kohteissa jotka toimivat harvoin tai pienin liikkein, sekä poraukseen, 
sahaukseen ja kierteytykseen. Kiilaura-akselit, hammas- ja kierukkavaihteet, ruuvit, venttiilit, pumput, johteet, sekä laake-
rien, holkkien, pyörien, laippojen ja pulttien asennukseen.

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 5300N, erittäin pieni kitkakerroin 0,10, estää kiinnileikkautumisen, 
naarmuuntumisen ja takeltelun, vähentää hankauskorroosiota, hätävoitelee. Lämpötila-alue '-35…+450°C, väri: musta.

Koostumus: mineraaliöljy, kiinteät voiteluaineet (krafiittia + MoS2 + valkoiset kiinteät).

Muut pakkauskoot:
5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO1687727 50 g tuubi 10 22,20 20,80 19,80
12MO4045666 400 ml aerosoli 12 63,80 59,60 -
12MO4045284 1 kg astia 10 188,60 176,30 -

Asennustahnat

Molykote® D  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä tahraamaton monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: metalliosien asennus- ja sisäänajovoiteluun, korkearasitteiset ja hitaat liuku- ja kitkapinnat jotka vaativat 
"puhtaan" voitelun, erilaiset kitkapinnat sähkö- ja kodinkoneissa, pakkaus- ja toimistokoneissa, tarkkuusinstrumenteissa, 
tekstiili- ja muovijalostuskoneissa.

Ominaisuudet: korkea kuormituksen kestokyky 2600N, estää takeltelun ja kiinnileikkautumisen, hyvä korroosiosuoja, erit-
täin hyvä hankauskorroosiosuoja, erittäin hyvä kuuman veden kesto +90°C / 0, lämpötila-alue '-25…+250°C, "puhdas voitelu" 
ei tahraa, väri: valkoinen.

Koostumus: mineraaliöljy, saostin, kiinteät voiteluaineet.

Muut pakkauskoot:
50 g, 5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045664 400 ml aerosoli 12 42,10 39,40
12MO4045287 1 kg astia 10 115,80 108,20

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta
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Rasvatahnat

Molykote®-tahnat

Molykote® Cu-7439 Plus  
Kuparitahna

Käyttökohteet: soveltuu hyvin kaikkiin kohteisiin jotka pitää suojata vedeltä, höyryltä ja korroosiolta, esim. jarrumekanismit, 
laippatiivisteet, pakosarjan pultit.

Ominaisuudet: laaja lämpötila-alue  -30…+300°C tahnana ja +650°C asti kuivavoiteluaineena, hyvä paineen kestokyky 2500N, 
erittäin tarttuva, vesihuuhtelun kestävä, hyvä korroosiosuoja,  vähän haihtuva, ei tippumispistettä, väri: kupari.

Koostumus: semi-synteettinen öljy, kupari jauhe, korroosionestoaine.

Muut pakkauskoot:
500 g, 5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2186250 100 g tuubi 10 15,70 14,70 14,00
12MO4045663 400 ml aerosoli 12 27,50 25,70 -
12MO4045324 1 kg astia 10 71,90 67,20 -

Molykote® DX  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä tahraamaton monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: asennukseen ja pitkäaikaiseen voiteluun, erittäin korkearasitteiset metalli liuku- ja kitkapinnat jotka vaativat 
"puhtaan" voitelun, erilaiset kitkapinnat sähkö- ja kodinkoneissa, pakkaus- ja toimistokoneissa, tarkkuusinstrumenteissa, 
tekstiili- ja muovijalostuskoneissa.

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4800N, veden ja vesihuuhtelun kestävä, estää takeltelua ja kiinni-
leikkautumista, hyvä korroosionsuoja, erittäin hyvä hankauskorroosiosuoja,  lämpötila-alue '-25…+125°C, "puhdas voitelu" 
ei tahraa, väri: valkoinen.

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, korroosionestoaine.

Muut pakkauskoot:
250 g, 5 kg, 50 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2186195 50 g tuubi 10 13,70 12,90 12,30
12MO4045320 1 kg astia 10 118,80 111,10 -

Molykote® P-40 
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä metallivapaa tarttuva monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: Asennukseen esim kierreliitoksille, kiilaura-akseleille ja laakerien asennukseen. Jatkuvaan voiteluun esim. 
jarrujärjestelmät, liikkuvan kaluston akselit ja liukulaakerit, avoimet vaihteet, laivakaluston sovellukset, teräs- ja RST-ketjut.

Ominaisuudet: Korkea kuormituksen kestokyky 3000N, erittäin tarttuva, hyvä korroosion suoja, ja vedenkestokyky, hyvä han-
kauskorroosiosuoja, ei sisällä metalleja, lämpötila-alue '-40…+230°C tahnana ja ´-40…+1200°C kuivavoiteluna, väri: keller-
tävän ruskea.

Koostumus: semi-synteettinen öljy, bentoniitti saostin, kiinteät voiteluaineet (valkoiset kiinteät + PTFE), korroosionestoaine.

Muut pakkauskoot:
250 g, 5 kg, 50 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045326 1 kg astia 10 87,90 82,10
12MO2355051 25 kg astia 1 1563,20 - (astian ulkoØ 305 mm)

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 
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Molykote®-tahnat

Molykote® TP-42  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä tarttuva voitelutahna

Käyttökohteet: työstökoneiden korkeasti rasitetut metalli liukupinnat, esim. istukat ja johteet, sekä muut metallikitkapinnat.

Ominaisuudet: erittäin hyvä veden- ja leikkuunesteen huuhtelunkesto, korkea kuormituksen kestokyky 3000N, erittäin tart-
tuva, estää takeltelua, hyvä korroosionsuoja, erittäin hyvä hankauskorroosiosuoja.lämpötila-alue -25…+250°C, väri: vaalean 
ruskea. 

Koostumus: semi-synteettinen öljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, tartunnan parantaja.

Muut pakkauskoot:
25 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2247674 100 g tuubi 10 23,60 22,00 20,90
12MO4045330 500 g patruuna 10 45,50 42,50 -
12MO4045291 1 kg astia 10 87,00 81,30 -

Molykote® P1900FM  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä elintarviketeollisuuden 
monitoimivoitelutahna

Käyttökohteet: Elintarvike ja virvoitusjuomateollisuuden koneiden voiteluun, korkearasitteiset liuku- ja kitkapinnat, hitaat ja 
keskinopeat liikkeet, jotka vaativat NSF H1 hyväksytyn voitelun, sekä RST-kierteille.

Ominaisuudet: erittäin pieni kitkakerroin 0,10, hyvä vedenkestokyky, korkea kuormituksen kestokyky 3200N, elintarviketeol-
lisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 178.3570 / NSF H1 = sallitaan voiteluaineen satunnainen kosketus elintarvikkeisiin, erittäin 
laaja käyttölämpötila-alue -30…+300°C, ei tahraa, väri: valkoinen.

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/alumiini yhdiste, kiinteät voiteluaineet (valkoiset kiinteät).

Muut pakkauskoot:
25 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045341 400 g patruuna 10 51,40 48,10
12MO4051472 1 kg astia 10 91,30 85,30

NSF H1

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta
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Voitelurasvat koostuvat kiinteistä voiteluaineista, saostimesta ja nestemäisistä 
voiteluaineista. Molykote suurtehorasvat ovat kehitetty toimimaan erittäin vaikeis-
sa olosuhteissa, kuten erittäin korkeassa paineessa, ankarien kemikaalien vaiku-
tuksen alaisena, matalassa ja korkeassa lämpötilassa ja kaikissa nopeuksissa. 
Molykote rasvojen pohjana on mineraaliöljy, synteetinen neste tai silikoniöljy. Use-
at Molykote rasvat sisältävät erikoislisäaineita ja/tai kiinteitä voiteluaineita kuten 
molybdeenidisulfidia, jotka takaavat tehokkaan voitelun.

TP = tukkupakkaus
hinta/TP/tuote = tuotteen kappalehinta tukkupakkauksittain

Mineraaliöljyrasvat
Molykote® MULTILUB  
Liikkuvan kaluston rasva

Käyttökohteet: käytetään alustanvoiteluaineena esim. nostureissa, trukeissa ja nostolaitteissa. Kevyestä-keskiraskaasti 
kuormitetut, hitaasta-nopeaan ja kosteissa olosuhteissa toimivat vierintä- ja liukulaakerit, liuku- ja rullaohjaimet, palloni-
velet, kiilaura-akselit ja kierrekarat, sekä muut metalli-metalli voitelupinnat. Edullinen monitoimirasva moneen sisällä ja 
ulkona olevaan käyttökohteeseen.

Ominaisuudet: hyvä kuormituksen kestokyky 2200N, soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun koska öljy haihtuu hitaasti, hyvä ve-
sihuuhtelunkestokyky, hyvä korroosionsuoja 1, hyvä oksidoitumisenestokyky, vähentää kulumista ja naarmuuntumista, läm-
pötila-alue -25…+120°C, tippumispiste +210°C, NLGI 2, väri: vaalean ruskea. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 114 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, korkeanpaineen lisäaineet, korroosionestoaine. 

Muut pakkauskoot:
100 g tuubi, 400ml Lube Shuttle patruuna, 1 kg, 
20 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045725 400 g patruuna 10 11,80 11,00

KÄYTTÖKOHTEET RASVOILLE:

Molykote®-rasvat

KOOSTUMUS / NLGI-LUOKKA:

DN-ARVO:

Mitta-arvo, joka määrittää rasvan koostumusta (kovuutta). Sillä mitataan voitelu-
aineen läpitunkevuutta, joka ilmoitetaan NLGI (National Lubricating Grease Insti-
tute) standardin mukaisesti. Voiteluaineet on jaettu yhdeksään eri luokkaan niiden 
tunkeutumisarvojen mukaisesti, mikä helpottaa niiden vertailua.

Vierintälaakerien kehänopeuteen perustuva ohjearvo, joka helpottaa rasvavalin-
taa. Se saadaan, kun kerrotaan laakerikehän halkaisija (mm) pyörähdysnopeudel-
la (r/min) = (mm x r/min).  

NLGI-
luokka

Työstetty 
tunkeuma

Koostumus Käyttö-
kohteet

000 445-475 nestemäinen GE, Z
00 400-430 erittäin pehmeä GE, Z
0 355-385 pehmeä GE, Z
1 310-340 keskipehmeä GE, WL, 

GL, Z
2 265-295 pehmeä WL, 

GL, Z
3 220-250 jäykkä WL, GL
4 175-205 erittäin jäykkä WL, WP
5 130-160 erittäin jäykkä WP
6 85-115 kova

GL  = liukulaakereiden voitelu
WP  = vesipumppujen voitelu
WL  = vierintälaakereiden voitelu
GE  = vaihteiden voitelu
Z  = soveltuu keskusvoitelujärjestelmiin

= Elintarviketeollisuuden tuote

= Food MachineryFM

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 

 65

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E

C-RYHMÄ 65

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT



Molykote®-rasvat

Molykote® Longterm 2 Plus  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä liikkuvan kaluston rasva

Käyttökohteet: korkeasti rasitetut laakerit, kiilauraakselit ja sokkatapit sekä kytkimet autoissa, traktoreissa, nostureissa, 
maansiirtokoneissa, trukeissa ja kuljettimissa. Kohteissa joissa on riski hankauskorroosiolle, uurteille ja kosteudelle. Muut 
korkeasti kuormitetut ja hitaasta-keskinopeat metalli-metalli voitelupinnat. 

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 3800N, soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun, hyvä kulumisenestokyky 
kiinteillä voiteluaineilla ja korkeanpaineen lisäainesituksella, voimakkaasti tarttuva, hyvä korroosionsuoja 0-1, lämpötila-alue 
-25…+110°C, lyhytaikaisesti +130°C, tippumispiste +175°C, NLGI 2, DN-arvo 250.000, väri: musta. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 265 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet (krafiittia + MoS2), korkeanpaineen lisäaineet, kor-
roosionestoaine, tartunnanparantaja.

Muut pakkauskoot:
400ml Lube Shuttle patruuna, 1 kg, 5 kg 180 kg

(astian ulkoØ 305 mm)

(astian ulkoØ 400 mm)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4046506 400 g patruuna 10 18,90 17,60
12MO1642791 25 kg astia 1 692,80 -
12MO1642782 50 kg astia 1 1327,50 -

Molykote® Longterm W2  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä tahraamaton valkoinen rasva

Käyttökohteet: keskiraskaasti rasitetut laakerit tekstiili- ja paperiteollisuudessa, kodinkoneissa ja tarkkuusinstrumenteissa. 
Muut metalli-metalli, hitaasta-nopeaan ja keskiraskaan kuormituksen voitelupintayhdistelmät joissa tarvitaan tahraama-
tonta rasvaa.

Ominaisuudet: hyvä kuormituksen kestokyky 2400N, soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun koska ei taipumusta oksidoitumi-
seen, kulumisenestokyky kiinteillä voiteluaineilla, voimakkaasti tarttuva, hyvä korroosionsuoja 0-1, estää kitkakorroosion 
muodostumisen, lämpötila-alue ´-30…+110°C, lyhytaikaisesti´+130°C, tippumispiste +180°C, NLGI 2, väri: valkoinen. 
Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 125 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, tartunnanparantaja.

Muut pakkauskoot:
400ml Lube Shuttle patruuna, 5 kg, 25kg,  50 
kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4046509 400 g patruuna 10 18,00 16,80
12MO4046508 1 kg astia 10 39,00 36,40

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 
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Molykote®-rasvat

Molykote® BR2 Plus  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä monitoimirasva

Käyttökohteet: korkeasti kuormitetuille metalli/metalli pinnoille, hitaasta-nopeille liikkeille esim. vierintä- ja liukulaakerit, 
liuku- ja rullaohjaimet, pallonivelet, kiilaura-akselit, kierrekarat. 

Ominaisuudet: korkea kuormituksen kestokyky 3600N, pitkäaikainen voitelu, hyvä hapettumisen estokyky, hätävoitelu omi-
naisuus kiinteillä voiteluaineilla ja korkeanpaineen lisäaineistuksella, hyvä vesihuuhtelunestokyky, erittäin hyvä korroosio-
suoja 0, hyvä hankauskorroosiosuoja, lämpötila-alue -30…+130°C, lyhytaikaisesti +150°C, tippumispiste +175°C, NLGI 2, 
DN-arvo 450.000, väri: musta. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 114 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, MoS2 korkeanpaineen lisäaineistus, korroosiones-
toaine.

Muut pakkauskoot:
400ml Lube Shuttle patruuna, 5 kg, 50 kg,  
180 kg

(astian ulkoØ 305 mm)

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO2186233 100 g tuubi 10 8,30 7,70 7,30
12MO4046505 400 g patruuna 10 18,60 17,40 -
12MO4046504 1 kg astia 10 33,30 31,10 -
12MO1513001 25 kg astia 1 609,70 - -

Molykote® G-0052FM  
Elintarviketeollisuuden monitoimirasvat (NLGI 2)

Käyttökohteet: valkoinen monitoimirasva kaikenlaisten mekaanisten osien voiteluun elintarvike-, virvoitusjuoma- ja lääke-
teollisuudessa, tai kohteissa joissa ei haluta käyttää tahraavia mustia rasvoja.

Ominaisuudet: erinomaiset voiteluominaisuudet, hyvä vesihuuhtelun kestokyky, erittäin hyvä korroosionsuoja 0, korkea 
kuormituksen kestokyky 3150N, yhteensopiva useimpien elastomeeri ja muovilaatujen kanssa, elintarviketeollisuuden hy-
väksyntä FDA 21 CFR 178.3570 / NSF H1 = sallitaan voiteluaineen satunnainen kosketus elintarvikkeisiin, käyttölämpötila-
alue -20…+150°C, tippumispiste 216°C/232°C/246°C riippuen NLGI-luokasta, NLGI 0,1 ja 2, väri: valkoinen. 

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/alumiiniyhdiste, paineenkesto- ja kulumisenkesto lisäaineistus.

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4056970 380 g patruuna 10 31,00 29,00

G-0052FM, NLGI 2
Muut pakkauskoot:
25 kg

Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 115 mm2/s
NSF H1

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote® 165 LT  
Avohammaspyörärasva erittäin korkeille kuormituksille

Käyttökohteet: erittäin korkeasti kuormitetut metalliset avohammas- ja alennusvaihteet, joidenka kehänopeudet ovat alle 
2,5 m/s, esim. ulkokäytössä toimivat murskaajat ja prässit.

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4400N, erittäin tarttuva, suojaa kulumiselta ja vähentää hammas-
pyörään jo aikaisemmin muodostunutta kuoppakorroosiota, erittäin hyvä korroosionsuoja 0, lämpötila-alue -25…+120°C, 
tippumispiste +175°C, NLGI 2-3, väri: musta. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 320 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, korroosionestoaine, tartunnan parantaja, paineen-
kesto lisäaineistus, ei sisällä lyijyä ja nikkeliä.

Muut pakkauskoot:
180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4044879 1 kg astia 10 56,50 52,80
12MO1290886 5 kg astia 4 210,50 196,80

Molykote®-rasvat

Molykote® Longterm 00  
Nesterasva korkeasti kuormitetuille umpinaisille vaihteistoille

Käyttökohteet: metallihammaspyörillä varustetut suljetut vaihteistot jotka ovat kosteissa olosuhteissa ja alttiina kitkakor-
roosiolle.

Ominaisuudet: erittäin korkea kuormituksen kestokyky 3400N, hankauskorroosiosuoja, hyvä kulumisenestokyky kiinteillä 
voiteluaineilla ja korkeanpaineen lisäaineistuksella, erittäin tarttuva tartunnan parantaja lisäaineistuksen ansiosta, hyvä 
korroosionsuoja 1, lämpötila-alue ´-40…+110°C, lyhytaikaisesti´+130°C, tippumispiste +190°C, NLGI 00, väri: musta. Perusöljyn 

viskositeetti: 40°C / 300 mm2/s

Koostumus: mineraaliöljy, saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet, korroosionestoaine, tartunnan parantaja, korkean-
paineen lisäaineistus, ei sisällä lyijyä ja nikkeliä.

Muut pakkauskoot:
50 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko sh/kpl
€, alv 0%

12MO3315291 5 kg astia 188,50

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote®-rasvat

Semi-synteettiset rasvat
Molykote® PG-75  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä muovi-muovi ja muovi-metalli materiaalien voiteluun soveltuva rasva

Käyttökohteet: hitaiden-keskinopeiden liikkeiden ja kevyen kuormituksen muovi/muovi ja muovi/metalli
voitelupintojen voiteluun, esim liikkuvan kaluston raidetankojen voiteluun. Sähkömekaaniset toimilaitteet esim. auton katto-
luukku ja ikkunamekanismit, lämmitys- ja ilmastointilaitteet. Autojen ja sähkölaitteiden ohjausvaijerit ja muut muovi-muovi 
tai muovi-metalli pinnat. 

Ominaisuudet: soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun, erittäin hyvät alhaisen lämpötilan voiteluominaisuudet,
erittäin matala kitkakerroin, yhteensopiva useiden muovi ja elastomeerilaatujen kanssa,
lämpötila-alue ´-40…+130°C, tippumispiste +190°C, NLGI 2, väri: vaalean ruskea. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 32 mm2/s

Koostumus: mineraali- ja synteettinen öljy (PAO), saostin/litium saippua, kiinteät voiteluaineet.

Muut pakkauskoot:
5 kg, 50 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4046503 1 kg astia 10 75,50 70,50
12MO2012782 25 kg astia 1 1364,00 - (astian ulkoØ 305 mm)

Synteettiset rasvat, PAO (PAO=polyalphaolefiini)

Molykote® PG-65 PLASTISLIP  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä sähkömekaniikka laitteiden synteettinen rasva

Käyttökohteet: suunniteltu pääasiassa sähkömekaanisten laitteiden muovi/muovi, muovi/metalli ja metalli/kumi pintojen 
voiteluun kuten laakeri holkkien, vaihteiden, liukujohteiden, katkaisimien, vipujen ja nivelien voiteluun. Erityisen tehokas 
voitelu esim. ohjausvaijereille, sähkömoottoreille, vaihdelaatikoille ja auton kattoluukun kiskoille.

Ominaisuudet: synteettinen hiilivety rasva joka sisältää kiinteitä voiteluaineita. Erinomainen yhteensopivuus muovilaatujen PET, HDPE, 
PTFE, nylon, ja PBT kanssa, sekä kumilaadut NBR, PIB, polyuretaani ja neopreeni. Pieni kitkakerroin, suunniteltu nopeasti liikkuviin 
voitelukohteisiin. Hyvä korroosionsuoja 0-1, lämpötila-alue ́ -55…+130°C, tippumispiste +200°C, NLGI 1-2, väri: vaalean ruskea. Perusöljyn 

viskositeetti: 40°C / 18 mm2/s

Koostumus: synteettinen hiilivety öljy (PAO), saostin/litium saippua.

Muut pakkauskoot:
5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045318 1 kg astia 10 102,20 95,50

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 
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Molykote®-rasvat

Molykote® G-1502FM  
Synteettinen laakeri- ja avovaihteistorasva

Käyttökohteet: soveltuu kohteisiin, joissa rasvan pitää olla tahmeaa tai siitä on etua. Esimerkiksi ketjut, nostovarret, avoimet 
vaihteet, venttiilit ja rattaa tilanteissa, joissa rasva ei saa irrota helposti kohteen tullessa kosketuksiin veden kanssa tai jos 
rasva ei saa roiskua esimerkiksi konetta käytettäessä. 

Ominaisuudet: Synteettinen, tarttuu erinomaisesti, ei irtoa vedellä helposti, pidempiaikainen suoja hapettumista ja kor-
roosiota vastaan, pitkä käyttöikä, kestää erinomaisesti kuormitusta 4000N, elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 
178.3570 / NSF H1 = joka sallii voiteluaineen satunnainen kosketus elintarvikkeisiin, lämpötila-alue -40…+149°C, tippumis-
piste +260°C, NLGI 2-3, väri: valkoinen. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 220 cSt

Koostumus: synteettinen perusöljy (PAO), saostin/alumiini yhdiste, kiinteät voiteluaineet.

Muut pakkauskoot:
-

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4085720 400 g patruuna 10 40,00 37,40

Molykote® G-4500FM  
Monikäyttöinen elintarviketeollisuuden synteettinen 
erikoisrasva

Käyttökohteet: erikoisrasva joka yhdistää laajan käyttölämpötila-alueen ja yhteensopivuuden useimpien materiaalien kans-
sa. Käytetään pitkäaikaiseen kokoonpano- ja kunnossapitovoiteluun, liuku- ja vierintälaakereissa, sekä monissa muissa 
kitkapinnoissa. Voidaan käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävissä sekoittajissa, moottoreissa, kuljettimissa, 
pakastetuotannon laitteissa, pakkauskoneissa, ja monissa muissa elintarviketeollisuuden käyttökohteissa tai muun teol-
lisuuden voitelukohteissa joissa halutaan käyttää tahraamatonta valkoista rasvaa esim. huonekaluteollisuudessa, sekä in-
strumentointi-, valokuvaus- ja optisissa laitteissa.

Ominaisuudet: monitoimivoiteluaine, laaja käyttölämpötila-alue, laaja yhteensopivuus eri materiaalien kanssa kuten elas-
tomeerit: butyyli, uretaani, neopreeni, SBR, nitriili, silikoni, viton ja muoveista: ABS, PPO, nylon, PBT, PTFE/Teflon, elintarvi-
keteollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 178.3570 / NSF H1 = joka sallii voiteluaineen satunnainen kosketus elintarvikkeisiin, 
erittäin hyvä kuormituksen kestokyky G-4500 = 3200N , NLGI 2 luokan rasvat, hyvä korroosionsuoja 0-1, käyttölämpötila-
alue -40…+150°C, tippumispiste G-4500 = +270°C, DN-arvo 325.000, väri: valkoinen.

Koostumus: synteettinen perusöljy (PAO), saostin/alumiini yhdiste, kiinteät voiteluaineet, teflon lisäaineistus 
(PTFE).

Muut pakkauskoot:
400g Lube Shuttle patruuna, 5 kg, 25 kg

G-4500FM, NLGI 2
Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl

€, alv 0%
Tilatessa 1xTP,  

€/kpl, alv 0%
12MO4045332 400 g patruuna 10 39,90 37,30

 

Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 108 mm2/s

NSF H1

NSF H1

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote®-rasvat

Synteettiset rasvat, PFPE

Molykote® HP-870 
Erittäin suuria kuormituksia ja kemikaaleja kestävä PFPE-rasva

Käyttökohteet: soveltuu metalli/metalli ja metalli/muovi voitelupinnoille, sekä hitaasta-keskinopeisiin liikkeisiin ja erittäin 
suuriin kuormituksiin soveltuva rasva. Käytetään esim. jäähdyttämöiden liuku- ja vierintälaakereissa, pumppujen ja puhalti-
mien laakereissa, sekä kemian- ja petrokemiantehtaiden panostuslaitteissa.

Ominaisuudet: soveltuu pitkäaikaiseen voiteluun, erittäin korkea kuormituksen kestokyky 4600N, voidaan käytää laajalla 
lämpötila-alueella, erittäin vedenkestävä, kestää useita kemikaaleja, yhteensopiva useiden muovien ja elastomeerien kans-
sa, käyttölämpötila-alue -20…+250°C, lyhytaikaisesti -20…+280°C, ei tippumispistettä. NLGI 2, väri: valkoinen. Perusöljyn viskosi-

teetti: 40°C / 345 mm2/s

Koostumus: perfluoripolyeetteri (PFPE) öljy, saostin/polytetrafluorietyleeni (PTFE = teflon), korkeita lämpötiloja kestävä 
korroosionsuoja-aine.

Muut pakkauskoot:
1 kg, 10 kg, 25 kg, 200 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045630 100 g tuubi 10 246,80 230,70

Molykote® 33 MEDIUM  
Erittäin kylmiin voitelukohteisiin soveltuva silikonirasva

Käyttökohteet: metalli/metalli ja metalli/muovi voitelupinnoille, sekä hitaasta-keskinopeille liikkeille ja kevyille kuormi-
tuksille, sekä laajalle lämpötila-alueelle soveltuva silikonirasva. Soveltuu erityisesti erittäin kylmiin olosuhteisiin. Käytetty 
esim. kylmäkuljetusautojen rullissa, jäähdyttämöissä, ohjausvaijereissa, sähkökelloissa, moottoreissa, tuulilasinpyyhkijöi-
den moottoreissa, starttimoottoreissa, valokuvaus ja optisissa laitteissa, sekä maanmittaus laitteissa.

Ominaisuudet: hyvä oksidoitumisenestokyky, erittäin laaja käyttölämpötila-alue -73…+180°C, tippumispiste yli +200°C, voi-
telee hyvin alhaisissa lämpötiloissa, yhteensopiva useiden muovilaatujen kanssa, vedenkestävä, NLGI 1 ja 2, väri: vaalea. DN 
= 250.000 / 200.000. MIL-G-46886

Koostumus: silikoniöljy, saostin/litium saippua.

Synteettiset silikonirasvat

33 Medium,  NLGI 2
Muut pakkauskoot:
25 kg, 50 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO1673874 100 g tuubi 10 41,40 38,70 36,80
12MO2186411 1 kg astia 10 258,00 241,10 -

Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 77 mm2/s

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta
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Molykote®-rasvat

Molykote® 44 MEDIUM  
Korkean lämpötilan vierintälaakereille soveltuva silikonirasva

Käyttökohteet: soveltuu uunipuhaltimien, kuivaajien, kuljettimien ja kytkin vierintälaakereiden sekä muoviosien voiteluun.

Ominaisuudet: vähäinen haihtuminen, hyvä oksidoitumisen estokyky, hyvä vedenhuuhtomisenestokyky, sopii useille muo-
vilaaduille, laaja käyttölämpötila-alue -40…+200°C, tippumispiste yli +200°C, NLGI 2-3, väri: vaalea. DN = 300.000. Perusöljyn 

viskositeetti: 40°C / 84 mm2/s

Koostumus: silikoniöljy, saostin/litium saippua.

Muut pakkauskoot:
5 kg, 25 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4016049 100 g tuubi 10 45,60 42,40 40,30
12MO4045311 1 kg astia 10 266,70 248,10 -

Molykote® 55 O-RING GREASE  
O-renkaille soveltuva silikonirasva

Käyttökohteet: soveltuu liikkuvien kumi/metalli osien voiteluun pneumatiikka järjestelmissä. Esim. lentokoneissa, autoissa ja 
liikkuvassa kalustossa, sekä yleisissä teollisuuden sovelluksissa.

Ominaisuudet: hyvä oksidoitumisen estokyky, erittäin laaja käyttölämpötila-alue -65…+175°C, tippumispiste yli +190°C, hyvä kor-
roosion estokyky, sopii useille muovi- ja elastomeeri laaduille, NLGI 2, väri: vaalean punainen. Perusöljyn viskositeetti: 40°C / 60 mm2/s

Koostumus: silikoniöljy, esteri, saostin/litium saippua.

Muut pakkauskoot:
25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4016065 100 g tuubi 10 42,80 40,00 38,00
12MO4045312 1 kg astia 10 295,10 275,80 -

Molykote® PG 21  
Hitaan tai kohtuullisen nopean liikkeen ja kevyen tai kohtuullisen rasituksen omaavien 
muovi/muovi ja muovi/metalliyhdistelmien silikonirasva. 

Käyttökohteet: Soveltuu kitkakosketuspinnoille, jotka ovat alttiina alhaisesta kohtalaisille rasituksille ja nopeuksille, ja jos niiden 
täytyy pysyä huollettavina laajalla lämpötila-alueella. Käytetty ohjauskaapeleissa, vesipumpuissa, laakeriholkeissa, vaihdepyöris-
sä, liukuradoissa ja muissa kotitalouskoneiden, lelujen ja sähkölaitteiden muovisissa osissa. 

Ominaisuudet: Korkea hapettumisen kestävyys, laaja käyttölämpötila-alue -50…+190°C, tippumispiste +250°C, korkea veden vas-
tustuskyky, erinomainen korroosion suoja, sopii yhteen monien muovien ja elastomeerien kanssa. NLGI 2. Perusöljyn viskositeetti: 25°C / 

200 mm2/s

Koostumus: silikoniöljy, saostin/litium yhdiste.

Muut pakkauskoot:
5 kg, 25 kg, 180 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045316 1 kg astia 10 126,30 118,00

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 
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Molykote®-kuivavoiteluaineet

Molykote kuivavoiteluaineet ovat maalintapaisia tuotteita. Väripigmentin sijaan ne 
sisältävät hyvin pieniä partikkeleita kiinteitä voiteluaineita, jotka ovat sekoitettu 
yhteen tarkkaan valittujen hartsi seoksien ja liuottimien kanssa. Hyvin tärkeää voi-
telu- ja korroosionsuojaus ominaisuuksien kannalta on oikeiden raaka-aineiden 
valinta, sekä kiinteiden voiteluaineiden määrä. Molykote kuivavoiteluaineita käyte-
tään rasvojen ja öljyjen lisänä, tai jos mahdollista jopa näiden hydro-dynaamisten 
voiteluaineiden korvaavana voiteluaineena. Molykote kuivavoiteluaineet muodos-
tavat ohuen voitelukalvon, joka tasoittaa pinnan epätasaisuudet, jolloin voitelu-
pintojen välinen kitka pienenee. Kuivavoiteluaineet toimivat jopa erittäin suurissa 
kuormituksissa. Voitelupintojen materiaali yhdistelmät voivat olla metalli/metalli, 
muovi/metalli ja muovi/muovi. Kuivavoiteluaineen levitys tapahtuu perinteisesti 
samanlaisilla työvälineillä kuin maalien, eli ruiskutus, rummutus tai siveltimellä. 
Optimaalinen pinnoiteet paksuus on normaalisti vain 5-10 mikronia. Valitse oi-
kea kuivavoiteluaine voitelukohteen olosuhteen mukaisesti; kuormitus, lämpötila, 
korroosionsuojaustarve, kemikaalien kestotarve.

Käyttö: sekoita ennen käyttöä, paremman tarttuvuuden ja pitkäaikaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi pinnat kannattaa 
esikäsitellä. Minimi vaatimus on rasvanpoisto, muita esikäsittelyjä ovat esim. hiekkapuhallus, peittaus, fosfatointi, anodi-
sointi, oksaalihappo käsittely, riipuen pinnoitettavasta metallista.

TP = tukkupakkaus
hinta/TP/tuote = tuotteen kappalehinta tukkupakkauksittain

KÄYTTÖKOHTEET KUIVAVOITELUAINEILLE:

Lataa 
esite osoitteesta 

www.ytm.fi

Molykote® D-321 R  
Huoneen lämpötilassa kuivuva metallipintojen 
kuivavoiteluaine

Käyttökohteet: käytetään metalli/metalli, hitaasta-keskinopeisiin liikkeisiin ja korkeasti kuormitetuille voitelupinta yhdistel-
mille. Soveltuu kestovoiteluaineena korkeasti kuormitetuille ja hitaasti liikkuville liukuohjain voitelupinnoille, edestakaisil-
le liikkeille, jaksottaisille liikkeille, parantamaan sisäänajo prosessia, kokoonpano voiteluaineena korvaamaan perinteiset 
asennustahnat, voiteluun suuressa alipaineessa ja/tai äärimmäisessä lämpötilassa. Esim. sylinterikannen pultit, leivän-
paahtimen ohjainkiskot, auton peilien säätömekanismit, korkeajännitekatkaisijat, suuresti rasitettujen hammaspyörien si-
säänajovoiteluun, hätävoiteluaineena tuulivoimalan roottorissa, sekä naarmuuntumisen estoaineena teräksen kylmämuok-
kauksessa.

Ominaisuudet: huoneen lämpötilassa (+20°C) kuivuva, käsittely kuiva sekä lopullinen kovettumisaika 5min./20°C, pinnoite 
estää takeltelua, pinnoitteen ikä ei juurikaan vaikuta sen ominaisuuksiin eli käsittelyllä on mahdollista saada aikaan laitteen 
elinikäinen voitelu, erittäin laaja käyttölämpötila-alue -180…+450°C, jota ei perinteisillä voiteluaineilla ole mahdollista saa-
vuttaa, sekä erittäin korkeat pintapaineen kesto ominaisuudet 12.500N (jos käsiteltävät pinnat on fosfatoitu ennen pinnoitus-
ta). Leimahduspiste +23°C, kuivavoiteluaineen pinnan peittokyky 7m2/kg, väri: harmaan-musta.

Koostumus: kiinteät voiteluaineet (krafiittia + MoS2 =molybdeenidisulfidi), epäorgaaninen sidosaine (titanate), orgaaniset liu-
ottimet. Ohennusaineena voidaan tarvittaessa käyttää liuotinta Molykote L13.

Muut pakkauskoot:
5 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045681 400 ml aerosoli 12 51,70 48,40
12MO4045265 1 kg astia 10 258,00 241,10

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote®-kuivavoiteluaineet

Kuivavoiteluaineet
Molykote® 3402C LF (Lead Free)  
Huoneen lämpötilassa kuivuva metallipintojen kuivavoiteluaine

Käyttökohteet: erinomainen metalli/metalli voitelupintojen korroosionsuoja- ja voiteluaineen yhdistelmä. Käytetään esim. 
poravasaroiden akselin kierteissä ja karoissa.

Ominaisuudet: hyvä korrosion suoja, erinomainen voitelu, huoneen lämpötilassa (+20°C) kuivuva, käsittely kuiva 15min./20°C 
ja lopullinen kovettumisaika 120min./20°C, erittäin laaja käyttölämpötila-alue -200…+310°C, jota ei perinteisillä voiteluai-
neilla ole mahdollista saavuttaa, erittäin korkeat pintapaineen kesto ominaisuudet 15.500N (jos käsiteltävät pinnat on fos-
fatoitu ennen pinnoitusta). Leimahduspiste +6°C, kuivavoiteluaineen pinnan peittokyky 15m2/kg, väri: harmaa. MIL 23398. 
Uusi lyijytön koostumus.

Koostumus: kiinteät voiteluaineet (MoS2=molybdeenidisulfidi), korroosionestoaine, orgaaninen sidosaine, orgaaniset liuot-
timet. Ohennusaineena voidaan tarvittaessa käyttää liuotinta Molykote L13.

Muut pakkauskoot:
5 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4092585 500 g astia 10 152,70 142,70

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote® M-55 Dispersion (vanha nimi M-55 PLUS)  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä vaihteistoöljyn lisävoiteluaine

Käyttökohteet: käytetään mineraaliöljyn lisävoiteluaineena sekä korkearasitteisten ketjujen voiteluun.

Ominaisuudet: lisää pintapaineenkestokykyä 3000N, pienentää kitkaa ja kulumista, vaimentaa käyttöääntä, parantaa sisään-
ajoa, hätävoiteluominaisuus, estää- sekä vähentää hammaspyöriin muodostunutta pistekorroosiota. Lämpötilan-kestoalue 
riippuu minkälaatuiseen öljyyn M-55 Plus lisätään. Perusöljyn viskositeetti +40°C = 73,2 mm2/s, leimahduspiste +210°C, 
väri: musta.

Koostumus: mineraaliöljy, molybdeenidisulfidi (MoS2), hajotusaine.

Muut pakkauskoot:
20 L

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO1286960 5 L astia 1 441,30 -

Muut Molykote®-erikoisvoiteluaineet

LISÄVOITELUAINEET, KETJUÖLJYT, 
MONITOIMIVOITELUAINEET, 
KOMPRESSORI- JA TYHJIÖPUMPPUÖLJYT

Molykote dispersiot ovat öljyyn sekoitettuja kiinteitä- ja muita 
voiteluaineita. Tuotteita käytetään kohteissa joissa halutaan 
käyttää kiinteitä voiteluaineita käytön aikana tai kohteissa 
joita ei muuten päästä voitelemaan. Osa tuotteista sisältää 
kulumisenesto- ja erittäin korkean pintapaineenkesto 
aineita, joita lisätään vaihteisto- ja moottoriöljyihin. 

Molykote ketjuöljyt sisältävät ainutlaatuisia tartunnanparan-
taja-aineita, jotka mahdollistavat melko juoksevien perusöl-
jyjen käytön, eli kun öljy on ohutta niin se myös tunkeutuu 
paremmin ketjujen sisään.

TP = tukkupakkaus
hinta/TP/tuote = tuotteen kappalehinta tukkupakkauksittain

KÄYTTÖKOHTEET MUILLE KUNNOSSAPITOTUOTTEILLE

LISÄVOITELUAINEET

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote® L-0460FM  
Elintarviketeollisuuden ketjuöljy ISO VG 68

Käyttökohteet: soveltuu erityisen hyvin elintarviketeollisuuden pitkien tuotantolinjaketjujen voiteluun, vähentäen huomatta-
vasti ketjujen kulumista ja venymistä.

Ominaisuudet: hyvä oksidoitumissuoja, vähentää kitkaa ja kulumista, hylkii vettä, ISO VG 68, käyttölämpötila-alue -10…
+100°C, viskositeetti indeksi 100, viskositeetti +40°C / 66.0 cSt, 100°C / 8.3 cSt, jähmepiste -12°C, leimahduspiste+240°C, 
elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 178.3570 / NSF H1, joka sallii voiteluaineen satunnaisen kosketuksen elin-
tarvikkeisiin.

Koostumus: mineraaliöljy, ruostumisen- ja oksidoitumisenestoaine, kulumisenestoaine.

Muut pakkauskoot:
208L / 179,6 kg astia

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4012252 18,9 L / 16,3 kg astia 1 366,00 -

Molykote® L-1668FM  
Elintarviketeollisuuden semi-synteettinen kompressori- ja tyhjiöpumppuöljy ISO VG 68

Käyttökohteet: soveltuu hyvin elintarviketeollisuuden kompressorien- ja tyhjiöpumppujen voiteluun. Vähentää korkeassa 
lämpötilassa perinteisesti tapahtuvaa tahmaantumista ja pikeentymistä.

Ominaisuudet: hyvä oksidoitumissuoja, vähentää kitkaa ja kulumista, hylkii vettä, ISO VG 68, pitkä öljynvaihtoväli, viskositeet-
ti indeksi 113, viskositeetti +40°C / 63.1 cSt, 100°C / 9.0 cSt,
jähmepiste -18°C, leimahduspiste+229°C, elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 178.3570 / NSF H1, Kosher-hy-
väksyntä, joka sallii voiteluaineen satunnaisen kosketuksen elintarvikkeisiin.

Koostumus: synteettinen öljy PAO + mineraaliöljy, ruostumisen- ja oksidoitumisenestoaine.

Muut pakkauskoot:
208L / 177,8 kg astia

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4012322 18,9L / 16,1 kg astia 1 390,70 -

NSF H1

NSF H1

KOMPRESSORI- JA TYHJIÖPUMPPUÖLJYT

Muut Molykote®-erikoisvoiteluaineet

Molykote® MKL-N  
Kiinteitä voiteluaineita sisältävä mineraaliöljy ketjujen voiteluun

Käyttökohteet: käytetään ketjujen voiteluun.

Ominaisuudet: tunkeutuva, tarttuva, suojaa kulumiselta ja -korroosiolta, pitkäikäinen voitelu. Käyttölämpötila-alue 
-25...+160°C, perusöljyn viskositeetti +40°C = 4000 mm2/s, väri: musta.

Koostumus: mineraaliöljy, korroosionestoaine, tartunnan parantaja, kiinteitä voiteluaineita, liuottimia.

Muut pakkauskoot:
-

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045673 400 ml aerosoli 12 25,20 23,60

KETJUÖLJYT

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Muut Molykote®-erikoisvoiteluaineet

MONITOIMIVOITELUAINEET

Molykote® SEPARATOR SPRAY FM  
Elintarviketeollisuuden irroitus- ja voitelu silikoniöljy

Käyttökohteet: käytetään irroitusaineena kumi- ja muoviosien valmistuksessa, sekä kartonki- ja puuteollisuudessa. Sovel-
tuu hyvin helpottamaan elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tuotteiden liikkumista kuljetin hihnoilla, ohjaimissa, liu-
kutasoilla ja pöydillä, sekä estää tiivisteiden kiinnitarttumista.

Ominaisuudet: erinomaiset irroitusominaisuudet, vähentää kitkaa ja kulumista, helpottaa päivittäistä pesua ja puhtaana-
pitoa, voitelee muovi- ja kumiosat, laaja käyttölämpötila-alue -40…+200°C, elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 
178.3570 / NSF H1, joka sallii voiteluaineen satunnaisen kosketuksen elintarvikkeisiin, aerosolina tulenarka, väri: läpinäkyvä.

Koostumus: silikoniöljy, polydimetyylisiloksaani, ponneaine.

Muut pakkauskoot:
-

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO4045660 400 ml aerosoli 12 22,10 20,70

NSF H1

Lisätietoja tuotevalikoimastamme 
verkkosivuiltamme osoitteesta 

www.ytm.fi

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Molykote®  ja DOWSIL™ -silikoniyhdisteet

DOWSIL™ / Dow Corning® 7 Silicone Release Compound
Irroitusaine

Käyttökohteet: Kumiteollisuuteen rengasmuottien irroitusaineena ja tiukoille asennusosille, jotka on vaikea saada paikoille. 
Mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Muoviteollisuuteen irroitusaineeksi epoksihartseille, polystyreeneille ja muille 
muovimateriaaleille. Valimoiden ja sulatusteollisuuden uusien tai puhdistettujen muottien sisään ajoon. Käytetään myös 
muotinirroitusaineena valimoteollisuudessa.

Ominaisuudet: Lämpövakaa, kestää valamislämpötiloja aina +200°C asti, kestää hyvin oksidoitumista, tehokas pieninäkin 
määrinä, ei vaikutusta metalliin, yhteensopiva useiden muovien ja orgaanisten materiaalien kanssa. liukenematon veteen, 
metanoliin, etanoliin, glyseroliin ja mineraaliöljyyn. NLGI 2, väri / läpikuultavan valkoinen KTW ja FDA / NSF 61 hyväksyntä. 
Elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 175.300 / NSF 51

Koostumus: Silikoniöljy, saostin/epäorgaaninen

Muut pakkauskoot:
5 kg, 25 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12DC1954300 100 g tuubi 10 25,40 23,30

NSF 51

Silikoniyhdisteet ovat rasvan tyyppisiä voiteluaineita jotka si-
sältävät nestemäistä silikonia ja reagoimatonta kvartsi täy-
teainetta. Ne kestävät oksidoitumista ja lämmön hajoitusvai-
kutusta, sekä säilyttävät ominaisuutensa laajalla lämpötila-
alueella. 

Ne ovat tarkoitettu irroitusaineeksi ja niitä voidaan käyttää 
esim. O-renkaiden asennus voiteluaineena, sähkön eristee-
nä, kovettumattomana tiivistysaineena, sekä muovi ja kumi-
osien asennus ja tiivistys voiteluaineena. 

Silikoniyhdisteitä voidaan käyttää käyttökohteissa, joissa 
halutaan sekä voitelua että tiivistystä.

Molykote® 111 COMPOUND  
Voitelu- ja tiivistysaine

Käyttökohteet: soveltuu säätö- ja paineenalennusventtiilien, veden pehmennyssuodattimien ja vesihanojen voiteluaineena, 
alipaine- ja painejärjestelmien tiivistysaineena, ankarissa olosuhteissa ulkokäytössä olevien laitteiden tiivistykseen esim. 
laivoilla olevat luukut ja venttiilit, sekä mittarit, sähkökaapit, maanalaiset kytkennät, kemikaaleilta suojaavana pinnoitteena, 
kumi- ja muovi O-renkaat, sekä tiivisteet. 

Ominaisuudet: kestää useimpia kemikaaleja, laaja lämpötila-alue -40…+200°C, ei tippumispistettä, vähäinen haihtuminen, 
erittäin hyvä veden kestokyky, NLGI 2-3, väri / läpikuultavan valkoinen. Saksan kaasu & vesi yhdistyksen DIN EN377 mukai-
sesti hyväksytty propaani-, butaani- ja maakaasu laitteistoissa käyttöä varten, sekä juomavesi laitteistoihin, KTW ja FDA / 
NSF 61 hyväksyntä. Elintarviketeollisuuden hyväksyntä FDA 21 CFR 175.300, NSF/ANSI 51 Food Equipment Materials. ACS 
hyväksyntä. Väri: läpikuultavan valkoinen.

Koostumus: silikoniöljy, saostin/epäorgaaninen, lisäaineet.

Muut pakkauskoot:
200 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

Tilatessa 4xTP,  
€/kpl, alv 0%

12MO1673840 100 g tuubi 10 41,70 39,00 37,10
12MO2076632 400 g patruuna 10 126,10 121,50 -
12MO4045314 1 kg astia 10 214,60 200,50 -
12MO1645301 5 kg astia 1 845,10 - -
12MO1645293 25 kg astia 1 3794,70 - - (astian ulkoØ 305 mm)

NSF 61

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 4xTP = Neljä tukkupakkausta

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus 
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DOWSIL™ / Dow Corning® 340 Heat Sink Compound
Lämpöä johtava aine

Käyttökohteet: Elektoniikan lämpöliitoksiin tarkoitettua silikoniyhdistettä käytetään transistorien, diodien ja silikoni-ohjat-
tujen tasasuuntaimien alustaliitoksissa. Se toimii myös tehokkaana lämpöä johtavana aineena useissa jäähdytyssiiliä käyt-
tävissä laitteissa, joissa tehokas jäähdytys on tarpeellista. 

Ominaisuudet: Korkea lämmönjohtokyky, vähävuotoinen, vakaa myös korkeissa lämpötiloissa aina +177°C asti. väri / valkoi-
nen, NLGI 2-3

Koostumus: Kovettumaton, lämpöä johtava silikonipasta, metallioksidi

Muut pakkauskoot:
-

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12DC2665931 100 g tuubi 10 Myydään ainoastaan 
tukkupakkauksina

21,70
205 € / 10kpl TP

12DC1356399 10 kg 1 1261,40 -
12DC2598477 60 kg 1 6295,30 -

Molykote® / Dow Corning® High Vacuum Grease
Silikoniyhdiste. Käytetään tiivistys- ja voiteluaineena.

Käyttökohteet: ohjaus- ja paineventtiilien voiteluun, vedenkäsittelylaitteiden ja hanojen voiteluun. Tiivistysaineena tyhjiö- ja 
painejärjestelmissä ja ulkona käytettävissä laitteissa, joita pestään paljon vaikeissa olosuhteissa: esimerkiksi mittarit, säh-
kölaitteet ja viemäröintikomponenttien liitännät. Myös kumiset ja muoviset O-renkaat sekä tiivisteet.

Ominaisuudet: Hyvä kemikaalienkestävyys. Laaja käyttölämpötila-alue: -40 ... +200 °C. Matala höyrynpaine. Alhainen volati-
liteetti. Erinomainen vedenkestävyys.

Koostumus: Silikoni, epäorgaaniset paksuntimet, lisäaineet

Muut pakkauskoot:
-

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12DC2265940 50 g tuubi 10 31,80 29,20

Molykote® / Dow Corning® 4 Elecrical Insulation Compound
Sähköneristysaine

Käyttökohteet: Kosteudelta suojaava silikoniyhdiste lento-, auto- ja laivateollisuuden sytytysjärjestelmiin ja sytystulppa lii-
täntöihin sekä sähkökaapelointeihin, -järjestelmiin, -rasioihin ja -terminaaleihin. Käytetään myös tiivisteenä esimerkiksi 
kaapeliliitännöissä, akkunavoissa, kytkimissä ja o-renkaissa sekä asennusvoiteluaineena useissa eri metalli-muovi ja me-
talli-kumi yhdistelmissä.

Ominaisuudet: Korkea eristävyys, kosteutta kestävä, kestää hyvin oksidoitumista, lämpötila-alue -55…+200°C, hajuton, erit-
täin hyvä veden kestokyky, väri / läpikuultavan valkoinen. NLGI 2. Hyvä tarttuvuus kuiviin metalleihin, keramiikkaan, kumiin, 
muoveihin ja eristyshartseihin. Täyttää SAE AS 8660 vaatimukset. KTW ja FDA / NSF 61 hyväksyntä. Elintarviketeollisuuden 
hyväksyntä FDA 21 CFR 175.300 / NSF 51

Koostumus: Silikoniöljy, saostin/epäorgaaninen

Muut pakkauskoot:
5 kg, 200 kg

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12DC2793695 100 g tuubi 10 23,30 20,70

NSF 51

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Krytox™-erikoisvoiteluaineet

Oikean voiteluaineen valinta riippuu käyttöolosuhteista. Vaihtoehtoina ovat syn-
teettiset ja mineraaliöljypohjaiset tuotteet. Useimpien mineraaliöljypohjaisten 
voiteluaineiden laatu heikkenee yli +99°C lämpötilassa ja ne jähmettyvät alle 
-18°C lämpötilassa, mutta Krytox™ GPL-sarjan erikoisvoiteluaineiden käyttö-
lämpötila-alueet vaihtelevat jopa -70°C:sta +316 °C:een. 

Krytox™-öljyt ja rasvat ovat oikea valinta käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pa-
lamattomuutta, yhteensopivuutta hapen kanssa ja kestävyyttä aggressiivisia ke-
mikaaleja ja höyryä vastaan. Nämä synteettiset voiteluaineet takaavat loistavan 
suorituskyvyn ja pidentävät laitteiden käyttöikää oli kyse sitten voitelusta, tiivis-
tyksestä tai eristyksestä.

TALOUDELLISUUS

Kuten alla oleva taulukko kertoo, Krytox™-erikoisvoiteluaineet soveltuvat pitkän 
käyttöikänsä ansiosta erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin ja –lämpötiloi-
hin verrattaessa tavanomaisiin hiilivety-pohjaisiin voiteluaineisiin.  

TAVANOMAISIA 
KÄYTTÖKOHTEITA

Ilmailuala

• Laakerit
• Tiivistys
• O-rengas voitelu
• Hengitysjärjestelmät

Teollisuus

• Aaltopahvikoneiden laakerit
• Kemianteollisuuden 

kunnossapito
• Venttiilivoitelu
• Korkean lämpötilan laitteet
• Puhdastilat
• Kloori ja happi sovellukset
• Tekstiililaitteet
• Elintarviketeollisuus

Autoteollisuus

• Laakerivoitelu
• Ristinivelet
• Tiivisteiden voiteluaine
• Lukkiutumattomat jarrut

Tyhjiöjärjestelmät

• Tyhjiöpumppunesteet
• Suurtyhjiörasvat
• Tyhjiötiivistys

Käyttökohde Tavanomainen hiilivety-
pohjainen voiteluaine

Krytox™

Sähkömoottori
+227°C, 1750 rpm

5 päivää 9 kuukautta

Lämpötela
+199°C, 5000 rpm

8 kuukautta 24 kuukautta

Tekstiilirulla
+225°C, 5400 rpm

1 kuukausi 24 kuukautta

Paineenalennusventtiilit 50% virhetoimintoja alle 1% virhetoimintoja

Aaltopahvikoneen tela $ 144 000 $ 3000

KÄYTTÖIKÄ-/KUSTANNUS-/LUOTETTAVUUSTAULUKKO

Krytox™ PFPE-voiteluaineet

• ABS
• ACETAL — HOMOPOLYMER 
• AND COPOLYMER
• ARAMIDS
• BUNA N
• BUTYL 325
• CHLOROSULFONATED POLYETHYLENE
• DELRIN® ACETAL
• EPDM
• EPT, PEROXIDE CURE
• ETHYLACRYLATE
• FEP
• FLUOROELASTOMERS
• FLUOROSILICONE
• HDPE

• HNBR
• HYDROCARBON RUBBER
• HYPALON® SYNTHETIC RUBBER
• HYTREL® POLYESTER ELASTOMER
• KALREZ® FLUOROELASTOMER2

• LDPE
• METHYL SILICONE
• NATURAL RUBBER
• NBR
• NEOPRENE WRT
• NITRILE
• NYLON
• NYLON 6
• NYLON 6,6
• NYLON 12

• PEBA
• PEEK
• POLYAMIDES
• POLYCARBONATE
• POLYETHERAMIDE BLOCK 
• COPOLYMER
• POLYETHYLENE
• POLYPROPYLENE
• PTFE FLUOROCARBON
• PVC
• SBR
• SEBS
• SILICONE
• STYRENE ETHYLENE BUTYLENE 
• POLYMER

• STYRENIC POLYMER
• TEFLON® FLUOROCARBON
• THERMOPLASTIC POLYURETHANE
• THERMOSET POLYMERS
• THERMOPLASTIC RUBBER
• TPE
• TPU
• URETHANE
• VAMAC® ETHYLENE ACRYLIC 
• ELASTOMERS
• VESPEL® POLYIMIDE RESIN
• VITON® FLUOROELASTOMERS
• ZYTEL® NYLON

Krytox™-erikoisvoiteluaineet soveltuvat käytettäväksi seuraavien yleisten elastomeerien ja muovien kanssa:

Koko Krytox™-valikoiman 

tuotetiedot ja esitteet löydät 

osoitteesta www.ytm.fi
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Krytox™-erikoisvoiteluaineet

Tuotenro Tuote WRAS 
juomavesi-
hyväksyntä

NSF elintarvi-
kehyväksyntä

Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 
1xTP,  

€/kpl, alv 0%
12KRYGPL105-14 Krytox™ GPL 105 öljy, lämpötila-alue -36 - +204 °C WRAS NSF H1 14g tuubi 6 63,80 59,60

KOOSTUMUS
Krytox™ GPL-sarjan rasvat sisältävät synteettistä perfluo-
ropolyeetteri-öljyä (PFPE) ja teflon-saostinta (PTFE).

PALAMATON
Krytox™-voiteluaineet eivät pala, eivätkä tue syttymistä jopa 
100% nestemmäisen tai kaasumaisen hapen kanssa.

EI REAGOI KEMIKAALIEN VAIKUTUKSESTA
Krytox™-voiteluaineet ovat inerttejä lähes kaikille kemikaa-
leille. 

LAAJA LÄMPÖTILA-ALUE
Kts. tekniset tiedot. 

YHTEENSOPIVIA ELASTOMEERIEN JA MUOVIEN 
KANSSA

YHTEENSOPIVIA METALLIEN KANSSA
Krytox™-voiteluaineet soveltuvat kaikille metalleille alle 
+288 °C lämpötilan kohteissa. Tätä korkeammissa lämpö-
tiloissa ne soveltuvat monille seosteräksille, ruostumatto-
malle teräkselle ja muille metalleille kuten alumiini-, nik-
keli- ja kobolttiseoksille.

YHTEENSOPIVIA HAPEN KANSSA
Perfluorialkyylipolyeetterit eivät reagoi happikaasun ja nes-
temäisen hapen kanssa korkeissa lämpötiloissa ja painees-
sa. Sen takia Krytox™ fluorisoituja öljyjä käytetään yleisesti 
hapen valmistus teollisuudessa ja myös muilla aloilla, jotka 
hyödyntävät happea.

SÄTEILYNKESTÄVYYS
Krytox™ öljyt reagoivat melko vähän säteilyyn verrattaessa 
useisiin muihin voiteluaineisiin.

GPL-sarjan voiteluaineet

Tuote 205 226 227
Lämpötila-alue -36...+204 °C -36...+260 °C -30...+288 °C
Öljyn viskositeetti, 
40°C, cSt

160 240 440

Tiheys 1,94 1,95 1,95
NLGI-luokka 2 2 2
Öljyn erottuminen, 
% / 30h

+99 °C, 4
+204 °C, -

+99 °C, 3
+204 °C, 11

>+99 °C, 3
+204 °C, 10

Väri Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Saostintyyppi Teflon Teflon Teflon

GPL-SARJAN RASVOJEN TEKNISET TIEDOT:

GPL105 general-purpose-oil
Kirkas ja väritön PFPE-öljy.

GPL 203, GPL 205, GPL 206 ja GPL 207
Standard Greases
Valkoinen lisäaineeton rasva, PFPE-öljy, PTFE-saostin (teflon).

GPL 226 ja GPL 227 
Anticorrosion Greases
Valkoinen korroosionestorasva, joka sisältää 2% sodium nit-
riittiä. Suojaa ruostumiselta normaalissa ilmanlämpötilassa ja 
korroosiolta korkeissa lämpötiloissa, sekä suojaa kulumiselta. 

BIOLOGISET OMINAISUUDET
Krytox™ fluorisoidut öljyt ovat biologisesti inerttejä eivät-
kä ne metabolisoidu. Ne eivät hajoa luonnossa, eivätkä tue 
minkäänlaista biologista kasvua.

SÄHKÖNERISTYSOMINAISUUDET
Lisäaineettomat Krytox™ öljyt ja rasvat ovat hyviä eristeitä. 
 
KÄYTTÖ ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA
Krytox™ GPL-sarjan voiteluaineet ovat lähes kaikki elintar-
viketeollisuuden NSF H1 -hyväksyttyjä, katso alta lisätietoja.

NSF H1

Juomavesihyväksyntä BS6920-1:2000

Tuotenro Tuote WRAS 
juomavesi-
hyväksyntä

NSF elintarvi-
kehyväksyntä

Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 
1xTP,  

€/kpl, alv 0%
12KRYGPL203-56 Krytox™ GPL 203 rasva, lämpötila-alue -60 - +154 °C - NSF H1 56g tuubi 6 91,50 85,50
12KRYGPL205-56 Krytox™ GPL 205 rasva, lämpötila-alue -36 - +204 °C WRAS NSF H1 56g tuubi 6 96,50 90,20
12KRYGPL206-56 Krytox™ GPL 206 rasva, lämpötila-alue -36 - +260 °C WRAS NSF H1 56g tuubi 6 106,10 99,20

Öljyt

Rasvat
TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Tuotenro Tuote WRAS juoma-
vesihyväksyntä

NSF 
elintarvikehyväksyntä

Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12KRYLVP-56 LVP-suurtyhjiörasva - 56g tuubi 6 247,90 231,60

Krytox™ LVP-suurtyhjiörasva soveltuu käytettäväksi äärimmäisissä 
lämpötila- ja paineolosuhteissa, missä hiilivety, silikoni ja CFC-ras-
vojen ominaisuudet eivät riitä.

LVP-suurtyhjiörasva toimii luotettavasti ja tehokkaasti  ankarim-
missakin kemianteollisuuden olosuhteissa käyttölämpötila-alueel-
la -15...+300°C ja tyhjiöpaineen ollessa niinkin alhainen kuin 10-13 
mmHg. 

Se toimii voitelu- ja tiivistysaineena tyhjiöjärjestemissä. Krytox™ LVP-
suurtyhjiörasva ei räjähdä, syty, pala, hajoa tai muodosta saostumia.

KÄYTTÖKOHTEET
• Voitelu- tai tiivistysaineena tyhjiöjärjestelmissä
• Korkeissa lämpötiloissa laakerin, venttiilin 

ja o-renkaiden voiteluun
• Uunikuljettimien ketjujen ja laakereiden voiteluun
• Paineenalennusventtiilin voiteluun
• Missä tahansa kohteessa, jossa vaaditaan korkean 

lämpötilan kestävyyttä, suurta tyhjiöpainekestävyyttä 
tai kemikaaleille reagoimattomuutta. 

LVP-sarjan suurtyhjiörasva

Ominaisuudet

NLGI-luokka 2
Tyhjiöpaine

-  mmHg, +20°C -1.0 x 10-13

-  mmHg, +200°C -1.0 x 10-5

-  kPa, +20°C -1.0 x 10-14

-  kPa, +200°C -1.0 x 10-6

Haihtuminen, 4 x 10-6, mmHg +150°C
-  (30min) wt% 0.1
-  (60min) wt% 0.2
-  (120min) wt% 0.2
Haihtuminen, 22 tuntia, +200°C <0,3%
Tiheys, +25°C, g/cc 1.94
Käyttölämpötila -15°C....+300°C

LVP High-Vacuum Grease:

EI REAGOI KEMIKAALIEN 
VAIKUTUKSESTA
LVP-suurtyhjiörasva ei reagoi monien 
herkästi reagoivien kemikaalien kanssa, 
esimerkiksi: 
• Kiehuva rikkihappo
• Fluorikaasut +200°C lämpötilassa
• Klooritrifluoridit +10-50°C lämpötilassa
• Uraani hexafluoridikaasut 

+50°C lämpötilassa
• Sula natrium tai kaliumhydroksidi 

+318-360°C lämpötilassa
• Vetykaasut +250°C lämpötilassa, 

17 bar paineessa
• Ammoniakkikaasut +250°C 

lämpötilassa, 50 psi paineessa
• Etyylialkoholi
• Hydrasiini
• Dietyleenitriamini
• 90% vetyperoksiidi
• Typpitetraoksidi
• JP-4 turbiinipolttoaine
• Epäsymmetrinen dimetyylihydrasiini
• Aniliini
• Höyryävä typpihappo
• Halogeenihapot
• Kloori 
• Bromi

Tekniset tiedot myös 
osoitteesta www.ytm.fi

Krytox™-erikoisvoiteluaineet

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Krytox™-erikoisvoiteluaineet

NRT-sarjan voiteluaineet reaktiivisille kaasuille

DuPont Krytox NRT rasvat ja öljyt eivät reagoi ja pala, sekä antavat 
pitkäaikaisen voitelun jopa erittäin vaativissa lämpötiloissa ja pai-
neissa toimivissa reaktiivisten kaasujen laitteistojen voitelukohteis-
sa. Krytox NRT voiteluaineet eivät reagoi hapen ja reaktiivisten kemi-
kaalien kanssa, sekä ovat erittäin vesihuuhtelun kestäviä. Krytox NRT 
voiteluaineet eivät reagoi tiiviste ja o-rengasmateriaalien kanssa.

Ylivoimaisen öljykalvon muodostuskyvyn avulla Krytox muodostaa 
paksun öljykerroksen joka vähentää kitkaa ja kulumista, sekä piden-
tää ankarissa olosuhteissa toimivien laitteiden ikää. Oksidoitumat-
toman öljyn ansiosta rasvat voitelevat pidempään. Krytox öljyt eivät 
tahmaannu ikääntyessään, joten ne eivät koveta rasvoja ja aiheuta 
voiteluongelmia. 

Krytox öljyn koostumus on perfluoropolyeetteri (PFPE) – sekä per-
fluoroalkylieetteri (PFAE) tai perfluoropolyalkylieetteri (PFPAE). 
Useiden Krytox NRT rasvojen saostimena on ainutlaatuinen polytet-
rafluoroetyleeni (PTFE) jonka koostumus on CF2-CF2. Tämän erikois-
saostimen sulamispiste on +325°C. Saostimella on alhainen mole-
kyylipaino ja pieni partikkelikoko (0,2 μm).

TUOTEVALIKOIMA

• Krytox NRT 8904 voitelee erinomaisesti venttiilit, 
regulaattorit, tiivisteet, sekä pumppujen ja moottoreiden 
laakerit monenlaisissa olosuhteissa.

• Krytox NRT 8908 rasva on erityinen korkeanpaineen 
happi tahna joka voitelee erittäin hyvin laajalla lämpötila-
alueella. Tämän rasvan koostumus sisältää erikoisöljyä 
ja –saostinta jotka ovat suunniteltu korkeanpaineen 
happiteollisuudelle. Krytox NRT 8908 on saavuttanut BAM 
happi reaktiivisuustestissä 350 bar kestävyysarvon 60°C:ssa, 
se on erinomainen korkeanpaineen venttiilivoiteluaine.

Tuote / Ominaisuudet NRT 8904 NRT 8908

Ulkomuoto valkoinen, 
kermainen 

rasva

Vaalean 
harmaa, 

kermainen 
tahna

NLGI luokka 2 2
Saostin PTFE epäorgaaninen
Arvioitu käyttölämpötila-alue, °C –51 … +179 –40 … +180
Öljyn kinemaattinen viskositetti 
cSt, ASTM D445, °C

40 60 49
100 9 7,2
204

Öljyn tiheys, g/ml 1,93 2
Öljyn haihtuvuus, % 22h, ASTM 
D972, °C

66 1
121 3 2
204
260

Tuotenro Tuote NSF elintarvi-
kehyväksyntä

Paineen-
kesto BAM

Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12KRYNRT8904-56 Krytox NRT 8904 rasva, -51…+179°C - 70 bar 500g pullo 6kpl 414,90 389,80

12KRYNRT8908-56 Krytox NRT 8908 tahna, -40…+180°C - 350 bar 56g tuubi 6kpl 95,70 89,40

Rasvat

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Krytox™-erikoisvoiteluaineet

+232°C uunissa, 40 tuntia
Krytox™—0% hävikki.

+232°C uunissa, 40 tuntia
Hiilivety—40% hävikki.

Hiilivetypohjaiset voiteluaineet 
palavat, Krytox™ ei.

Krytox™ rasva ei liukene 
hiilivetyliuoksessa.

Krytox™-erikoisvoiteluaineiden kemikaalien 
kestävyystaulukko

• Acetone
• Acrylonitrile
• Alcohol
• Acetylene
• Hydrocarbon oils
• Ammonia
• Ammonium nitrate
• Aniline
• Aqueous caustic
• Benzene
• Boiling sulfuric acid
• Brake fluids
• Bromine
• Butadiene
• Butane
• Butylene
• Carbon dioxide
• Carbon monoxide
• Carbon tetrachloride
• Chlorine, liquid or gas
• Chlorine trifluoride
• Chloroform
• Compressed air
• Dichlorosilane
• Dimethylether
• Diesel fuel
• Diethylenetriamine
• Ester oils
• Ethane
• Ethanol
• Ethyl alcohol
• Ethyl chloride
• Ethylene
• Ethylene glycol
• Ethylene oxide
• Fluorine
• Formaldehyde

• Gasoline
• Helium
• Heptane
• Hexafluoropropylene
• Hexane
• Hydrobromic acid
• Hydrocarbon compounds
• Hydrocyanic acid
• Hydrochloric acid
• Hydrofluoric acid
• Hydrogen
• Hydrogen bromide
• Hydrogen chloride
• Hydrogen peroxide
• Hydrogen sulfide
• Iodine
• Isopropyl alcohol
• JP 4 & 8 turbine fuel
• Lithium glycol
• Methane
• Methanol
• Methylamine
• Methylchloride
• Methylbromide
• Methylmercaptan
• Methylsilane
• Methylene oxide
• Mineral acids
• Monosilane
• Molten caustic
• Natural gas
• Nitric acid
• Nitrogen
• Nitrogen oxide
• Nitrogen oxides
• Nitrogen trifluoride
• Nitrotrifluorine

• Nitrous oxide (anesthesia)
• Organic acids
• Organic compounds
• Oxygen, liquid or gas
• Ozone
• Pentane
• Polyalphaolefin
• Potassium chloride
• Potassium hydroxide
• Perchloroethylene
• Phosphoric acids
• Phosgene
• Polyalkylene glycols
• PolyAlphOlefins
• Polyol ester oils
• Polyphenyleneoxide (PPO)
• Potassium hydroxide
• Potassium permanganate
• Propane
• Propylene
• Red fuming nitric acid
• Silicone products
• Sodium hydroxide
• Sulfur hexafluoride
• Sulfuric acid
• Sulfur oxides
• Unsymetrical dimethy
• Hydrazine
• Uranium hexafluoride
• Trifluoroacetylchloride
• Trimethylamine
• Vinyl chloride
• Vinyl bromide
• Vinyl fluoride
• Water, steam

DuPont™ Krytox™ voiteluainevalikoimasta löytyy sopiva tuote 
mm. seuraavien kemikaalien kanssa käytettäväksi:

Krytox™ WRAS-hyväksytyt öljyt ja rasvat talousvedelle

Krytox™ öljyt; 
• GPL 104
• 143AB 
• VPF 1525 
• VPF 1531 
• AUT 1045 
• GPL 105
• GPL 106 
• 143AC
• 143AD 
• GPL 107

DuPont™ Krytox™ voiteluainevalikoima sisältää useita tuotteita, joille on 
myönnetty WRAS-sertifikaatti eli ne soveltuvat käytettäväksi kotitalousvesien 
yhteydessä ja saavat olla kosketuksissa kotitalousveden kanssa +85 lämpöti-
laan asti. 

Krytox™ rasvat; 
• GPL 204
• 240AB
• AUT 2045
• GPL 205
• GPL 206
• 240AC
• 240AD 
• GPL 207.
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LPS Edge Lube

Ominaisuudet:
• Kiinteä, valkoinen, vahamainen tanko
• Biohajoava tuote, mieto tuoksu
• Ei sisällä vaarallisia kemikaaleja
• Soveltuu kaikille metalleille
• Erityisen hyvä korkeaseosteisille metalleille
• Soveltuu esim. poraus, avarrus, kaiverrus, sorvaus, hionta, jyrsintä, alvaus, sahaus, meisto, kierteytys, luistimien teroitus
• Pidentää hiomalaikkojen ikää ja estää ylikuumenemista

Käyttökohteet: Leikkuuterien, hiomalaikkojen ja -nauhojen voiteluun. Erinomainen tuote myös luistimien teroitukseen !

“REPLACES CFCS” (Suojaa otsonikerrosta)

Tällä tunnuksella varustetut tuotteet on kehitetty korvaa-
maan otsonikerrosta vahingoittavat liuottimet. Suurin osa 
LPS-tuotteista on elintarviketeollisuuteen NSF-hyväksytty-
jä. Katso www.nsf.org

LPS-AEROSOLIPAKKAUKSET

Uudet ympäristöystävälliset aerosolipakkaukset ovat kevy-
empiä, eivät sisällä kuparia tai tinaa ja ovat 100% kierrä-
tyskelpoisia. Aerosolipakkausten materiaali on 50% kierrä-
tysterästä. Ponneaineena käytetään ilmasta talteenotettua 
ilmastoystävällistä hiilidioksidia.

LPS-kunnossapitotuotteet

LPS LABORATORIES

LPS tarjoaa neljä ryhmää huipputehokkaita kemiallisia 
tuotteita: puhdistus-/rasvanpoistoaineita, voiteluaineita, 
korroosionestoaineita sekä leikkuunesteitä.

VERTAA NÄITÄ LPS:N TARJOAMIA 
HYÖTYJÄ KILPAILIJOIHIN

• Inverta Valve mahdollistaa suihkepullon käytön 
 kaikissa asennoissa.
• Täydellinen, mutta silti kompakti huoltokemikaalien 
 valikoima
• Hyvä hinta-laatusuhde - pienemmät kustannukset, 
 enemmän tuotetta pakkausta kohti
• Vaatimusten ja spesifikaatioiden mukaiset laatutuotteet
• ISO 9001 -sertifioitu valmistaja
• Kansainvälinen web-sivusto www.lpslabs.com

LATAA ESITE 

OSOITTEESTA 

WWW.YTM.FI

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12LPS36S99906 364 g patruuna 10 47,70 44,40

= Elintarviketeollisuuden tuote = Biohajoava tuote

KB-arvo: Puhdistusteho. Mitä isompi luku, sitä tehokkaampi aine.

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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LPS-kunnossapitotuotteet

LPS 1 - GREASELESS Lubricant

Ominaisuudet:
• Rasvaton kuivavoiteluaine, kerosiinipohjainen
• Likaa ja pölyä hylkivä, kuivuu nopeasti
• Voitelee, puhdistaa, suojaa ja poistaa kosteuden, tunkeutuu
• Liuottaa ja poistaa rasvan ja öljyn, irroittaa ruostuneet osat
• ”Kuivaa” kosteat sähkö-/elektroniikkaosat
• Estää korroosion muodostamalla huippuohuen 

rasvattoman suojakalvon (0,1-0,2 mm)
• Ihanteellinen ultraäänipuhdistuslaitekäyttöön
• Sopii muovi-, kumi- ja kangaspinnoille sekä maalatuille ja muille pinnoille
• Ei sisällä silikonia, ei johda sähköä, syttymätön ponneaine
• Eristävyys (ASTM D-877) 32kV
• Inverta Valve mahdollistaa suihkepullon käytön kaikissa 

asennoissa ilman ponneaineen hukkaa.

Käyttökohteet: ilmastointilaitteet, sähkökäyttöiset kotitalouskoneet, sähkölaitteet, sa-
ranat ja lukot, sytytysjärjestelmät, mittalaitteet, ruuvit ja mutterit, ulkotilojen pistok-
keet, tarkkuustyökalut ja robotit, sähkökaapeliasennukset, konttorikoneiden voitelu 
sekä käyttö muotinirrotusaineena, ultraäänipuhdistuslaittteisiin. 

Täyttää seuraavat tekniset vaatimukset: O-W-001284a, kohdat 3.1 – 3.9, MIL-C-23411A, 
kohdat 3.1.1, 3.2 - 3.11, elintarviketeollisuuden hyväksyntä NSF H2

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12LPS36S01400 379 ml aerosoli 12 18,00 16,80
12LPS36S01128 3,8 l 4 94,70 88,50

Inverta Valve

KATSO LPS1 
DEMOVIDEOT 
OSOITTEESTA
 WWW.YTM.FI

NSF H2

LPS 2 - INDUSTRIAL-STRENGTH Lubricant

Ominaisuudet:
• Öljypohjainen, kuivumaton voiteluaine
• Poistaa kosteuden, ei johda sähköä
• Pitkäaikainen voitelu, voitelukalvon paksuun 0,005mm
• Irrottaa kiinniruostuneet osat
• Estää korroosion jopa 1 vuoden ajan sisällä varastoitaville osille
• Tunkeutuu, voitelee ja suojaa, ei johda sähköä
• Erittäin hyvä suoja käsi- ja konetyökaluille
• Ei sisällä freonia, klooripitoisia liuottimia eikä silikonia
• Sopii muovi-, kumi- ja kangaspinnoille sekä maalatuille ja muille pinnoille
• Eristävyys (ASTM D-877) 33kV
• Viskositeetti < 7 mm2/s / +25 °C (= cSt)
• Inverta Valve mahdollistaa suihkepullon käytön kaikissa 

asennoissa ilman ponneaineen hukkaa.

Käyttökohteet: laakerit, vaijerit, venttiilit, kiinnikkeet, moottorit, sähkömoottorit, me-
talliosat, käsityökalut, varastoitavat osat, rullat, liukuohjaimet, tuotanto ja kuljetuska-
lusto, konepajat, valimot, marine, kemianteollisuus.

Täyttää seuraavat tekniset vaatimukset: MIL-C-16173D-Grade 3 Class 1, kohdat 3.3, 3.4, 3.7. 3.11 sekä MIL-C-81309-Type 
III, kohdat 3.4, 3,5 ja elintarviketeollisuuden hyväksyntä NSF H2.

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12LPS36S02400 369 ml aerosoli 12 20,40 19,00
12LPS36S02128 3,8 l 4 106,20 99,20

Inverta ValveNSF H2

Muut pakkauskoot:
18,9 l / 208 l

Muut pakkauskoot:
18,9 l / 208 l

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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LPS-kunnossapitotuotteet

LPS MAGNUM Premium Lubricant with PTFE

Ominaisuudet:
• Huipputehokas, PTFE-lisäainetta (Teflon) sisältävä 

öljypohjainen kuivumaton voiteluaine
• Tunkeutuu syvälle ja suojaa metallin ruosteelta sekä korroosiolta
• Sopii useimmille pinnoille
• Poistaa kosteuden
• Kehitetty erityisesti vähentämään kitkaa ja pidentämään laitteiden käyttöikää.
• Viskositeetti < 7 mm2/s / +25 °C (= cSt)
• Inverta Valve mahdollistaa suihkepullon käytön kaikissa 

asennoissa ilman ponneaineen hukkaa.

Käyttökohteet: laakerit, venttiilit, vaijerit, ketjut, kiinnittimet, koneet ja sähkömoottorit, 
nostimet, käsityökalut,varastoitavat osat, tuotanto- ja kuljetuskalusto, rullat ja liukuoh-
jaimet.

Täyttää seuraavat tekniset vaatimukset: FDA 21CFR-178.3530, elintarviketeollisuuden 
hyväksyntä NSF H2

Inverta Valve

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12LPS36M00616 358 ml aerosoli 12 25,80 24,20

NSF H2

Muut pakkauskoot:
18,9 l

LPS 3 HEAVY-DUTY Rust Inhibitor

Ominaisuudet:
• Läpinäkyvä, vahamainen kalvo (0,05mm), joka säilyy pehmeänä
• Estää teräsosien ruostumisen ja korroosion jopa 2 vuoden ajan sisävarastoinnissa
• Suolasumutesti 550 h / ok
• Voitelee, estää kiinnileikkautumisen ja suojaa samanaikaisesti 

ilmalta, hapoilta ja alkalihöyryiltä jne. 
• Tunkeutuu syvälle ja syrjäyttää kosteuden sekä veden kaikista metalliosista
• Erittäin tehokas voiteluaine, hyvä tartunta
• Viskositeetti 18-30 cSt
• Sietää hyvin kosteutta, hiekkaa, likaa, pölyä ja värähtelyä
• Estää alumiinin hilseilyn ja lankamaisen korroosion
• Ei sisällä silikonia, turvallinen käyttää kumi-, maali- ja muovipinnoille
• Ei johda sähköä, Eristävyys (ASTM D-877) 35kV
• Syttymätön ponneaine, jähmepiste -18°C
• Inverta Valve mahdollistaa suihkepullon käytön kaikissa 

asennoissa ilman ponneaineen hukkaa.

Käyttökohteet: paljas metalli, akun navat, ketjut, vaijerit, hihnapyörät, nostimet, trukit, hissit, varastoitavat koneet ja osat, 
marinekalusto, ulkosähkökytkennät, maanalaiset asennukset, merikuljetussuoja ja lentokoneiden runko-osat, laitteet kai-
vos- ja kemianteollisuudessa, raskaskalusto. 

Täyttää seuraavat tekniset vaatimukset: Boeing BMS-3-23F Type 2, MIL-C-0083933A, para 3.2-3.16 MIL-C-16173D Grade 2 
Class 1, DMS 2150 Airbus TN A.007.10138 Type 1 Grade 2, elintarviketeollisuuden hyväksyntä NSF H2

Tuotenro Pakkauskoko TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

12LPS36S03400 377 ml aerosoli 12 23,20 21,70
12LPS36S03128 3,8 l 4 122,90 114,80

Inverta ValveNSF H2

Muut pakkauskoot:
18,9 l / 208 l

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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DOWSIL™ / Dow Corning 
silikoniliimat ja -tiivisteet

AP 
Yleiskäyttöinen teollisuuden silikoniliima / -tiiviste

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

AP Valkoinen 12DC2755998 310 ml 12 13,30 12,70

Dow Corning tarjoaa silikoniliimat ja -tiivisteet teollisuuden tii-
vistys- ja liitoskohteisiin. Meiltä esimerkiksi fluorosilikoniliimat, 
moottoritiivisteet, etikattomat ja asetoksittomat tuotteet, ve-
denkestävät tuotteet, tuoksuttomat liimat ja niin edelleen.

Tarjoamme myös silikoniliimat ja -tiivisteet silikonipintojen 
korjaukseen, korkeisiin lämpötiloihin, lasi/muovi- tai lasi/me-
tallikohteisiin ja muihin teollisuuden tarpeisiin.

Kovuus (shore A) 25

Kovett. tapa Asetoksi

Värit Kirkas, valkoinen ja musta

Tarttuvuus Metalli - Erinomainen 
Muovi - Hyvä 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue  -50°C … +180°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Erinomainen 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Hyvä 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Kohtalainen

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/kpl, 
alv 0%

730 Valkoinen 12DC2965402 90 ml 10 230,00 214,10

730 RTV 
Fluorosilikoni. Asetoksipohjainen silikoniliima / -tiiviste 
joka kestää hyvin polttoaineita, oljyjä sekä liuottimia

Kovuus (shore A) 37

Kovett. tapa Asetoksi

Värit Valkoinen

Tarttuvuus Metalli - Pohjusteen käyttö suositeltavaa Muovi 
- Pohjusteen käyttö suositeltavaa 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue  -65°C … +260°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Erinomainen 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Erinomainen 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Erinomainen

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

732 Kirkas 12DC4010054 90 ml 12 13,80 12,70
12DC3280454 310 ml 12 25,40 23,90

732 Valkoinen 12DC3280471 310 ml 12 25,40 23,90
732 Musta 12DC3280381 310 ml 12 25,40 23,90

12DC3283933 20l 1 1178,70 -

732 RTV 
Yleiskäyttöinen teollisuuden silikoniliima / -tiiviste, 
myös moottoreiden tiivistykseen. Täyttää MIL-A-46106A 
ja FDA 21 CFR 177.2600 -vaatimukset

Kovuus (shore A) 25

Kovett. tapa Asetoksi

Värit Kirkas, valkoinen ja musta

Tarttuvuus Metalli - Kohtalainen 
Muovi - Hyvä 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue   -60°C … +180°C (musta 205°C), 
lyhytkestoisesti +205°C (musta 230°C)

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Erinomainen 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Erinomainen 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Kohtalainen

= Elintarviketeollisuuden tuote

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

7091 Valkoinen 12DC2756056 310 ml 12 21,20 19,60
12DC1841939 20 l 1 993,20 -

7091 Harmaa 12DC2756048 310 ml 12 21,20 19,60
12DC1781103 20 l 1 993,20 -

7091 Musta 12DC2756030 310 ml 12 21,20 19,60

7091 RTV 
Silikoniliima / -tiiviste kohteisiin joissa tarvitaan lujaa, 
mutta joustavaa sidosta. Esim. lasi/metalli tai lasi/
muovi. Korrosoimaton.

Kovuus (shore A) 37

Kovett. tapa Alkoksi

Värit Valkoinen, musta ja harmaa

Tarttuvuus Metalli - Hyvä 
Muovi - Erinomainen 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue  -55°C … +180°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Hyvä 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Hyvä 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Kohtalainen

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

7096 AS N Kirkas 12DC4079003 310 ml 12 17,50 15,90

7096 AS N RTV 
Yleiskäyttöinen teollisuuden tiivistys- ja liimausaine 
kohteisiin, joissa silikoni ei saa olla asetoksipohjainen. 
Liimaa metalleja erityisen hyvin. Korrosoimaton.

Kovuus (shore A) 21

Kovett. tapa Alkoksi

Värit Läpikuultava

Tarttuvuus Metalli - Erinomainen 
Muovi - Erinomainen 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue  -50°C … +150°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Hyvä 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Hyvä 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Ei suositella

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

736 Punainen 12DC4017551 310 ml 12 46,60 42,40

736 RTV 
Silikoniliima / -tiiviste korkeisiin lämpötiloihin. 
Täyttää FDA 177.2600 21 CFR ja UL-94 - vaatimukset

Kovuus (shore A) 26

Kovett. tapa Asetoksi

Värit Punainen

Tarttuvuus Metalli - Hyvä 
Muovi - Hyvä 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue Max. +260°C, 
lyhytkestoisesti 315°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Hyvä 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Hyvä 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Ei suositella

TUOTE TUOTENRO Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

1xTP, €/
kpl, alv 0%

734 Kirkas 12DC2786702 90 ml 10 33,90 31,80
734 Valkoinen 12DC2758334 310 ml 12 43,50 39,80

734 RTV 
Yleiskäyttöinen teollisuuden silikoniliima / 
-tiiviste kohteisiin, joissa tarvitaan juoksevassa 
muodossa olevaa tuotetta. Sopii erinomaisesti myös 
vaurioituneiden silikonipintojen korjaukseen. Täyttää 
FDA 177.2600 21 CFR ja UL-94 - vaatimukset

Kovuus (shore A) 27

Kovett. tapa Asetoksi

Värit Kirkas ja valkoinen

Tarttuvuus Metalli - Kohtalainen 
Muovi - Kohtalainen 
Lasi - Erinomainen

Lämpötila-alue  -65°C … +180°C

Nesteiden kesto Kiehuva vesi - Erinomainen 
Vesi/Glykoli (50/50) 108°C - Hyvä 
Moottoriöljy 10W-40 150°C - Kohtalainen

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus

TP = Tukkupakkauksessa tuotteita 1xTP = Kappalehinta tilattessa 1 tukkupakkaus
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Hylomar M®
KOVETTUMATON LIITOSYHDISTE

• PU-pohjainen
• Liuottimena asetoni 
• Lähes vastaava tuote kuin Hylomar 

Universal Blue, mutta liuoittimella, 
joka on turvallisempi käyttäjälle.

• Käyttölämpötila-alue -50°C to +250°C.
• Kestää bensiiniä, öljyä, 

jäähdytysnesteitä ja kaasuja
• Useiden laitevalmistajien suosittelema. 
• Tuotetta valmistaa ainoastaan Hylomar Ltd
• Hylomar on Rolls Roycen hyväksymä 

liitosyhdistevalmistaja!
• Helppokäyttöinen
• Rajoittamaton kokoamisaika mahdollistaa 

liitettävien pintojen tarkan kohdistamisen
• Hylomarilla liitetyt pinnat helppo 

erottaa toisistaan
• Voidaan käyttää metallipintojen liittämiseen
• Voidaan käyttää myös tiivistysaineena. 
• Voidaan käyttää kovettumattona 

kierretiivistysaineena
• Kestää tärinää
• Käytetään mm. seuraavissa sovelluksissa: 

moottorit, vaihteistot, sähkötuotanto, 
sähkömoottorit, pumppujen valmistus, 
venttiilien valmistus, jalostamot, 
radiaattorit, vetolaitteet, kemianteollisuus, 
kaivosteollisuus, laivateollisuus, 
rautatiet, paperi- ja pakkauskoneet. 

• Väri: sininen

Hylomar tiivistysaineet

TUOTENUMERO TUOTE Pakkaus Hinta €,
 alv 0%

12HYLOMAR80 Hylomar M®, sininen 80 ml tuubi Hinta / 1-9 kpl 22,70

Kappalehinta 10-49 kpl tukkupakkauksessa 21,60
Kappalehinta yli 50 kpl toimituserissä 17,50

Hylomar M® - 
laitevalmistajien hyväksymä 
tuote jo 40 vuoden ajan.

Hylomar Ltd: 
Ainoa Hylomar® tuotteiden 
valmistaja
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Hylomar tiivistysaineet

Maailmanlaajuisesti käytössä bensiini- ja dieselmoottoreis-
sa ja voimansiirtolaitteissa.

• PU-pohjainen
• Liuottimena dikloorometaani
• Universal Blue voidaan useimmissa tapauksissa 

korvata Hylomar M -tuotteella, joka on lähes vastaava 
tuote turvallisemmalla liuoittimella. Ero tuotteiden 
toimivuudessa täytyy kuitenkin aina testata! 

• Ei kovetu kovissakaan lämpötiloissa
• Rajoittamaton kokoamisaika mahdollistaa 

liitettävien pintojen tarkan kohdistamisen
• Tärinän, tulen, pölyn ja kosteuden kestävä
• Kestävyys: ilma, turbiini- ja mäntäkoneiden 

palamistuotteet, vesi, glykoli/vesi, metanoli/vesi 
-seokset, raakaöljy ja synteettiset diesterivoiteluaineet, 
bensiini, kerosiini ja fluorihiilijäähdytysaineet.

• Voidaan käyttää liitospinnoille, joilla 
on nopeat lämpötilavaihtelut.

• Pystypinnat ja alustat helppo käsitellä.
• Tasoittaa pinnan virheellisyydet.

Hylomar Universal Blue 

• Vesi- ja öljypumput, mittareiden kannet, 
sylinterinkannet ja -kammiot. 

• Esimuotoiltujen tiivisteiden pinnoitteena, säänkestävien 
moottoreiden suojana ja korkeajännitevirtakytkimissä. 
Imusarjoissa, ajastimien suojuksissa, 
öljypumppujen liittimissä, vaihdelaatikoissa, 
voimansiirtokomponenteissa, kierretiivisteenä.

• Kaasuturbiineissa, vesijäähdytteisissä generaattoreissa, 
turboahtimissa ja kaikenlaisilla työstetyillä pinnoilla.

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET:

TUOTENUMERO TUOTE PAKKAUS Hinta €, 
alv 0%

1230101 UNIVERSAL BLUE MEDIUM, sininen 100 g tuubi 22,70

Kappalehinta 12 kpl tukkupakkauksessa 20,60
Kappalehinta 48 kpl toimituserissä 17,50

KOVETTUMATON TIIVISTE JA LIITOSYHDISTE

Tekniset tiedot

Pakkauskoot 100 g tuubi, 300 ml patruuna
Käyttölämpötila-alue -50°C...250°C
Jäänteiden paksuus 0,03 mm
Pinnanlaatu (Ra) 3.0 μ (max)
Väri Sininen
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Hylomar 101/102: aminopohjainen

Erityinen tekninen silikonitiiviste, joka ei korrosioi ja jossa mieto tuoksu. Sopii erittäin hyvin käy-
tettäväksi helposti ruostuvissa sovelluksissa.  Sarjalla on ainutlaatuinen kovetinmenetelmä, min-
kä seurauksena sillä on erityisiä mekaanisia ominaisuuksia. Hylomar-silikonitiivistettä käytetään 
yleisesti automaatioteollisuudessa ja konetuotannossa.

• Max käyttölämpötila 250°C 
• Nahoittumisaika 28°C/50% suht.kost. 10-20 min 
• Ominaispaino 1,16 g/ml
• Koostumus ei valu
• Shore A -kovuus DIN 53504 43
• Vetolujuus DIN 53504 2,5N/mm2

• Venyvyys DIN 53504 350%

TUOTE TUOTE-
NUMERO

Pakkaus TP sh/kpl
€, alv 0%

Tilatessa 1xTP,  
€/kpl, alv 0%

101  TEKNINEN SILIKONITIIVISTE, kermanvaalea
aminopohjainen/mieto tuoksu, ei korrosioi, 
lämpötila-alue -40..+250°C

1230203 300 ml patruuna 12 51,50 44,00

102  TEKNINEN SILIKONITIIVISTE, musta
aminopohjainen/mieto tuoksu, ei korrosioi, 
lämpötila-alue -50...+240°C

1230206 85 g tuubi 50 20,00 19,50

1230207 300 ml patruuna 12 48,00 46,50

Hylomar moottorisilikonit

• Erinomainen tarttuvuus
• Kestää monia liuottimia
• Sähköinen eristyskyky
• Laaja käyttölämpötila-alue
• Kestää sään vaikutusta ja kulumista

MUOTOILUTIIVISTÄMINEN

Hylomar -silikonitiivistettä voidaan 
käyttää muodostamaan ”muotoillaan 
paikallaan” tiivistys joko puoliauto-
maattisella laitteella, patruunapistoo-
lilla tai suoraan käsipuristimella.

”Muotoillaan paikallaan” -tiivisteet 
vähentävät erityyppisten ja erikokois-
ten tiivisteiden varastointitarvetta. 
Kaikenmuotoiset ja -kokoiset tiivisteet 
voidaan tuottaa suoraan käsipuristi-
mella tai patruunapistoolilla. Hylomar 
-silikonitiiviste kestää lämpötilojen 
vaihtelua, värinää ja mekaanista ra-
situsta, taaten korkean suorituskyvyn. 
Työstökustannuksia voidaan vähentää 
silikonitiivisteen erinomaisista välien-
täyttöominaisuuksista johtuen.

Tyypilliset käyttökohteet:
Kampiakselisuojukset, öljykammiot, 
vaihdelaatikot, vesipumput.

TIIVISTÄMINEN

Hylomar -silikonitiiviste on joustavaa 
täysin kuivanakin ja sillä on erinomai-
nen välientäyttöominaisuus. Tämä 
ominaisuus tekee siitä erittäin sopi-
van tiivistyskäyttöön. 

Erinomaiset eristeominaisuudet, jot-
ka pysyvät suurissa lämpötilavaihte-
luissakin, tekevät siitä ideaalin tiivis-
tysaineen teollisten laitteiden ja koti-
talouskoneiden tiivistyksessä.

Tyypilliset käyttökohteet:
Lasien tiivistys, eristävät turvakytki-
met, sähkölaitteiden tiivistys, putkilii-
tokset ja ilmastointiyksiköt.

SITOMINEN

Silikonitiivisteen kestävyys tekee siitä 
erinomaisen erilaisiin sidostarkoituk-
siin. Sopii erityisen hyvin sovelluksiin, 
joissa tarvitaan suurta välientäyttö-
ominaisuutta.

Tyypilliset käyttökohteet:
Sitoo suuren määrän eri materiaaleja, 
kuten muoveja, metalleja, puuta, lasia 
ja keraamisia materiaaleja.

TP = Tukkupakkauslaatikossa tuotteita 1xTP = Yksi kokonainen tukkupakkaus
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Öljynkerääjä ja öljynkeräysnauhat
Kabin siirrettävä öljynkerääjä on näppärä ja tehokas 
ammattilaistyökalu, jota on helppo siirtää työkoh-
teesta toiseen. Tartu laitteen T-kahvaan ja käytä lai-
tetta missä tahdot. 

Öljynkerääjä kerää esimerkiksi metallintyöstönes-
teen pinnalta kaiken vuotoöljyn, joka pitäisi aina 
poistaa, jotta itse työstöneste pysyy käyttökelpoisena 
mahdollisimman pitkään. Öljyn poistaminen vähen-
tää myös infektioiden määrää ja parantaa työskente-
lyolosuhteita.

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12KAO030 Kabi öljynkerääjä (sisältää hihnan: leveys 30mm, pituus 600mm) 368,90
12KAO30/400 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 30mm, pituus 400mm) 30,70
12KAO30/600 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 30mm, pituus 600mm) 30,70
12KAO30/800 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 30mm, pituus 800mm) 30,70
12KAO30/1000 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 30mm, pituus 1000mm) 37,10
12KAO30/1200 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 30mm, pituus 1200mm) 37,10
12KAO50 Kabi öljynkerääjä (sisältää hihnan: leveys 50mm, pituus 600mm) 368,90
12KAO50/600 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 50mm, pituus 600mm) 30,70
12KAO50/800 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 50mm, pituus 800mm) 30,70
12KAO50/1000 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 50mm, pituus 1000mm) 37,10
12KAO50/1200 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 50mm, pituus 1200mm) 37,10
12KAO50/1500 Kabi öljynkerääjän hihna (leveys 50mm, pituus 1500mm) 37,10

• Tuote toimitetaan 600mm pitkällä 
ja 30mm leveällä hihnalla.

• Lisävarusteena saatavilla myös 
kolmea eripituista hihnaa: 400, 600, 
800mm. Muut koot tilaustuotteena*.

• Paino 1,4 kg
• Kapasiteetti 3 litraa tunnissa

• Alumiinikotelo, jonka mitat ovat 70 x 70 x 70 mm
• Virtalähde 6W/24V AC 230V 50 HZ
• Itsevoiteleva laakeri moottorin hammaspyörän akselilla
• Helppo asentaa ja poistaa kohteesta
• Laite pysyy kohteessa todella jämäkästi 

voimakkaan (220N) magneettikiinnityksen 
ansiosta - tämä helpottaa myös asennusta

• Öljynkeruuhihna kestää korkeitakin lämpötiloja (+200°C). 

Refraktometri
BRIX refraktometri on hyödyllinen prosessityökalu, kun 
tarvitaan tarkka mutta edullinen ja nopea tapa mitata nes-
teiden pitoisuuksia. Nesteen pitoisuus on helppo saada ha-
lutulle tasolle käytettäessä laitetta yhdessä emulsiosekoit-
tajan kanssa.  

KÄYTTÖKOHTEITA: 
• Emulsiot
• Hionta -ja leikkuunesteet

Jos nesteen pitoisuus on turhan alhainen, lopputuloksesta 
tulee huono ja työtehokkuus kärsii laitteiden käyttöiän mu-
kana. Jos pitoisuus on liian suuri, nesteen lämpötila nou-
see liian suureksi, mikä johtaa taas lisäkustannuksiin. BRIX 
refraktometrissä on sisäänrakennettu automaattinen läm-
pötilakompensaatio (ATC), jonka ansiosta laitetta ei tarvitse 
aina uudelleen kalibroida eri käyttökohteisiin. 

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12KARB18 Kabi refraktometri (0-18%) 242,70

Laite toimitetaan muovikotelossa yhdessä pipetin, kalib-
rointiruuvarin, käyttöohjeen ja kuivauspyyhkeen kanssa.
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Leikkuunesteen emulsiosekoittaja
Kabin emulsiosekoittaja on kehitetty vastaamaan alan toi-
mijoiden tarpeisiin mahdollisimman tarkasti. Se on yh-
distelmä edistynyttä teknologiaa ja monipuolisuutta. Laite 
soveltuu useimpiin eri kierreliitäntöihin tynnyri- ja astiako-
koluokissa 20-200 litraa. Sekoittaja on EN1717 standardin 
mukaisesti valmistettu. 

TEKNISET OMINAISUUDET
• Sisältää palloventtiilin, jossa kaksi 

takaisinvirtauksen estintä (EN1717)
• Sekoitussuhdetta voidaan säätää – 

jopa laitteen käytön aikana
• Kotelo on alumiinia, joka on jauhemaalattu
• Standardiversio toimitetaan 2” BSP-kierteellä
• Saatavilla yhdeksälle eri kierreliitännälle 

– sekä uros että naarasvaihtoehdot
• Ulostuloputki toimitetaan puristimella, 

jolla vältetään valumat lattialle

SOVELTUVAT NESTEET
• Leikkuunesteet ja metallintyöstöaineet
• Kemikaalit

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12KA1100/13A Kabi leikkuunesteen ejektorisekoittaja 242,70

EDUT
• Helppo asentaa ja käyttää
• Ei vaadi erillistä ylläpitoa
• Vähentää sekoitusprosessista syntyviä kustannuksia
• Vie vain vähän tilaa

Minidos 5%

• Vesiverkoston toimintapaine 0,5 - 9-5 bar
• Tuotto max 2700 l/tunti
• 1-5% pitoisuuksille
• Painevaihtelut eivät vaikuta pitoisuuteen!
• ¾” BSP liitännät
• Ei tarvitse sähköä
• Sisältää seinätelineen

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12KA2700/5
Kabi Minidos 5% leikkuunesteen 
sekoittaja 1-5% pitoisuuksille

710,20

12HN011466 Minidos tynnyriliitäntäjärjestelmä 201,40

Mäntätoiminen leikkuunesteen sekoittaja (1-5%)

12KA27001512HN011466

• Kätevä mittari, jonka avulla tiedät aina paljonko 
tynnyrissä on nestettä jäljellä. Erinomainen 
erityisesti kohteissa, jossa tynnyrin sisältöä ei 
pääse helposti muilla tavoilla tarkistamaan. 

• Soveltuu 210L ja 60L tynnyreille

TUOTENUMERO TUOTE €/kpl, alv 0%

12KACL0513501 Kabi tynnyrin nestemäärämittari 95,40

6 kpl 81,60

Tynnyrin nestemäärämittari

Max. 2700 l/min, 
BSP 3/4" ulkokierre
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Elcometer 311 
maalipintojen kerrospaksuusmittari
Markkinoiden nopein kerrospaksuusmittari, jonka avulla mittaat maalipinnan 
paksuuden ja tarkastat maalaustyön laadun nopeasti ja varmasti. Soveltuu erin-
omaisesti esimerkiksi liikkuvan kaluston maalipintojen laadunvalvontaan. 

OMINAISUUDET
• Mitta-alue 0-500µm
• 60+ mittausta minuutissa
• IP65

PAKKAUSSISÄLTÖ MITTARIN LISÄKSI
• Testialusta (F mallissa teräkselle, FNF malleissa teräkselle ja alumiinille)
• Testikalvo 125µm
• Iso automaattisesti kääntyvä näyttö
• Rannelenkki
• 2xAA patteri
• Tehtaan todistus
• Käyttöohje
• 2-vuoden takuukortti

MITTARIMALLIT
• F-malli on tarkoitettu teräkselle ja FNF teräkselle ja alumiinille. 
• Top-mallissa on näytöllä seuraavia lisäominaisuuksia: Lukema, 

lukemien määrä, keskiarvo, alin lukema, EIV (Elcometer index arvo). 
• Top-mallissa on myös Bluetooth- ja USB-liitännät ja se on siten 

yhteensopiva Elcomaster-mittausohjelmiston kanssa.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

18A311CFBI Elcometer 311 B F Basic -malli: teräkselle 486,30
18A311CFNFBI Elcometer 311 B FNF Basic -malli: teräkselle ja alumiinille 648,30
18A311CFNFTI Elcometer 311 B FNF Top -malli: teräkselle ja alumiinille. 796,90

UUTUUS

Tynnyrihanat

1271191 1271194

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

1271191 St tynnyrihana r3/4" sette 16,30
- Metallinen, 3/4” liitäntä, tiiviste: muovi
- Soveltuu: öljy, diesel, jäähdytysneste, alkoholi

HUOM! Hinta 12 kpl erissä 12,60
1271194 ST tynnyrihana 2" metalli 67,40

- Metallinen, 2” liitäntä, itsesulkeutuva "vedettävä nuppi” -malli, Tiiviste: NBR
- Soveltuu: öljy, diesel, parafiiniöljy
- Malli: AL2

HUOM! Hinta 5 kpl erissä 52,00
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Elcometer 415 
pinnanpaksuusmittari märkä- ja jauhemaalille
Yksinkertainen, nopea ja tarkka pinnanpaksuusmittari teollisuuden maali- ja jau-
hemaalisovelluksiin Soveltuu suorille ja kaareville pinnoille ja vaikka materiaali 
olisi sileä ja ohut. Automaattinen vaihto rautapitoisen ja ei-rautapitoisen materi-
aalin välillä. 

OMINAISUUDET
• Mitta-alue 0-1000µm, 60+ mittausta minuutissa
• Tarkat lukemat nopeasti – tarkasta enemmän pintoja vähemmässä ajassa
• Helppo käyttää ja kalibroida – ei vaikeaselkoisia ohjeita
• Vankkatekoinen, luotettava ja kustannustehokas
• Näyttöominaisuudet: Lukemien määrä (n), Keskiarvo 

(mean x), Alin lukema (Lo) ja Ylin lukema (Hi). 

PAKKAUSSISÄLTÖ MITTARIN LISÄKSI
• Testialusta: F mallissa teräkselle, FNF malleissa teräkselle ja alumiinille
• Säilytyskotelo
• IP65
• Basic-mallissa 125µm testikalvo / Top-mallisa 0-1000µm kalvosarja
• Iso automaattisesti kääntyvä näyttö
• Rannelenkki
• 2xAA patteri
• Tehtaan todistus
• Käyttöohje
• 2-vuoden takuukortti

MITTARIMALLIT
• F-malli on tarkoitettu teräkselle ja FNF teräkselle ja alumiinille. 
• Basic-mallissa voidaan yhdistää Elcomaster-ohjelmistoon USB-kaapelin 

avulla Live-mittaustilaan. Top-mallissa on USB:n lisäksi myös Bluetooth-
liitäntä, jolla se voidaan yhdistää langattomasti Elcomaster-ohjelmistoon. 

• Top-mallien toimituksessa mukana myös 
näyttösuoja ja Elcomaster-ohjelmisto

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

18A415CFBI Elcometer 415C B F Basic -malli: teräkselle 567,30
18A415CFNFBI Elcometer 415C B FNF Basic -malli: teräkselle ja alumiinille 755,70
18A415CFTI Elcometer 415C B F Topc -malli: teräkselle 675,40
18A415CFNFTI Elcometer 415C B FNF Top -malli: teräkselle ja alumiinille. 860,40

UUTUUS
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Elcometer 456C 
kuivakalvon pinnoitteenpaksuusmittari 
Elcometer 456C tekee pinnoitteen paksuuden mittauksesta entistäkin nopeam-
paa, luotettavampaa ja helpompaa. 

OMINAISUUDET
• 0-1500 µm
• Nopea - jopa  70 mittausta minuutissa
• Muisti: 5 viimeistä lukemaa, keskiarvo, pienin, suurin
• YTM.llä tehtaan valtuuttama huolto ja kalibrointipalvelu

PAKKAUSSISÄLTÖ MITTARIN LISÄKSI
• Suomenkielinen
• Kiinteä anturi ferriittisille alustoille
• Iso selkeä mittausasennon mukaan kääntyvä näyttö
• Takuu 2 vuotta
• Iskun ja vedenkestävä IP64, liuottimien kestävä näyttö.
• Hätävalaisin

MITTARIMALLIT
F-malli on tarkoitettu teräkselle ja FNF-malli teräkselle ja alumiinille. 

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

18456CFBI1 Pinnoitteenpaksuusmittari 456C, kiinteä F 832,40

18456CFNFBI1 Pinnoitteenpaksuusmittari 456C, kiinteä FNF 1367,60

Elcometer MTG2
NDT-ultraäänimittari
Elcometer NDT (Non-Destructive Testing) ultraäänimittareilla voidaan mitata 
materiaalien paksuuksia tai havaita erilaisia kulumia ja syöpymiä.

OMINAISUUDET
• 5 MHz, 1/4"
• Mittausnopeus; 4 Hz
• Mittausalue: 0.63-500mm
• Tarkkuus: ±0.1mm (0.63-19.99mm)
• Suuret painikkeet
• Napauta näyttöä herättääksesi
• USB-virta tietokoneen kautta
• Paristovarauksen ilmaisin
• Ympäröivän valon tunnistin, säädettävä kirkkaus
• Helppokäyttöiset valikot useassa eri kielessä, myös suomi
• Iskun-, pölyn- ja vedenkestävä, IP54-luokiteltu
• Kirkas värinäyttö, jossa kiinteä taustavalaistus
• Naarmun- ja liuotinaineenkestävä näyttö; 2,4TFT
• Hätävalo
• Mittarin ohjelmistopäivitykset ElcoMaster-ohjelmiston kautta
• Kahden vuoden takuu
• Rajat: määritettävät kuultavat ja visuaaliset hyväksytty/hylätty -ilmoitukset
• Mittaustila: Luotaaminen pulssilla (P-E)

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

18MTG2-TXC Elcometer ultraäänimittari NDT MTG2 anturilla (5 MHz, 1/4") 1150,00

UUTUUS

UUTUUS

K
O

N
E

P
A

JATU
O

TTE
E

T JA
 

M
ITTA

U
S

TE
K

N
IIK

K
A

TE
O

L
L

IS
U

U
S

K
E

M
IK

A
A

L
IT

VO
ITE

LU
L

A
ITTE

E
T

98 

YTM-INDUSTRIAL OY - SUOSITUSHINNASTO 2018

P
U

M
P

U
T

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TIM

E
T

VO
IM

A
N

S
IIR

TO
L

IIK
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E
H

YD
R

A
U

L
IIK

K
A

- JA
 

L
A

A
K

E
R

ITYÖ
K

A
LU

T



Simatool laakerityökalut .....................................................................................................................100
Simatherm induktiolämmittimet ........................................................................................................103
Betex induktiolämmitimet ..................................................................................................................104
Betex hydrauliset ulosvetäjät .............................................................................................................105
Betex korkeapainepumput .................................................................................................................113

HYDRAULIIKKA- JA 
LAAKERITYÖKALUT

 99

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E



Simatool laakerityökalut

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLFT33 Laakerin asennus työkalut
Akselihalkaisijoille 10 - 50 mm 

520,00

FT 33 
LAAKERIN ASENNUS TYÖKALUT

Akselihalkaisijoille 10 - 50 mm

Laakerien, holkkien ja hammaspyörien yms. akselille asennukseen. Minimoi 
laakerin rikkoitumisvaaran. 

• Iskurenkaat (33 kpl) erittäin iskunkestävästä materiaalista
• Iskuholkit (3 kpl) kevyestä ja kestävästä suurlujuus alumiinista
• Rekyylivaimennettu nylonpäinen vasara
• Kevyt ja kestävä kantosalkku, jossa osat pysyvät järjestyksessä
• Salkun kannessa vierintälaakerityyppi/asennustyökalu valintataulukko 
• Kaikki osat ovat selkeästi merkattuja, saatavilla myös varaosia
• Tasainen voimansiirto laakerikehille iskurenkaiden rakenteen ansiosta
• Voidaan käyttää myös erilaisten tiivisteiden ja hihnapyörien asennukseen

Katso esite ja 
demovideo osoitteessa 

www.ytm.fi

TP 150 
URAKUULALAAKEREIDEN JA AKSELITIIVISTEIDEN 
ULOSVETOTYÖKALU

Kompakti työkalusetti, joka sopii monipuolisesti erilaisiin urakuulalaakerin 
ulosvetotöihin.

TP 150 työkalusetillä urakuulalaakereiden ja akselitiivisteiden ulosvetäminen 
on ammattimaisen helppoa. Tiukasti ulko- tai sisäpinnalta kiinnittyneet 
laakerit lähtevät nopeasti ja näppärästi irti. Sama työkalu irrottaa myös 
akselitiivisteet, mikä tekee tästä setistä uniikin useimpiin kilpailijoiden 
tuotteisiin verrattuna.   

• Setissä kolme erilaista ulosvetotyökalua
• Muodostaa yhdessä Simatool FT 33 –asennustyökalun 

kanssa täydellisen urakuulalaakerityökaluyhdistelmän
• Mukana kompakti kantolaukku laadukkaille työkaluille
• Soveltuu 10-100mm akselihalkaisijoille ja max 150mm ulkohalkaisijoille

SISÄLTÄÄ:
• 6 settiä ulosvetovarsia
• 2 kierrekaraa
• Kädensija gripillä
• 9 tukikappaletta
• Liukuvasara
• Jatkovarsio liukuvasaralle
• 50 ulosvetoruuvia
• 10 aluslevyä

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLTP150 Simatool TP 150 
Laakereiden ja akselitiivisteiden ulosveto työkalu

870,00
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Simatool laakerityökalut

MK10-30
LAAKERIN ASENNUS JA ULOSVETO 
TYÖKALUT

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLMK10-30 Laakerin asennus- ja ulosveto työkalut 825,00

Soveltuu yleisimpien urakuulalaakereiden ulosvetoon (akselilta ja/tai akseli-
pesästä) sekä vierintälaakereiden, holkkien, tiivisteiden, hihnapyörien ja vas-
taavien asennukseen.

Asennus 10-30 mm ja ulosveto max. 85 mm akselihalkaisijoille.

Suunniteltu erityisesti pienille laakereille; esim. auto- ja moottoripyörä- kor-
jaamot, sähkömoottorien huolto ja muut kunnossapitoyritykset.

• Iskurenkaat (24 kpl) erittäin iskunkestävästä materiaalista
• Iskuholkit (2 kpl) kevyestä ja kestävästä suurlujuus alumiinista
• Rekyylivaimennettu nylonpäinen ja kumikahvainen vasara
• 5 settiä saranoituja ulosvetovarsia, max. 85 mm akselihalkaisijalle
• 2 kierrekaraa kätevällä ulosvetovarsien kiinnityksellä
• 1 kierrekara liukuvasaralla akselipesässä olevien laakerien ulosvetoon
• Kevyt ja kestävä kantosalkku jossa osat pysyvät järjestyksessä
• Salkun kannessa urakuulalaakerityyppi/ulosveto- ja asennustyökalu 

valintataulukko 
• Kaikki osat ovat selkeästi merkattuja, saatavilla myös varaosia

Katso 
demovideo osoitteessa 

www.ytm.fi

BP61 
URAKUULALAAKERIN ULOSVETO 
TYÖKALUT

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLBP61 Urakuulalaakerin ulosveto työkalut akselihalkaisijoille 10-100 
mm

600,00

Akselipesään upotettujen urakuulalaakereiden ulosvetoon
Akselihalkaisijoille 10-100 mm

• 6 settiä saranoituja ulosvetovarsia, suurlujuusterästä
• 2 kierrekaraa kätevällä ulosvetovarsien kiinnityksellä
• Kevyt ja kestävä kantosalkku jossa osat pysyvät järjestyksessä
• Salkun kannessa urakuulalaakerityyppi/ulosvetotyökalu valintataulukko 
• Kaikki osat ovat selkeästi merkattuja, saatavilla myös varaosia
• Kevyt työkalusetti, paino vain 3,2 kg

U

U

Katso esite ja 
demovideo osoitteessa 

www.ytm.fi
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Simatool laakerityökalut

SP50 
AKSELITIIVISTEEN ULOSVETO TYÖKALUT

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLSP50 Akselitiivisteen ulosveto työkalut 240,00

KÄYTTÖOHJE
1. Iske ruuvi tiivisteeseen kolmella iskulla
2. Kierrä ruuvia kolme kertaa
3. Vedä tiiviste ulos kolmella iskulla

Tällä erikoistyökalulla saat vedettyä syvällä olevat akselitiivisteet helposti pois 
ennen laakerin ulosvetoa.

• 1 liukuvasara, 2 jatkovartta, 50 ulosvetoruuvia
• saatavilla myös varaosia ja ulosvetoruuveja

BHT 300-500 ja BHT 500-700 
LAAKERIEN KÄSITTELYTYÖKALUT

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SLBHT300-500 BHT 300-500 laakerien käsittelytyökalut, laakerin 
ulkohalkaisijoille 300-500mm

998,00

12SLBHT500-700 BHT 500-700 laakerien käsittelytyökalut, laakerin 
ulkohalkaisijoille 500-700mm

1030,00

Laakerin ulkohalkaisijoille 300-500mm tai 500-700mm

Simatool laakerin käsittelytyökalun ja nostolaitteen avulla voidaan asentaa 
suuria laakereita vaaka- ja pysty-akselille. Simatool laakerin käsittelytyökalu 
on varustettu laakerin sisäkehälle asetettavilla pyörimisenesto tangoilla, jotta 
laakereita voidaan asentaa turvallisesti vaurioittamatta niitä.

• Max. 500kg painavat laakerit
• DIN EN 13155:2004 testattu
• Paino 6.3kg
• Laakerin ulkokehähalkaisijat 300 – 500mm tai 500-700mm
• Sisältää: 2kpl nosto hihnaa, 2kpl kiristyskahvaa, 1kpl teräksinen kiristys-

panta, 2kpl käsittelykahvaa, 2kpl pyörimisenesto tankoa ja 1kpl suojakäsi-
neet

U

U

Katso esite ja 
demovideo osoitteessa 

www.ytm.fi
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Simatherm induktiolämmittimet

IH 025 VOLCANO 
Kevyt kannettava laite, joka 
on huomattavan tehokas

simatherm IH 025 VOLCANO aloittaa uuden aikakauden kannettavien induktio-
lämmittimien luokassa. Patentoitu teknologia mahdollistaa ylivoimaisen lämmi-
tystehon erittäin kevyellä laitteella. Voit lämmittää erikokoisia vierintälaakereita 
kokoluokassa: 20mm sisähalkaisija - 160mm ulkohalkaisija ja max. 10kg painoon 
asti. Lämmittäminen on yksinkertaista, aseta lämmitettävä kappale VOLCANO:n 
kartiopinnalle ja käynnistä lämmitys.

• Kannettava, kompakti ja erittäin kevyt (3.5kg)
• 5kg painava laakeri voidaan lämmittää 110°C:een alle neljässä minuutissa
• Hiljainen laite
• Ei tarvetta kannatininduktiopalkille – aseta vain 

lämmitettävä kappale kartiopinnalle
• Ennustava lämpötilan säätö (PTC), automaattisella lämpötilan ohjauksella

IH 025 VOLCANO toimii korkealla taajuudella joka tekee siitä erittäin tehokkaan. 
Laitteessa on myös lämmitysajan ja lämpötilan säätö. Ennustava lämpötilansää-
tö (PTC) toiminto takaa että työkappale lämpenee tasaisesti ja haluttu lämpötila 
saavutetaan nopeasti ja tarkasti ilman ylikuumentumisen vaaraa.

Vierintälaakerien lisäksi IH 025 VOLCANO soveltuu myös muiden rengasmais-
ten ferriittimetalli kappaleiden lämmitykseen kuten hammaspyörät, hihnapyörät, 
holkit, laipat, laakerikehät, hammasrattaat ja kiristysrenkaat.

Laite on erittäin kevyt ja helppo kantaa asennuspaikalle. Erittäin helppokäyttöistä 
IH 025 VOLCANO:a voidaan käyttää myös vaikeuksitta ahtaissa paikoissa: laita 
sähköpistoke seinään, aseta magneettipäinen lämpötila-anturi lämmitettävän 
kappaleen sisärenkaalle ja aloita lämmitys.

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12SL IH025-230V Simatherm Induktiolämmitin IH 025 VOLCANO 230 VAC 1,5kW 2150,00

LAITETOIMITUS SISÄLTÄÄ:
• IH 025 VOLCANO induktiolämmitin
• Virtajohto
• Lämpötila-anturi
• Suojakäsineet
• Käyttöohje
• Kantolaukku olkahihnalla

Kannettava induktiolämmitin 
IH 025 VOLCANO

Monikäyttöinen lämmitin 
pienille työkappaleille

Jännite- ja tehovaihtoehdot 230V, 6.5A, 50Hz, 1.5kVA
115V, 13A, 50/60Hz, 1.5kVA
100V, 15A, 50/60Hz, 1.5kVA

Suositeltava virtapiirisuoja 230V, 10A sulake

Työkappale
- Maksimi paino
- Sisähalkaisija
- Ulkohalkaisija

10kg (ferriittimetallit)
Min. 20mm
Max. 160mm

Automaattinen lämpötilan ohjaus
- Säätöalue
- Magneettipäinen lämpötila-anturi
- Tarkkuus (elektroniikka)

20-180°C, yhden asteen tarkkuudella (max.180°C)
K-tyyppi
+-3°C (110°C lämpötilaan asti)

Automaattinen aikaohjaus
- Aikaskaala
- Tarkkuus
- Mitat

0-10 minuuttia
0.1 minuutin askelissa
340 x 250 x 64mm (kartion kohdalla 121mm)

Laitteen paino 3.5kg

Katso 
demovideo osoitteessa 

www.ytm.fi

Tiedustele 
myös isompia 

induksiolämmittimiä!
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Betex induktiolämmitimet

iDuctor

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12BET231201 Betex iDuctor induktiolämmitin 1.2kW 230VAC, sis. induktiokaapelin 2m + lämpöä kestävät käsineet 1590,00
LISÄVARUSTEET
12BET231204 Betex iDuctor induktiolämmittimen induktiokaapeli-setti, sis. 8 spiraalia + 1 U-induktori (KUVA 1) 395,00
12BET231202 Betex iDuctor induktiolämmittimen taipuisa induktiokaapeli, pituus 1,1m (KUVA 2) 120,00

ERIKOISTYÖKALU LIEKITTÖMÄÄN LÄMMITYKSEEN

BETEX iDuctor on uusi ammattikäyttöön tarkoitettu käsikäyttöinen induktio-
lämmitin.Se soveltuu erilaisille metalliosille, kuten vaihteisto-komponenttien, 
laakeriholkkien, pulttien, muttereiden, putkien ja pienien pintojen lämmityk-
seen paikallisesti. Kohdennetun lämmityksen ansiosta ympärillä olevat muut 
kohteet eivät kuumene. Jumissa olevat osat laajentuvat ja irtoavat helpommin. 

Ideaaliratkaisu pulttiliitosten avaamiseen tilanteissa, joissa on tavanomaisesti 
käytetty liekkikäyttöisiä lämmitimiä ja hiomakoneita. Avotulen käyttö aiheuttaa 
usein paluturvallisuusriskejä ja lämmitysteho ei ole tarkkaan kohdennettavis-
sa. Hiomakone voi kipinöidä ja vaurioittaa purettavaa laitetta. iDuctorilla työpis-
teestä tulee turvallisempi, puhtaampi ja nopeampi. 

VAKIOVARUSTEET
Laitteen vakiovarustus sisältää kantolaukun ja 2m joustavan induktiokaapelin. 
Mukana toimitetaan myös lämpöä kestävät käsineet (150°C) (KUVA 1)

EDUT
• Ergonominen muotoilu
• Säästää aikaa
• Vähentää kuluja
• Kätevä
• Voidaan käyttää yhdellä kädellä
• Ei avotulta
• Turvallinen käyttää
• Monipuolinen
• Soveltuu ahtaissa ja vaikeissa 

paikoissa oleviin kohteisiin
• Huoltovapaa

LISÄVARUSTEET

• 9 induktorin setti sisältäen 8 helposti vaihdettavaa induktiospiraalia (min/
max Ø: 18-52 mm, pulttikoot M8- M30) ja 1 U-induktori (Ø 160 mm) (KUVA 2)  

• Joustava induktori, 1.1m (KUVA 3)
• iD-antura, jota voi käyttää lämmitettäessä tasaisia pintoja, joista 

irroitetaan pinnoituksia tai tarramerkintöjä. (KUVA 4)
• Lämpöä kestävät hanskat jopa 300°C asteeseen asti

Induktorit

iD-antura

KUVA 2 

KUVA 3

KUVA 4

U

1,1m

KUVA 1 

2m
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Vetokapasiteetti 4-30 tn

Max varren pituus 190-465 mm

Max levitys 325-680 mm

BETEX HSPHydrauliset ulosvetäjät

• Kompakti, ergonominen ja helppokäyttöinen ulosvetotyökalu, 
joka soveltuu yhden henkilön käytettäväksi.

• Käytännöllinen. Itsekeskittyvä, helppo muuttaa 
2-jalkaisesta 3-jalkaiseksi. Jalat taittuvat sisään- ja ulospäin 
samanaikaisesti.

• Kompakti. Säästää tilaa, kun et tarvitse erillistä pumppua, 
letkua tai ulosvetäjää. 

• Vahva. Mitä kovempi voima, sitä kovempi ote ulosvetäjällä on 
kohteesta. Jalat eivät taitu tai väänny. 

• Taloudellinen. 2- ja 3-jalkainen ulosvetäjä yhdessä tuotteessa. 
Saat siis 2 tyypillistä ulosvetäjämallia yhden hinnalla. 
Integroidulla pumpulla ja sylinterillä!

• Turvallinen. Turvaventtiili  pitää huolen, ettei ulosvetäjää 
käytetä yli sen käyttökapasiteetin.

• Monipuolinen. Laaja valikoima erilaisia lisätarvikkeita, jotka voit 
ostaa myös lisävarustesetteinä. 

Itsekeskittyvän ulosvetäjän edut
• Estää vauriot akselissa ja kohteessa ulosvetohetkellä. 
• Tehokas. Säästää aikaa. 
• Voidaan käyttää kaikissa asennoissa. 
• Adapterit tulevat mukana toimituksessa. 

2/3-JALKAINEN, INTEGROITU PUMPPU JA SYLINTERI,  ITSEKESKITTYVÄ

Malli Tuotenro Vetokapa-
siteetti tn

Max varren 
pituus

Max levitys 
mm

Isku mm A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

Paino 
kg

Hinta €, 
alv 0%

HSP 43* 12BET791500 4 190 325 60 13 10 22 - 40 42 22 8,0 753,00

HSP 63* 12BET792500 6 230 380 70 13 10 22 - 50 45 23 10,0 838,00

HSP 83* 12BET793500 8 280 450 85 13 13 27,5 - 70 50 25 12,0 939,00

HSP 123* 12BET794500 12 305 485 85 15 16,5 29 - 70 60 28 15,0 1193,00

HSP 203** 12BET796500 20 365 570 111 20 27 33 - 62 80 40 25,0 1992,00

HSP 303** 12BET797500 30 465 680 111 20 27 38 - 85 98 50 36,0 2614,00

* Sisältäää turvaverkon ** Sisältää turvapeiton

A
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Vetokapasiteetti 4-12 tn

Max varren pituus 211-284 mm

Max levitys 160-340 mm

BETEX TRI-SECTIONHydrauliset ulosvetäjäsetit

• Kolmijalkainen ulosvetäjä tarttuu laakerin sisemmän ja 
uloimman laakerikehän takaa kiinni estäen ulosvetovoiman 
kohdistumisen liikkuviin osiin ja siten minimoimalla 
laakeririkon riskin. 

• Ainutlaatuinen rakenne suuntaa ulosvetovoiman tehokkaimpaan 
mahdolliseen kohtaan - molempien laakerikehien päälle. Tämä 
ratkaisu vähentää voiman tarvetta ulosvedossa verrattaessa 
ratkaisuihin, joissa tartutaan ainoastaan uloimmasta 
laakerikehästä kiinni. 

• Ratkaisu estää myös laakeririkot, kun ulosvetovoima ei välity 
laakerin liikkuvien osien läpi. 

• Työkalu on valmistettu pääasiassa taotusta SCM440 
seosteräksestä, mikä takaa sille pitkän eliniän. 

Ulosvetotyökalusetti sisältää: 
• Integroitu pumppu ja sylinteri
• 360 astetta kääntyvä kahva
• Kolmejakoiset vetoleuat
• Vetokappale
• Liitäntätangot
• Teräksinen säilytyskotelo

LAAKERIA SÄÄSTÄVÄ KOLMIJALKAINEN MALLI

Malli Tuotenumero Vetokapasiteet-
ti tn

Max varren 
pituus

Min levitys 
mm

Max levitys 
mm

Paino 
kg

Hinta €, 
alv 0%

Ulosvetäjäsetti 4t 12BET792160 4 211 30 160 20 812,00

Ulosvetäjäsetti 6t 12BET792210 6 243 50 210 30 1024,00

Ulosvetäjäsetti 8t 12BET792340 8 243 50 270 34 1252,00

Ulosvetäjäsetti 12t 12BET792495 12 284 90 340 68 1851,00
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Vetokapasiteetti 8-12 tn

Max varren pituus 270 mm

Max levitys 300 mm

BETEX HPPHydrauliset ulosvetäjät
3 IN 1, KOLME TYÖKALUA YHDESSÄ, 

ASENNUS-ULOSVETO,  ITSEKESKITTYVÄ
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Kolme työkalua yhdessä laitteessa
• Patentoitu rakenne mahdollistaa työkalun käytön kolmeen eri 

tarkoitukseen: laakereiden ulosvetoon sisä- tai ulkokehältä ja 
asennuksiin työntämällä sisäkehää hyödyntäen.

• Asennustyökalun kiinnikkeet tarttuvat tiukasti laakerin sisäke-
hään ja estää näin työntövoiman siirtymisen ulkokehälle. Tämä 
vähentää laakerivaurioiden riskiä. 

Käyttäjäystävällinen 
• Ainutlaatuinen, patentoitu kaksitoiminen pumppu ulosveto- ja 

työntötehtäviin. 
• Kiinnikkeiden rakenne mahdollistaa asennus- ja ulosvetotehtä-

vien tekemisen ilman, että kiinnikkeet pitäisi irroitaa välissä.
• Kolmipisteinen kiinnitys takaa tasaisen voimansiirron kaikkiin 

työtehtäviin. 
• Työkaluun voidaan tarvittaessa liittää jatkovarsi.
• Itsekeskittyvä muotoilu estää kiinnikkeiden irtoamisen työnteon 

aikana. 

Turvallinen 
• Sisäänrakennettu turvaventtiili takaa käyttöturvalli-

suuden ja estää työkaluvuoriot sekä virheet itse työssä. 
Maksimi painetta ei voida ylittää, muuttaa tai nollata. 

• Suurin osa komponenteista on valmistettu SCM440 te-
räksestä, joka takaa turvallisen pitkäikäisen tuotteen 

Taloudellinen 
• Turvaventtiilin ansiosta työkalua käytetään aina oikealla 

paineella, mikä pidentää merkittävästi käyttöikää. 
• Kolme työkalua yhden sijasta nopeuttaa työprosessia ja 

vähentää työkalujen vaihtoihin kuluvaa aikaa. 
• Asennus- ja ulosvetotyökalu soveltuu yleisimpien laake-

reiden, holkkien, tiivisteiden, hihnapyörien ja vastaavien 
asennukseen.

Koodi Työ Kapasiteet-
ti tn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E F 
mm

Paino kg Hinta €, 
alv 0%

12BET794200

Asennus työntämällä 8 44-280 270 140 28 M12-P1.75 30

19,5 2547,00Ulosveto ulkokehältä 12 85-300 260 140 28 - -

Ulosveto sisäkehältä 8 110-210 130-150 - - 1”-12UNF -

U
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Hydrauliset ulosvetäjätLisävarustesetit
BETEX HP, HSP, HXP JA HPP KIINNIKKEET

Lisävarustesetti sisältää: 
• 1 kpl ulosvetäjän kiinnnitysblokki
• 2 kpl liitäntävarret
• 1 setti laakerikiinnikkeitä halkaisijoille 25-225mm
• Sopii Betex HP, HSP, HXP ja HPP sylintereille

Tuotekoodi Malli Kapasiteetti tn Max varren 
pituus mm

Min/max 
levitys mm

Paino 
kg

Hinta €, 
alv 0%

12BET791100 Lisävarustesetti HP 43, HSP 43 4 250 Ø 15-110 8,5 228,00

12BET792100 Lisävarustesetti HP 63, HSP 63, 6 280 Ø 25-150 12,5 415,00

12BET793100 Lisävarustesetti HP 83, HSP 83, HXP 83 8 280 Ø 40-150 12,5 448,00

12BET794100 Lisävarustesetti HP 123, HSP 123, HXP 123, HPP 123 12 325 Ø 45-225 18,0 795,00
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Hydrauliset ulosvetäjätLisävarustesetit
BETEX TRI-SECTION KIINNIKKEET 

Helppokäyttöinen
• Kehitetty käytettäväksi kolmijalkaisten ulosve-

täjien kanssa. 
• Ainutlaatuinen ja patentoitu muotoili varmis-

taa maksimaalisen levityksen ja jakaa voiman 
tasaisesti kaikkein tehokkaimmalla tavalla. 

• Tarttuu kiinni laakerin uloimman ja sisemmän 
kehän takaa vähentäen laakerivauorioiden 
riskiä.

Käyttäjäystävällinen
• Ainutlaatuinen ja patentoitu muotoilu mahdol-

listaa maksimaalisen levityksen.
• Kolmijalkaisuus takaa tasaisen voimajaon. 
• Soveltuu käytettävksi kaikkien kolmijalkaisten 

ulosvetäjien kanssa. 
• Saatavilla kaikille yleisimmille akselikokovaih-

toehdoille. 

• Valikoima sisältää 4 eri kokoista Tri-Section 
laakerikiinnikettä halkaisijoille 26-495 mm. 

Tuotenro Malli Kapasiteet-
ti tn

Sisähalkaisijat Max ulko-
halkaisija 

B mm

C 
mm

D 
mm

E F 
mm

Paino 
kg

Hinta €, 
alv 0%A1 mm A2 mm

12BET791160 Tri-section STP3-160 6 26 160 216 105 240 5/8”-11UNC 8 3,5 347,00

12BET791210 Tri-section STP3-210 8 50 210 280 115 285 3/4”-16UNF 31 5,5 432,00

12BET791340 Tri-section STP3-340 20 90 340 460 170 430 7/8”-14UNF 45 16,5 880,00

12BET791495 Tri-section STP3-495 30 140 495 660 240 600 1”-14UNF 61 41,0 1540,00
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Vetokapasiteetti 25 tai 50 tn

Max halkaisija 430 mm

MobipullerHydrauliset ulosvetäjät
25 TAI 50 TONNIA

• Soveltuu laakereiden, holkkien, hihnapyörien, hammaspyörien ja vastaa-
vien ulosvetämiseen. 

• Helpottaa ja nopeuttaa purkamista. 
• Helppokäyttöinen ja ergonominen.
• Vakaa, pyörillä siirrettävä ja korkeudeltaan säädettävä. 
• Turvakehikko ja painemittari. 
• CE-hyväksytty

Betex BPPHydraulinen ulosvetäjä/asennustyökalu
MAX 100 TONNIA

Tuotenumero Malli Kapasi-
teetti tn

Sylinterin 
isku

Pumpputyyppi Normaali-
asennossa 
mm

Levitetyssä 
asennossa 
mm

Hinta €, 
alv 0%

12BET700001 25 HV 430 S 260 25 260 Käsikäyttöinen 750 1130

PYYDÄ 
TARJOUS

12BET700002 25 EVA 430 S 260 25 260 Yksitoiminen sähkökäyttöinen 750 1130

12BET700003 50 HV 430 S 260 50 260 Käsikäyttöinen 770 1150

12BET700004 50 EVA 430 S 260 50 260 Yksitoiminen sähkökäyttöinen 770 1150

12BET700005 50 EVA 430 S 340 50 340 Yksitoiminen sähkökäyttöinen 690 1070

12BET700006 50 EVAD 430 S 340 50 340 Kaksitoiminen sähkökäyttöinen 640 1020

12BET700007 50 EVAD 430 S 460 50 460 Kaksitoiminen sähkökäyttöinen 490 870

Vetokapasiteetti Max 100 tn

Max halkaisija 1500 mm

Raideliikennekaluston asennukset ja irroitukset
• Suunniteltu raideliikenteen korjauksiin ja asennuksiin
• Liikuteltava. Soveltuu yhden henkilön käytettäväksi.
• Asennuskapasiteetti säädettävissä max 100tn asti
• Ulosvetokapasiteetti säädettävissä max 68tn asti
• TBU-, SP- ja TAROL-laakereiden asennukset ja irroitukset
• Laaja valikoima tarvikkeita saatavilla
• Hinta kysyttäessä!

25

BETEX®

MOBILE HYDRAULIC PULLER-INSTALLER 
BETEX BPP BEARING PULLER PUSHER, MAX 100 T CAP. 

To order the correct accessory set to service bearings (housing-type 
locomotives and passenger cars), please provide us with the 
following information:
• Bearing number and manufacturer number
• Drawing of bearing and shaft (ask for the questionnaire)
• Railroad name and location

Step by step dismounting of TBU / SP / TAROL bearing sets

Step by step mounting of TBU / SP / TAROL bearing sets

See our video at our website www.bega.nl

25

BETEX®

MOBILE HYDRAULIC PULLER-INSTALLER 
BETEX BPP BEARING PULLER PUSHER, MAX 100 T CAP. 

To order the correct accessory set to service bearings (housing-type 
locomotives and passenger cars), please provide us with the 
following information:
• Bearing number and manufacturer number
• Drawing of bearing and shaft (ask for the questionnaire)
• Railroad name and location

Step by step dismounting of TBU / SP / TAROL bearing sets

Step by step mounting of TBU / SP / TAROL bearing sets

See our video at our website www.bega.nl

ULOSVETO TBU/SP/TAROL LAAKERIT

ASENNUS TBU/SP/TAROL LAAKERIT

Tarvikesetti saatavissa kaikissa yleisimmässä 
raideliikenteessä käytevissä kokoluokissa
• Ulosvetokappale
• Ulosvetokappaleen adapteri
• Ohjainholkki
• Ohjainholkin adapteri
• Asennusholkin adapterirengas
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Betex HXPM 50Hydrauliset ulosvetäjät
2/3-JALKAINEN, ITSEKESKITTYVÄ, 50 TONNIA

Vetokapasiteetti 50 tn

Max levitys 1250 mm

• Soveltuu laakereiden, holkkien, hihnapyörien, hammaspyörien ja vastaavien ulosvetoon. 
• Turvaventtiili estää ylikuormituksen ja ettei laitetta voi käyttää yli kapasiteetin.
• Helposti liikuteltava
• Korkeus säädettävissä
• Käyttökulma 5° säädettävissä
• Isku jopa 620 mm mukana tulevien jatkovarsien avulla

HXPM 50 t / Pitkä / 12BET700014 HXPM 50 t / Lyhyt / 12BET700017

Kapasiteetti tn 50 50

Max isku (mm) 330 330

Max levitys (mm) 1250 950

Min levitys (mm) 75 75

Max varren mitta (mm) 720 500

Pääsylinteri Sähkökäyttöinen hydraulipumppu, 230V-16A, 
kauko-ohjaimella

Käyttökorkeuden säätö Jalkapumpulla

Itsekeskittyvien kiin-
nikkeiden käyttö

Kaksitoimisella käsipumpulla

Apadterit (mm) 2 x Ø 40, 2 x Ø 50, pituus 155

Min korkeus, mm 820 820

Max korkeus, mm 1 370 1 370

Painemittari 700 bar 700 bar

Paino, kg 372 kg 342 kg

Hinta €, alv 0% PYYDÄ TARJOUS PYYDÄ TARJOUS

Betex HXPM 100Hydrauliset ulosvetäjät
2/3-JALKAINEN, ITSEKESKITTYVÄ, 100 TONNIA

Vetokapasiteetti 100 tn

Max levitys 1500 mm

• Soveltuu laakereiden, holkkien, hihnapyörien, vaihteiden ja vastaavien ulosvetoon. 
• Turvaventtiili estää ylikuormituksen ja ettei laitetta voi käyttää yli kapasiteetin.
• Helposti liikuteltava
• Korkeus säädettävissä
• Käyttökulma 5° säädettävissä
• Isku jopa 620 mm mukana tulevien jatkovarsien avulla

HXPM 100 t / 12BET700015

Kapasiteetti tn 100

Max isku (mm) 270

Max levitys (mm) 1500

Min levitys (mm) 200

Max varren mitta (mm) 1215

Pääsylinteri Sähkökäyttöinen hydraulipumppu, 400V-16A, 
kauko-ohjaimella

Käyttökorkeuden säätö Pneumaattinen/hydraulinen pumppu

Itsekeskittyvien jalko-
jen käyttö

Pneumaattinen/hydraulinen pumppu

Apadterit (mm) 2 x Ø 70: pituus 150, 2 x Ø 70, pituus 300

Min korkeus, mm 830

Max korkeus, mm 1 320

Painemittari 700 bar

Paino, kg 1120 kg

Hinta €, alv 0% PYYDÄ TARJOUS

U

U
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Vetokapasiteetti 50 tn

Max varren pituus 455 mm

Max levitys 860 mm

BETEX HXPCHydrauliset ulosvetäjät

• Turvallinen ja helppokäyttöinen vaihtoehto erilaisten 
laakereiden, holkkien ja renkaiden ulosvetämiseen.

• Käytännöllinen. Itsekeskittyvä, helposti siirrettävä, 
korkeussäädöllä, helppo muuttaa 2-jalkaisesta 3-jalkaiseksi. 
Jalat taittuvat sisään- ja ulospäin samanaikaisesti.

• Nopea. Isku on 159 mm. Kahdella jatkovarrella pituutta 
saadaan venytettyä 310 millimetriin.

• Vahva. Mitä kovempi voima, sitä kovempi ote ulosvetäjällä on 
kohteesta. Jalat eivät taitu tai väänny. 

• Turvallinen. Automaattinen 700 bar ylivirtausventtili takaa 
turvallisuuden ja estää laiterikot.

Edut
• Estää vauriot akselissa ja kohteessa ulosvetohetkellä. 
• Tehokas. Säästää aikaa. Yksi henkilö voi suorittaa työn.
• Voidaan käyttää vaaka- tai pystyasennossa.
• Sisältää 2 adapteria 1x40 ja 1x50 (pituus 155mm), kauko-ohjai-

men ja suojapeitteen

2/3-JALKAINEN,  ITSEKESKITTYVÄ, NOSTOLAITTEELLA

Malli Tuotenro Vetokapasi-
teetti tn

Max varren 
pituus

Max levitys 
mm

Isku mm Ulosvetäjän varren mitat 
mm

Ulosvetäjän kiinnikkeiden 
mitat mm

Paino 
kg

Hinta €, 
alv 0%

E F G A B C

HXPC 50 12BET700016 50 455 860 159 98 50 85 20 27 38 300 PYYDÄ 
TARJOUS

Tekniset tiedot

Pääsylinteri sähkö-/hydraulikäyttöinen pumppu, 230V-16A 50Hz, 
kauko-ohjaimella

Telineen korkeussäätö sähkö-/hydraulikäyttöinen pumppu, 230V-16A 50Hz, 
kauko-ohjaimella

Min korkeus 210 mm

Max korkeus 1550 mm
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Max kapasiteetti 0,43-0,75 l/min (7 bar paineella) 

Öljykapasiteetti 3 litraa

Max työpaine 2800 bar

BETEX UHAPKorkeapainepumppu

• Kaksi eri mallia, UHAP2800 ja UHAP2800 ULTRA. 
Tiedot alla olevassa hintataulukossa.

• Molemmat pumppupaketit sisältää painemittarin 
(0-3000bar), HD-letkun (3m), liittimen ja 
varaliittimen. 

ILMAKÄYTTÖINEN

Tuotekoodi Malli Kapasiteetti Öljykapasiteetti Max kapasiteetti Paino kg Hinta €, alv 0%

12BET7292803 UHAP 2800 2800 bar 3 litraa 0,43 l/min (7 bar paineella) 29 PYYDÄ TARJOUS

12BET7292802 UHAP 2800 ultra 2800 bar 3 litraa 0,75 l/min (7 bar paineella) 32 PYYDÄ TARJOUS
U
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Renold ketjut ..............................................................................................................115
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• High performance

• Superior wear life

• Outstanding fatigue resistance

• Maintenance free

• Self-lubricating chain

• Food industry-approved lubricant

• Best premium chain

• Leading performance

• Solid bush / solid roller /
end softened pin

• Abrasion resistance chain

• Ideal for dusty, gritty applications

• Reduced pin wear

• Extended life

• Corrosion resistant

• Designed for acidic/alkaline
conditions

• Ideal for wet environments

• Food processing applications

• Superior corrosion resistant coating

• Alternative choice to stainless
steel chain

• Will not chip or peel

• Hexavalent chrome-free

Stainless Steel

Sovereign™

Hydro-Service™

™

www.renold.com

We have a comprehensive range of solution products.

For more information visit our website at www.renold.com
or email us at enquiry@renold.com

• All purpose chain

• Affordable reliability

• Wide waist plate / wedge rivet

• Economy chain

• Dependable performance for
a standard duty chain

• Split bush / solid roller /
wedge rivet

• Revolutionary chain tensioner

• Installed in seconds and
self adjusting

• Maintenance free

• Also acts as noise damper

Roll-Ring™

• Load monitoring technology

• Technical reports & data logging

Smartlink™

The best range of standard and solution products available anywhere

Renold Synergy™

• Voimansiirtoketjut markkinoiden monipuolisimmasta valikoimasta. 
• Renold toimittaa täydellisen voimansiirtoketjusarjan, josta 

löytyy laadukas ketjun mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. 
• Ketjukäytöissä kestävyys, väsymislujuus ja 

voimansiirto-ominaisuudet ovat avainasemassa.  
• Oikein valitut tuotteet ovat pitkäikäisiä, kestäviä ja 

soveltuvat myös vaativiin käyttökohteisiin. 
• HUOM! Ketjujen hinnat per metri. Varusteet per kpl.

• Markkinoiden parasta 
suorituskykyä

• Ylivoimainen käyttöikä
• Erinomainen väsymisenkesto
• Renold lupaa Synergy ketjuilleen 

kolminkertaisen käyttöiän 
nykyiseen ketjuunne verrattuna 
vastaavassa käyttösovelluksessa. 
Jos tämä ei toteudu, Renold 
toimittaa teille uuden ketjun tilalle.

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15GY06B1 06B1 7,62m 90,20
15GY06B1/26 06B1 suora liitoslenkki No:26 8,40
15GY06B2 06B2 7,62m 182,60
15GY06B2/26 06B2 suora liitoslenkki No:26 17,50
15GY06B3 06B3 7,62m 272,30
15GY08B1 08B1 7,62m 95,60
15GY08B1/26 08B1 suora liitoslenkki No:26 7,70
15GY08B2 08B2 7,62m 203,20
15GY08B2/26 08B2 suora liitoslenkki Bo:26 18,20
15GY08B3 08B3 7,62m 313,10
15GY10B1 10B1 7,62m 114,50
15GY10B1/26 10B1 suora liitoslenkki No:26 9,10
15GY10B2 10B2 7,62m 250,70
15GY10B2/26 10B2 suora liitoslenkki No:26 21,40
15GY10B3 10B3 7,62m 376,70
15GY12B1 12B1 7,62m 137,20
15GY12B1/26 12B1 suora liitoslenkki No:26 10,30
15GY12B2 12B2 7,62m 300,60
15GY12B2/26 12B2 suora liitoslenkki No:26 25,50
15GY12B3 12B3 3,05m 450,50
15GY12B3/26 12B3 suora liitoslenkki No:26 37,70
15GY16B1 16B1 3,05m 240,50
15GY16B1/12 16B1 supistus liitoslenkki No:12 71,00
15GY16B1/26 16B1 suora liitoslenkki No:26 31,40
15GY16B2 16B2 3,05m 527,60
15GY16B2/26 16B2 suora liitoslenkki No:26 47,70
15GY16B3 16B3 3,05m 790,80
15GY16B3/26 16B3 suora liitoslenkki No:26 70,90
15GY20B1 20B1 3,05m 418,70
15GY20B1/12 20B1 supistus liitoslenkki No:12 143,50
15GY20B1/26 20B1 suora liitoslenkki No:26 33,70
15GY20B2 20B2 3,05m 761,30
15GY20B2/26 20B2 suora liitoslenkki No:26 82,60
15GY20B3 20B3 3,05m 1214,00
15GY24B1 24B1 3,05m 561,40
15GY24B1/11 24B1 suora liitoslenkki No:11 123,50
15GY24B1/12 24B1 supistus liitoslenkki No:12 254,30
15GY24B2 24B2 3,05m 148,90
15GY24B2/11 24B2 suora liitoslenkki No:11 259,40
15GY24B3 24B3 3,05m 2154,30

Renold Stainless Steel
• Korroosionkestävä
• Suunniteltu happamiin/ 

emäksisiin olosuhteisiin
• Ihanteellinen märissä olosuhteissa
• Elintarviketeollisuuden 

sovelluksiin

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15REN08B1SS 08B1 SS 7,62m 94,30
15REN08B2SS 08B2 SS 7,62m 244,90
15REN10B1SS 10B1 SS 7,62m 1116,00
15REN10B2SS 10B2 SS 7,62m 303,30
15REN12/26SS 12B2 suora liitoslenkki No 26 SS 26,30
15REN12B1SS 12B1 SS 7,62m 126,70
15REN12B2SS 12B2 SS 7,62m 361,80
15REN12B2SS/12 12B2 SS supistuslenkki No:12 42,20
15REN16B1SS 16B1 SS 7,62m 245,00
15REN16B2SS 16B2 SS 3,05m 638,20

Renold Hydro-Service™
• Ylivoimainen 

korroosionkestopinnoite
• Vaihtoehto ruostumattomalle 

teräsketjulle
• Ei lohkea eikä kuoriinnu
• Kromivapaa

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15HS12B1 12B1 3,05m 170,80
15HS12B1/12 12B1 supistusliitoslenkki No:12 21,30
15HS12B1/26 12B1 suoraliitoslenkki No:26 11,20
15HS16B1 16B1 3,05m 286,20
15HS16B1/12 16B1 supistusliitoslenkki No:12 45,80
15HS16B1/26 16B1 suoraliitoslenkki No:26 22,80

HUOM! Ketjujen hinnat per metri. Varusteet per kpl.

HUOM! Ketjujen hinnat per metri. Varusteet per kpl.

HUOM! Ketjujen hinnat per metri. Varusteet per kpl.

115 D-RYHMÄ

Meiltä myös muut voimansiirtokomponentit - kysy lisätietoja!
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Renold Syno™
• Huoltovapaa
• Itsevoiteleva
• Elintarvikehyväksytty 

voiteluaine

Kysy hintoja!

• High performance

• Superior wear life

• Outstanding fatigue resistance

• Maintenance free

• Self-lubricating chain

• Food industry-approved lubricant

• Best premium chain

• Leading performance

• Solid bush / solid roller /
end softened pin

• Abrasion resistance chain

• Ideal for dusty, gritty applications

• Reduced pin wear

• Extended life

• Corrosion resistant

• Designed for acidic/alkaline
conditions

• Ideal for wet environments

• Food processing applications

• Superior corrosion resistant coating

• Alternative choice to stainless
steel chain

• Will not chip or peel

• Hexavalent chrome-free

Stainless Steel

Sovereign™

Hydro-Service™

™

www.renold.com

We have a comprehensive range of solution products.

For more information visit our website at www.renold.com
or email us at enquiry@renold.com

• All purpose chain

• Affordable reliability

• Wide waist plate / wedge rivet

• Economy chain

• Dependable performance for
a standard duty chain

• Split bush / solid roller /
wedge rivet

• Revolutionary chain tensioner

• Installed in seconds and
self adjusting

• Maintenance free

• Also acts as noise damper

Roll-Ring™

• Load monitoring technology

• Technical reports & data logging

Smartlink™

The best range of standard and solution products available anywhere

Renold "Blue Box"
• Korkealuokkainen yleisketju
• Hyvä suorituskyky
• Saumaton holkki
• Vahva rulla
• Pehmeäksi hehkutettu tapin pää

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15REN06B1 06B1 5m 48,30
15REN06B1/12 06B1 supistus liitoslenkki No:12 7,90
15REN06B1/26 06B1 suora liitoslenkki No:26 4,10
15REN06B2 06B2 5m 99,50
15REN06B2/12 06B2 supistus liitoslenkki No:12 19,60
15REN06B2/26 06B2 suora liitoslenkki No:26 8,40
15REN06B3 06B3 5m 152,10
15REN06B3/12 06B3 supistus liitoslenkki No:12 30,80
15REN06B3/26 06B3 suora liitoslenkki No:26 13,40
15REN08B1 08B1 5m 44,60
15REN08B1/12 08B1 supistus liitoslenkki No:12 9,50
15REN08B1/26 08B1 suora liitoslenkki No:26 3,80
15REN08B2 08B2 5m 90,70
15REN08B2/12 08B2 supistus liitoslenkki No:12 19,80
15REN08B2/26 08B2 suora liitoslenkki No:26 5,10
15REN08B3 08B3 5m 141,80
15REN08B3/12 08B3 supistus liitoslenkki No:12 42,60
154REN08B3/26 08B3 suora liitoslenkki No:26 6,50
15REN10B1 10B1 5m 53,10
15REN10B1/12 10B1 supistus liitoslenkki No:12 10,20
15REN10B1/26 10B1 suora liitoslenkki No:26 4,40
15REN10B2 10B2 5m 112,30
15REN10B2/12 10B2 supistus liitoslenkki No:12 20,10
15REN10B2/26 10B2 suora liitoslenkki No:26 6,60
15REN10B3 10B3 5m 170,20
15REN10B3/12 10B3 supistus liitoslenkki No:12 27,80
15REN10B3/26 10B3 suora liitoslenkki No:26 9,30
15REN120A2 ANSI 120A-2 3,05m 556,00
15REN120A2/11 ANSI 120A-2 liitoslenkki NO:11 34,00
15REN12B1 12B1 5m 63,10
15REN12B1/12 15REN12B1/12 supistus liitoslenkki No:12 11,20
15REN12B1/26 15REN12B1/26 suora liitoslenkki No:26 4,40
15REN12B2 12B2 5m 134,40
15REN12B2/12 12B2 supistus liitoslenkki No:12 29,50
15REN12B2/26 12B2 suora liitoslenkki No:26 8,70
15REN12B3 12B3 5m 201,90
15REN12B3/12 12B3 supistus liitoslenkki No:12 33,80
15REN12B3/26 12B3 suora liitoslenkki No:26 14,20
15REN16B1 16B1 5m 107,50
15REN16B1/12 16B1 supistus liitoslenkki No:12 34,90

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15REN16B1/26 16B1 suora liitoslenkki No:26 15,80
15REN16B2 16B2 5m 236,40
15REN16B2/12 16B2 supistus liitoslenkki No_12 64,30
15REN16B2/26 16B2 suora liitoslenkki No:26 19,20
15REN16B3 16B3 2,5m 354,60
15REN20B1 20B1 5m 163,90
15REN20B1/12 20B1 supistus liitoslenkki No:12 52,90
15REN20B1/26 20B1 suoraliitoslenkki No:26 25,40
15REN20B2 20B2 2,5m 349,10
15REN20B2/12 20B2 supistus liitoslenkki No:12 106,60
15REN20B2/26 20B2 suora liitoslenkki No:26 32,90
15REN20B3 20B3 2,5m 561,60
15REN20B3/12 20B3 supistusliitoslenkki No:12 183,80
15REN20B3/26 20B3 suoraliitoslenkki No:26 89,00
15REN24B1 24B1 5m 297,00
15REN24B1/11/58 24B1 suora liitoslenkki No:11/58 60,80
15REN24B1/12 24B1 supistus liitoslenkki No:12 102,20
15REN24B2 24B2 2,5m 637,70
15REN24B2/11/58 24B2 suora liitoslenkki No:11/58 80,20
15REN24B2/12 24B2 supistus liitoslenkki No:12 199,70
15REN24B3 24B3 2,5m 980,20
15REN32B1 32B1 2,5m 570,70
15REN32B1/11/58 32B1 suora liitoslenkki NO:11/58 105,30
15REN32B1/12 32B1 supistus liitoslenkki No:12 133,90
15REN32B2 32B2 2,5m 1140,20
15REN32B2/11/58 32B2 suora liitoslenkki No:11/58 243,90
15REN32B2/12 32B2 supistus liitoslenkki No:12 262,00
15REN32B3 32B3 2,5m 1824,30
15REN40A1 Ansi 40A1 3,05m 43,80
15REN40A112 Ansi 40A1/12 supistuslenkki 12,30
15REN40A126 Ansi 40A1/26 suora liitoslenkki 5,10
15REN40B1 40B1 2,5m 1242,40
15REN40B1/11/58 40B1 suora liitoslenkki No:11/58 251,90
15REN40B1/12 40B1 supistus liitoslenkki No:12 378,90
15REN40B2 40B2 2,5m 2484,80
15REN40B2/11/58 40B2 suora liitoslenkki No:11/58 577,60
15REN40B2/12 40B2 supistus liitoslenkki No:12 870,30
15REN40B3 40B3 2,5m 3975,60
15REN40B3-11 40B3 suora liitoslenkki No:11/58 922,30
15REN40B3-12 40B3 supistus liitoslenkki No:12 1389,80

• High performance

• Superior wear life

• Outstanding fatigue resistance

• Maintenance free

• Self-lubricating chain

• Food industry-approved lubricant

• Best premium chain

• Leading performance

• Solid bush / solid roller /
end softened pin

• Abrasion resistance chain

• Ideal for dusty, gritty applications

• Reduced pin wear

• Extended life

• Corrosion resistant

• Designed for acidic/alkaline
conditions

• Ideal for wet environments

• Food processing applications

• Superior corrosion resistant coating

• Alternative choice to stainless
steel chain

• Will not chip or peel

• Hexavalent chrome-free

Stainless Steel

Sovereign™

Hydro-Service™

™

www.renold.com

We have a comprehensive range of solution products.

For more information visit our website at www.renold.com
or email us at enquiry@renold.com

• All purpose chain

• Affordable reliability

• Wide waist plate / wedge rivet

• Economy chain

• Dependable performance for
a standard duty chain

• Split bush / solid roller /
wedge rivet

• Revolutionary chain tensioner

• Installed in seconds and
self adjusting

• Maintenance free

• Also acts as noise damper

Roll-Ring™

• Load monitoring technology

• Technical reports & data logging

Smartlink™

The best range of standard and solution products available anywhere

HUOM! Ketjujen hinnat per metri. Varusteet per kpl.
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• High performance

• Superior wear life

• Outstanding fatigue resistance

• Maintenance free

• Self-lubricating chain

• Food industry-approved lubricant

• Best premium chain

• Leading performance

• Solid bush / solid roller /
end softened pin

• Abrasion resistance chain

• Ideal for dusty, gritty applications

• Reduced pin wear

• Extended life

• Corrosion resistant

• Designed for acidic/alkaline
conditions

• Ideal for wet environments

• Food processing applications

• Superior corrosion resistant coating

• Alternative choice to stainless
steel chain

• Will not chip or peel

• Hexavalent chrome-free

Stainless Steel

Sovereign™

Hydro-Service™

™

www.renold.com

We have a comprehensive range of solution products.

For more information visit our website at www.renold.com
or email us at enquiry@renold.com

• All purpose chain

• Affordable reliability

• Wide waist plate / wedge rivet

• Economy chain

• Dependable performance for
a standard duty chain

• Split bush / solid roller /
wedge rivet

• Revolutionary chain tensioner

• Installed in seconds and
self adjusting

• Maintenance free

• Also acts as noise damper

Roll-Ring™

• Load monitoring technology

• Technical reports & data logging

Smartlink™

The best range of standard and solution products available anywhere

Renold A&S
•  Renold laatua 
•  Edullista luotettavuutta
•  Leveä sivulevy / niitattu tappi

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15AR06B1 06B1 5m 35,90
15AR06B1/12 supistuslenkki 06B1/12 7,90
15AR06B1/26 liitoslenkki 06B1/26 4,10
15AR06B2 06B2 5m 79,70
15AR06B2/12 supistuslenkki 06B2/12 19,60
15AR06B2/26 liitoslenkki 06B2/26 8,40
15AR06B3 06B3 5m 135,00
15AR06B3/12 supistuslenkki 06B3/12 30,80
15AR06B3/26 liitoslenkki 06B3/26 13,40
15AR08B1 08B1 5m 33,30
15AR08B1/11 liitoslenkki 08B1/11 3,80
15AR08B1/12 supistuslenkki 08B1/12 9,50
15AR08B1/26 liitoslenkki 08B1/26 3,80
15AR08B2 08B2 5m 81,80
15AR08B2/11 liitoslenkki 08B2/11 5,10
15AR08B2/12 supistuslenkki 08B2/12 19,80
15AR08B2/26 liitoslenkki 08B2/26 5,10
15AR08B3 08B3 5m 129,40
15AR08B3/11 liitoslenkki 08B3/11 6,50
15AR08B3/12 supistuslenkki 08B3/12 42,60
15AR08B3/26 liitoslenkki 08B3/26 6,50
15AR10B1 10B1 5m 39,00
15AR10B1/11 liitoslenkki 10B1/11 4,40
15AR10B1/12 supistuslenkki 10B1/12 10,20
15AR10B1/26 liitoslenkki 10B1/26 4,40
15AR10B2 10B2 5m 84,30
15AR10B2/11 liitoslenkki 10B2/11 6,60
15AR10B2/12 supistuslenkki 10B2/12 20,10
15AR10B2/26 liitoslenkki 10B2/26 6,60
15AR10B3 10B3 5m 143,00
15AR10B3/11 liitoslenkki 10B3/11 9,30
15AR10B3/12 supistuslenkki 10B3/12 27,80
15AR10B3/26 liitoslenkki 10B3/26 9,30
15AR12B1 12B1 5m 45,80
15AR12B1/11 liitoslenkki 12B1/11 4,40
15AR12B1/12 supistuslenkki 12B1/12 11,20
15AR12B1/26 liitoslenkki 12B1/26 4,40
15AR12B2 12B2 5m 107,10
15AR12B2/11 liitoslenkki 12B2/11 8,70

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15AR12B2/12 supistuslenkki 12B2/12 29,50
15AR12B2/26 liitoslenkki 12B2/26 8,70
15AR12B3 12B3 5m 171,40
15AR12B3/11 liitoslenkki 12B3/11 15,80
15AR12B3/12 supistuslenkki 12B3/12 33,80
15AR12B3/26 liitoslenkki 12B3/26 14,20
15AR16B1 16B1 5m 82,20
15AR16B1/11 liitoslenkki 16B1/11 15,80
15AR16B1/12 supistuslenkki 16B1/12 34,90
15AR16B1/26 liitoslenkki 16B1/26 15,80
15AR16B2 16B2 5m 190,60
15AR16B2/11 liitoslenkki 16B2/11 19,20
15AR16B2/12 supistuslenkki 16B2/12 62,10
15AR16B2/26 liitoslenkki 16B2/26 19,20
15AR16B3 16B3 2,5m 303,00
15AR16B3/11 liitoslenkki 16B3/11 28,90
15AR16B3/12 supistuslenkki 16B3/12 82,00
15AR16B3/26 liitoslenkki 16B3/26 28,90
15AR20B1 20B1 5m 125,70
15AR20B1/11 liitoslenkki 20B1/11 25,40
15AR20B1/12 supistuslenkki 20B1/12 52,90
15AR20B1/26 liitoslenkki 20B1/26 25,40
15AR20B2 20B2 2,5m 294,90
15AR20B2/11 liitoslenkki 20B2/11 32,90
15AR20B2/12 supistuslenkki 20B2/12 106,60
15AR20B2/26 liitoslenkki 20B2/26 32,90
15AR20B3 20B3 2,5m 469,60
15AR20B3/11 liitoslenkki 20B3/11 40,60
15AR20B3/12 supistuslenkki 20B3/12 154,80
15AR20B3/26 liitoslenkki 20B3/26 29,20
15AR24B1 24B1 5m 223,00
15AR24B1/11 liitoslenkki 24B1/11 14,50
15AR24B1/12 supistuslenkki 24B1/12 102,20
15AR24B2 24B2 2,5m 534,30
15AR24B2/11 liitoslenkki 24B2/11 80,20
15AR24B2/12 supistuslenkki 24B2/12 198,80
15AR24B3 24B3 2,5m 864,60
15AR24B3/11 liitoslenkki 24B3/11 95,40
15AR24B3/12 supistuslenkki 24B3/12 216,60

117 I-RYHMÄ
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• High performance

• Superior wear life

• Outstanding fatigue resistance

• Maintenance free

• Self-lubricating chain

• Food industry-approved lubricant

• Best premium chain

• Leading performance

• Solid bush / solid roller /
end softened pin

• Abrasion resistance chain

• Ideal for dusty, gritty applications

• Reduced pin wear

• Extended life

• Corrosion resistant

• Designed for acidic/alkaline
conditions

• Ideal for wet environments

• Food processing applications

• Superior corrosion resistant coating

• Alternative choice to stainless
steel chain

• Will not chip or peel

• Hexavalent chrome-free

Stainless Steel

Sovereign™

Hydro-Service™

™

www.renold.com

We have a comprehensive range of solution products.

For more information visit our website at www.renold.com
or email us at enquiry@renold.com

• All purpose chain

• Affordable reliability

• Wide waist plate / wedge rivet

• Economy chain

• Dependable performance for
a standard duty chain

• Split bush / solid roller /
wedge rivet

• Revolutionary chain tensioner

• Installed in seconds and
self adjusting

• Maintenance free

• Also acts as noise damper

Roll-Ring™

• Load monitoring technology

• Technical reports & data logging

Smartlink™

The best range of standard and solution products available anywhere

Renold SD
•  Edullinen yleisketju
•  Luotettava suorituskyky
•  Saumallinen holkki / saumaton rulla / niitattu tappi
•  ISO 606 -standardin mukainen

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15SD06B1 SD06B1 5m 10,40
15SD06B1/12 SD06B1 supistus liitoslenkki No:12 2,60
15SD06B1/26 SD06B1 suora liitoslenkki No:26 1,30
15SD06B2 SD06B2 5m 20,20
15SD06B2/12 SD06B2 supistus liitoslenkki No:12 3,80
15SD06B2/26 SD06B2 suora liitoslenkki No:26 2,00
15SD06B3 SD06B3 5m 34,90
15SD06B3/12 SD06B3 supistus liitoslenkki No:12 6,70

15SD06B3/26 SD06B3 suora liitoslenkki No:26 3,40
15SD08B1 SD08B1 5m 10,90
15SD08B1/12 SD08B1 supistus liitoslenkki No:12 2,20
15SD08B1/26 SD08B1 suora liitoslenkki No:26 1,10
15SD08B2 SD08B2 5m 22,20
15SD08B2/12 SD08B2 supistus liitoslenkki No:12 4,30
15SD08B2/26 SD08B2 suora liitoslenkki No:26 2,20
15SD08B3 SD08B3 5m 38,80
15SD08B3/12 SD08B3 supistus liitoslenkki No: 12 7,50
15SD08B3/26 SD08B3 suora liitoslenkki No:26 3,70
15SD10B1 SD10B1 5m 14,80
15SD10B1/12 SD10B1 supistus liitoslenkki No:12 2,90
15SD10B1/26 SD10B1 suora liitoslenkki No:26 1,50
15SD10B2 SD10B2 5m 29,60
15SD10B2/12 SD10B2 supistus liitoslenkki No:12 5,70
15SD10B2/26 SD10B2 suora liitoslenkki No:26 2,90
15SD10B3 SD10B3 5m 53,00
15SD10B3/12 SD10B3 supistus liitoslenkki No:12 10,10
15SD10B3/26 SD10B3 suora liitoslenkki No:26 5,00
15SD12B1 SD12B1 5m 18,90
15SD12B1/12 SD12B1 supistus liitoslenkki No:12 3,60
15SD12B1/26 SD12B1 suora liitoslenkki No:26 1,90
15SD12B2 SD12B2 5m 38,00
15SD12B2/12 SD12B2 supistus liitoslenkki No:12 7,20
15SD12B2/26 SD12B2 suora liitoslenkki No:26 3,60
15SD12B3 SD12B3 5m 66,30
15SD12B3/12 SD12B3 supistus liitoslenkki No:12 12,30
15SD12B3/26 SD12B3 suora liitoslenkki No:26 6,20

TUOTENRO Kuvaus €, alv 0%
15SD16B1 SD16B1 5m 41,00
15SD16B1/12 SD16B1 supistus liitoslenkki No:12 7,20
15SD16B1/26 SD16B1 suora liitoslenkki No:26 3,60
15SD16B2 SD16B2 5m 81,70
15SD16B2/12 SD16B2 supistus liitoslenkki No:12 14,20
15SD16B2/26 SD16B2 suora liitoslenkki No:26 7,20
15SD16B3 SD16B3 2,5m 143,30
15SD16B3/12 SD16B3 supistus liitoslenkki No:12 24,80
15SD16B3/26 SD16B3 suora liitoslenkki No:26 12,30
15SD20B1 SD20B1 5m 59,80
15SD20B1/11/58 SD20B1 suora liitoslenkki 11/58 5,80
15SD20B1/12 SD20B1 supistus liitoslenkki No:12 11,50
15SD20B2 SD20B2 2,5m 119,50
15SD20B2/11/58 SD20B2 suora liitoslenkki No:11/58 11,50
15SD20B2/12 SD20B2 supistus liitoslenkki No:12 23,20
15SD20B3 SD20B3 2,5m 209,00
15SD20B3/11/58 SD20B3 suora liitoslenkki No: 11/58 20,20
15SD20B3/12 SD20B3 supistus liitoslenkki No:12 40,30
15SD24B1 SD24B1 5m 109,50
15SD24B1/11/58 SD24B1 suora liitoslenkki No:11/58 12,30
15SD24B1/12 SD24B1 supistus liitoslenkki No:12 24,80
15SD24B2 SD24B2 2,5m 219,00
15SD24B2/11/58 SD24B2 SD suora liitoslenkki No:11/58 24,80
15SD24B2/12 SD24B2 supistus liitoslenkki No:12 49,40
15SD24B3 SD24B3 2,5m 383,40
15SD24B3/11/58 SD24B3 suora liitoslenkki No:11/58 43,30
15SD24B3/12 SD24B3 supistus liitoslenkki No:12 86,70
15SD32B1 SD32B1 2,5m 162,90
15SD32B1/11/58 SD32B1 suora liitoslenkki No:11/58 24,80
15SD32B1/12 SD32B1 supistus liitoslenkki No:12 49,40
15SD32B2 SD32B2 2,5m 325,60
15SD32B3 SD32B3 2,5m 569,90
15SD40B1 SD40B1 2,5m 293,10
15SD40B2 SD40B2 2,5m' 575,20
15SD40B3 SD40B3 2,5m 1025,50
15SD48B1 SD48B1 2,5m 475,70
15SD48B2 SD48B2 2,5m 951,30

Ketjunasennustyökalut

TUOTENRO RENOLD Hydro-Service €, alv 0%
15REN10101 RENOLD Ketjunkatkaisin 06B-10B 334,80
15REN10102 RENOLD Ketjunkatkaisin 12B-20B 678,50
15RENCT35 Ketjun vetolaite CT35 184,70
15RENCT80 Ketjun vetolaite CT80 484,80
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Samiflex joustavat kytkimet

OMINAISUUDET

Asennus: Pysty- tai vaakasuuntaisesti 

Käyttölämpötila:
• Vakioversio: -40°C…+80°C
• Erikoisversio: -40°C…+140°C

Materiaalit:
• Valurauta GG25 (vakio), 

pyydettäessä GGG40, GS45, 
• RST AISI 316 tai Alumiini C135
•  Jousto-elementti: Polyuretaani 

95 Shore A  (vakio)
• Lukitusrengas polyamidi 

(teräs pyydettäessä)

Ei voitelun tarvetta

ASENNUS JA LINJAUS (MM)

Tyyppi A00 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Asennus E 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4 5 5 6

Aksiaalisesti X 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2

Säteittäin Y 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,40

Kulmittain Z 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,90 1,10 1,30 1,70

Asennusmitat (E) ja 
toleranssit (mm)

Aksiaalisesti Säteittäin Kulmittain
Z=X1-X2

ASENNUS JA IRROTUS

Kytkinnavat toimivat toisistaan riip-
pumatta, irrottamalla joustoelementti 
vapautuvat akselit. Joustoelementti 
tarkistetaan siirtämällä lukkorengas 
sivuun, jonka jälkeen elementti voi-
daan irrottaa ja korvata tarvittaessa 
uudella. Tämän tekemiseen ei mene 
kuin muutama minuutti, akselilinjaus 
säilyy muuttumattomana ja huoltotyö 
ei aiheuta pitempää seisokkia.

ASENNUS RISKIALUEILLE 
II 2G C IIC T4
II 2D C T4

Samiflex -joustava kytkin täyttää kaik-
ki vaatimukset, mitä tulee normiin 
ATEX, ryhmä II, luokka 2G 

ATEX hyväksytty SAMIFLEX akselikytkin koostuu neljästä osasta: Kaksi kytkin-
napaa, joustoelementti ja ulkoinen lukkorengas. Navat on varustettu kahdek-
salla sakaralla, (paitsi A00 ja A0, joissa on neljä ja vastaavasti kuusi sakaraa) 
Joustoelementti, on valmistettu polyuretaanista, elementtejä on saatavissa 
useita erilaisin ominaisuuksin. Kytkimen etuna on että joustoelementin voi-
daan asentaa ja irrottaa muutamassa minuutissa ilman kytkinnapojen siirtoa. 
Samiflex on valmistettu DIN 740 mukaisesti ja sitä voidaan käyttää kaikkiin 
standardin mukaisiin käyttötarkoituksiin. Elementin arvioitu keskimääräinen 
käyttöikä on normaalikäytössä n. 25 000 tuntia.
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TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6000-0 A0 99,60
12SAMI6001 A1 156,00
12SAMI6002 A2 265,50
12SAMI6003 A3 471,30
12SAMI6003-0 A3b 507,90
12SAMI6004 A4 783,30
12SAMI6004-0 A4b 839,80
12SAMI6004-45 A45 1111,90
12SAMI6005 A5 1334,30
12SAMI6005-55 A55 1782,30
12SAMI6006 A6 2366,60
12SAMI6007 A7 3551,50
12SAMI6008 A8 5450,00
12SAMI6009 A9 8855,50
12SAMI6010 A10 13701,50

Samiflex vakiokytkimet (Tyypit A ja CS)
TYYPPI A
• Standardimateriaali GG25

TYYPPI CS
• Standardimateriaali GG25

TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6011 A1 192,60
12SAMI6012 A2 318,60
12SAMI6013 A3 574,30
12SAMI6014 A4 879,60
12SAMI6014-45 A45 1238,10
12SAMI6015 A5 1556,70
12SAMI6015-55 A55 2018,10
12SAMI6016 A6 2492,70
12SAMI6017 A7 3880,10
12SAMI6018 A8 6220,10
12SAMI6019 A9 10023,80
12SAMI6020 A10 15258,10

TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6601 A1 202,40
12SAMI6602 A2 295,40
12SAMI6603 A3 524,50
12SAMI6603-B A3b 567,60
12SAMI6604 A4 876,30
12SAMI6604-B A4b 919,40
12SAMI6604-45 A45 1410,60
12SAMI6605 A5 1669,60
12SAMI6605-55 A55 2326,70
12SAMI6606 A6 2947,40
12SAMI6607 A7 4125,70
12SAMI6608 A8 6714,70
12SAMI6609 A9 11155,60
12SAMI6610 A10 16618,90
12SAMI6611 A11 19536,50

TYYPPI A
• Materiaali GGG 40

TUOTENRO Koot €, alv 0%
12SAMI5999 A2-A55 726,90
12SAMI5998 A6-A11 1128,50

RENKAANIRROITUSTYÖKALU

TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6230 A1cs / 100 551,00
12SAMI6230-0 A1cs / 120 617,30
12SAMI6231 A1cs / 140 643,90
12SAMI6232 A2cs / 100 846,40
12SAMI6232-0 A2cs / 120 863,00
12SAMI6233 A2cs / 140 863,00
12SAMI6233-0 A2cs / 180 1035,50
12SAMI6234 A3cs / 100 1161,70
12SAMI6234-0 A3cs / 120 1208,20
12SAMI6235 A3cs / 140 1228,10
12SAMI6236 A3cs / 180 1251,30
12SAMI6236-0 A4cs / 100 1736,00
12SAMI6236-01 A4cs / 120 1762,40
12SAMI6237 A4cs / 140 1789,00
12SAMI6238 A4cs / 180 1828,80
12SAMI6238-01 A45cs / 100 2429,60
12SAMI6238-02 A45cs / 120 2482,80
12SAMI6238-03 A45cs / 140 2516,00
12SAMI6238-04 A45cs / 180 2565,70

Samiflex kytkimet välipalla (Tyyppi CS)

TYYPPI CS
• Standardimateriaali GG25

TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6238-05 A5cs / 100 2857,80
12SAMI6239 A5cs / 140 2884,40
12SAMI6240 A5cs / 180 2987,20
12SAMI6240-0 A5cs / 200 3056,90
12SAMI6241 A5cs / 250 3090,10
12SAMI6241-0 A5cs / 280 3173,10
12SAMI6241-02 A55cs / 140 3860,20
12SAMI6241-03 A55cs / 180 3939,80
12SAMI6241-04 A55cs / 200 4016,20
12SAMI6242 A6cs / 180 4427,80
12SAMI6242-0 A6cs / 200 4540,60
12SAMI6243 A6cs / 250 4656,80
12SAMI6244 A6cs / 280 4812,80
12SAMI6245 A7cs / 180 6615,10
12SAMI6246 A7cs / 200 6804,30
12SAMI6247 A7cs / 250 6923,70
12SAMI6248 A7cs / 280 7186,00

SAMIFLEX kytkin välikappaleella, tyyppi C

A5C
A55C
A6C
A7C

A4C
A3C

A45C

2000
4000

1500
1000
700
400
200

A2C
A1C

  Nm

50
100

5500

2200
2500

2900

3500
4500
5000

2600

3100

110
90

75
75

65
55
42

4000
8000

1750

3000
2500

1000
500

28
35

mm.
d1

  Nm

250
90

R/Min.

180265
306 205

202

250

144
182

225
125

155
140

85
110

265233
267 290

170
190
215

116
150

200

245
225

140
178

mm.

111
83

D1

80
65

mm.

D2

mm.

65
86

D3

mm.

100
120

D4

4198
230 4

150

180
179

107
140

3,5

4

3,5

3,5
3,5

1283
3 153

2,5
2,5

3

2,5
2,5

97

121
106

76
88

mm.

67
83

D5

3

mm.

E

mm.

2
2

e

mm.

45
62

L1

180 200 250 280
180 200 250 280
140 180 200 250 
140 180 200 250 
100 120 140 180
100 120 140 180
100 120 140 180
100 120 140
100 120 140

mm.

L -1

L2

mm.

L

d2
mm.

110

130
120
110

90
85
65
48
42

L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1

 Tyyppi
MAKS.NIM. MAKS.

 läpim.

3

PUMPUN PUOLIMOOTTORIN PUOLI
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• Viite 1-2-3, Materiaali: valurauta GG25 / pallografiittirauta GGG40.
• Kierrosnopeuden ylittäessä 1500 r/min suositellaan dynaamista tasapainotusta G6.3.
• Kehänopeuksien ylittäessä 30 m/s on välttämätöntä käyttää pallografiittirautaa GGG40.

vääntömom.

MAKS.
 läpim.

vääntömom. kierrosnop 
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SAMIFLEX kytkin välikappaleella, tyyppi C

A5C
A55C
A6C
A7C

A4C
A3C

A45C

2000
4000

1500
1000
700
400
200

A2C
A1C

  Nm

50
100

5500

2200
2500

2900

3500
4500
5000

2600

3100

110
90

75
75

65
55
42

4000
8000

1750

3000
2500

1000
500

28
35

mm.
d1

  Nm

250
90

R/Min.

180265
306 205

202

250

144
182

225
125

155
140

85
110

265233
267 290

170
190
215

116
150

200

245
225

140
178

mm.

111
83

D1

80
65

mm.

D2

mm.

65
86

D3

mm.

100
120

D4

4198
230 4

150

180
179

107
140

3,5

4

3,5

3,5
3,5

1283
3 153

2,5
2,5

3

2,5
2,5

97

121
106

76
88

mm.

67
83

D5

3

mm.

E

mm.

2
2

e

mm.

45
62

L1

180 200 250 280
180 200 250 280
140 180 200 250 
140 180 200 250 
100 120 140 180
100 120 140 180
100 120 140 180
100 120 140
100 120 140

mm.

L -1

L2

mm.

L

d2
mm.

110

130
120
110

90
85
65
48
42

L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1
L -1

 Tyyppi
MAKS.NIM. MAKS.

 läpim.
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• Viite 1-2-3, Materiaali: valurauta GG25 / pallografiittirauta GGG40.
• Kierrosnopeuden ylittäessä 1500 r/min suositellaan dynaamista tasapainotusta G6.3.
• Kehänopeuksien ylittäessä 30 m/s on välttämätöntä käyttää pallografiittirautaa GGG40.

vääntömom.

MAKS.
 läpim.

vääntömom. kierrosnop 
MAKS.

D
1

D
3

D
2

ø
d
1

L1

1 E

D
2

L

L2

2

L1

ø
d2D
5

e

D
4
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Tekniset tiedot ja mitat

Ko ko A00 A 0 A 1 A 2 A 3 A 3B A4 A4B A45 A5 A55 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A11

A00 A 0 A 1 A 2 A 3 A 3B A4 A4B A45 A5 A55 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A11

Nimellisarvo 
kW/1000 r/min.

  
0,70 2 5,5 10,5 21 21 42 42 74 105 157 210 420 785  1310 2620 3670

 NIM. vääntömom.
     (TKn) Nm. 6,5 20 50 100 200 200 400 400 700 1000 1500 2000 4000 7500 12500 25000 35000

 MAKS. vääntömom.
   (Tkmax.) Nm. 20 50 90 250 500 500 1000 1000 1750 2500 3000 4000 8000 15000 25000 40000 56000

 MAKS. kierrosnop.
        r/min.

9000 9000 8000 6500 4800 4800 3500 3500 3100 2900 2600 2500 2200 1850 1600 1250 1250

Vääntöjäykkyys
0,21 0,32 0,95 2,1 4,2 4,2 9,5 9,5 11,2 16 42 65 112 200 214 460 580

    Suhteel l .  
vaimennus Y 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

  
0,001 0,005 0,012 0,02 0,05 0,075 0,102 0,155 0,275 0,437 0,825 2,325 4,95 12 16

Paino
  Kg

0,2 1,0 1,8 3,8 6,2 8,5 12,5 16 19 26 36 47 74,5 137 218 350 410

 Ko ko

MAKS. akseli d1   16 24 38 42 50 55 65 70 75 85 95 110 130 150 180 210 210

Es iporaus 14 17 19 19 24 24 25 29 30 39 48 63 73 96 96

G 51 73 91 127 156 156 180 180 198 216 246 260 310 382 420 482 512

L 19 28 34 47 56 56 63 63 70 77 90 95 116 147 162 188 190

d2 22 32 39 45 52 52 70 70 90 89 115 112 135 157 188 218 216

D1 44 65 83 111 144 144 182 182 202 225 250 265 306 363 425 523 503

D2 35 52 65 80 85 105 110 135 125 140 155 180 205 242 280 330 350

D3 35 52 65 86 116 116 150 150 170 190 215 233 267 326 385 483 458

K 12 16 22 32 42 42 51 51 56 59 64 67 75 85 92 102 128

J - 45 47 57 114 129 145 148

H - - 65 65 85 85 93 101 109 119 134 154 162 192 216

E 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 6

   Nimellinen / maksimi vääntömomentti lasketaan vakiojoustoelementillä 95 shore A (keltainen väri). 
   Korkeatehoisia joustoelementtejä HD, HDT ja HR käytettäessä voidaan momenttia lisätä +40 %.

   Kytkinnapojen valmistusmateriaali: valurauta GG25, pallografiittirauta GGG40, valuteräs GS45, ruostumaton teräs AISI 316 ja alumiini C135.
   Ellei laatua ilmoiteta tilauksen yhteydessä, toimitetaan materiaali GG25 ja joustoelementti keltaisena 95 shore A.

   Kierrosnopeuden ylittäessä 1500 r/min. suositellaan dynaamista tasapainotusta G6.3.
   Kehänopeuden ylittäessä 30 m/s on välttämätöntä käyttää materiaalia pallografiittirauta GGG40.

(CTdyn) 103 Nm. rad-1

Hitaus-
momentt i
 J(Kg-m2)

55

36 45 47 52 68 70 88- -

-

- -

64 5

Samiflex akselikytkin, tyyppi A

4 8

5

•

•
•
•
•
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TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6390 A0 31,50
12SAMI6391 A1 51,50
12SAMI6392 A2 66,40
12SAMI6393 A3 104,60
12SAMI6394 A4 153,30

Samiflex joustoelementit

KOMPOSIITTIRENGAS

TUOTENRO Tyyppi €, alv 0%
12SAMI6351 A0 Kysy
12SAMI6352 A1 Kysy
12SAMI6353 A2 Kysy
12SAMI6354 A3 Kysy
12SAMI6355 A4 Kysy
12SAMI6355-45 A45 237,00
12SAMI6356 A5 289,50
12SAMI6356-55 A55 317,30
12SAMI6357 A6 359,10
12SAMI6358 A7 620,30
12SAMI6359 A8 787,70
12SAMI6360 A9 1268,60
12SAMI6361 A10 1655,60

TERÄSRENGAS

Joustoelementti on valmistettu erikoisvalmisteisesta polyuretaanielastomeeristä 
poikkeuksellisen korkealaatuiseksi kaikkien ominaispiirteiden suhteen.
• Korkea repeytymis, leikkaantumis ja vetolujuus.
• Suuri iskunvaimennuskyky, vakaa ja muuttumaton.
• Suuri vastustuskyky kosteutta, öljyjä, syövyttäviä 

höyryjä ja monia eri kemikaaleja vastaan.
• Joustoelementin suorituskyky on erinomainen ja 

sen käyttöikä on pitkä hiontavaikutteisia aineita 
sisältävissä sekä syövyttävissä ja kosteissa 
ympäristöissä. Mitään voitelua tai muuta huoltoa ei tarvita.

Kirkas Sin Kelt. * Oranssi Ruskea Punainen Vihreä
Vakio 

tyypillä CS
Vakio 

tyypillä A
HT

kork. lämpötila
HD HDT HR

Kovuus 80 shore A 90 shore A 95 shore A 95 shore A 97 shore A 97 shore A 65 shore D
Koodi  -kl  -bl  -or  -br  -ro  -gr
Lämpötila-alue  -40 ... 80 °C  -40 ... 80 °C  -40 ... 80 °C  -40 ... 140 °C  -40 ... 80 °C  -40 ... 140 °C  -40 ... 140 °C
Tyyppi Tuotekoodi €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0%
A0 12SAMI6100-0 18,30 18,30 18,30 28,19 18,30 28,19 28,19
A1 12SAMI6101 38,19 38,19 38,19 41,49 38,19 41,49 41,49
A2 12SAMI6102 72,98 72,98 72,98 112,87 72,98 112,87 112,87
A3 12SAMI6103 182,55 182,55 182,55 252,23 182,55 252,23 252,23
A3B 12SAMI6103 182,55 182,55 182,55 252,23 182,55 252,23 252,23
A4 12SAMI6104 245,64 245,64 245,64 335,21 245,64 335,21 335,21
A4B 12SAMI6104 245,64 245,64 245,64 335,21 245,64 335,21 335,21
A45 12SAMI6104-45 341,91 341,91 341,91 474,68 341,91 474,68 474,68
A5 12SAMI6105 438,09 438,09 438,09 630,64 438,09 630,64 630,64
A55 12SAMI6105-55 544,36 544,36 544,36 776,70 544,36 776,70 776,70
A6 12SAMI6106 640,64 640,64 640,64 866,28 640,64 866,28 866,28
A7 12SAMI6107 879,57 879,57 879,57 1048,83 879,57 1048,83 1048,83
A8 12SAMI6108 1344,26 1344,26 1344,26 1596,49 1344,26 1596,49 1596,49
A9 12SAMI6109 1898,51 1898,51 1898,51 2177,34 1898,51 2177,34 2177,34
A10 12SAMI6110 2731,70 2731,70 2731,70 3133,30 2731,70 3133,30 3133,30
A11 12SAMI6111 4138,94 4138,94 4138,94 5061,70 4138,94 5061,70 5061,70

Shore kovuus A1 A2 A3 A4 A45 A5 A55 A6 A7 A8 A9 A10 A11
80 A 0,22 0,50 1,05 1,90 2,04 2,85 7,50 10,80 19,35 33,50 39,70 74,20 92,70
90 A 0,43 1,08 2,00 4,35 5,30 7,25 19,00 30,90 50,80 95,20 101,90 209,00 250,00
95 A 0,95 2,10 4,20 9,50 11,20 16,00 42,00 65,00 112,00 200,00 214,00 460,00 580,00
97 A 1,71 3,78 7,56 17,10 20,16 28,80 79,80 123,50 212,80 380,00 406,00 874,00 1.095,00
65 D 2,37 5,25 10,50 23,75 28,00 40,00 109,20 169,00 291,20 520,00 556,00 1.196,00 1.480,00

VÄÄNTÖJÄYKKYYS 10 3 Nm. rad -1

Samiflex lukitusrenkaat

HINNAT
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Accu-Link palakiilahihnat   

NOPEA, KESTÄVÄ JA 
PITKÄIKÄINEN RATKAISU 
KIILAHIHNAKÄYTÖISSÄ

Kiilahihna koostuu tarkasti muotoon 
leikatuista kudosvahvisteisista poly-
uretaanipaloista. Lomittain toisiinsa 
liitetyt palat muodostavat rakenteen 
ja muodon, joka asettuu ja pureutuu 
hyvin pyörien hihnauraan. Pitävä hih-
na on pitkäikäinen ja energiaa sääs-
tävä.

OMINAISUUDET

• Kestää hyvin öljyjä, rasvaa, polttoaineita ja liuottimia.
• Käyttölämpötila -25°C ... +116°C 
• Hihnan rakenteen ansiosta ilma kiertää hihnapyörien 

ja palojen välistä vapaasti, jäähdyttäen hihnakäyttöä 
ja alentaen näin koko hihnakäytön lämpötilaa  

• Voimansiirtokyky Accu-Link hihnalla on 
vastaava kuin ns. klassisilla kiilahihnoilla.

• Käyttäikä vastaa perinteisiä kumisia kiilahihnoja. 
•  Accu-Link hihnaprofiilit: Z, A, B ja 

C, soveltuu vakiopyörille. 
• Pakkauskoot 7,62 m (25") ja 30,48 m (100"). 

Profiili C myös pakkauskoossa 15,24 m (50"). 

TUOTENRO Tyyppi Pakkauksessa metrejä Metrihinta Hinta  €, alv 0% / pakkaus
15MEGAACCUZ/25FT Z/ 3L 7,62 34,70 264,38
15MEGAACCUZ Z/ 3L 30,48 34,70 1057,51

15MEGAACCUA/25FT A 7,62 27,99 213,28
15MEGAACCUA/100FT A 30,48 27,99 853,11

15MEGAACCUB/25FT B 7,62 30,02 228,76
15MEGAACCUB/100FT B 30,48 30,02 915,05

15MEGAACCUC/25FT C 7,62 60,60 461,76
15MEGAACCUC/100FT C 15,24 60,60 923,53

Huom! Accu-Link palakiilahihnat myydään pakkauksittain.

EDUT

• Nopea asennus - ei tuotantokatkoksia
• Ei laakereiden tai akseleiden irroitustarvetta
• Tilapäinen tai pysyvä vaihtoehto 

perinteiselle kumihihnalle
• Pidempi käyttöikä ja kestävyys
• Soveltuu myös varahihnaksi nopean asennuksensa 

ansiosta – voidaan pitää hyllyssä valmiina
• Aina oikea hihnamitta tarjolla
• Mittatarkan rakenteen ansiosta ideaalinen vaihtoehto 

ryhmäkiilahihnakäytöissä, joissa voimansiirtoon 
käytetään useampia kiilahihnoja samalla pyörällä

• Luotettava myös vaikeissa olosuhteissa – kestää 
hyvin korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja

• Vähemmän tärinää verrattaessa perinteisiin V-hihnoihin 
• Ei erikoistyökalujen tarvetta asennuksessa

Meiltä myös muut teollisuushihnatuotteet - kysy lisätietoja!
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TUOTENUMERO TUOTE a x b (mm) h (mm) Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV0080040 Tärinänvaimennin LV 8/40 30 x 30 20 0,015 3,70

15LV0080080 Tärinänvaimennin LV 8/80 35 x 35 20 0,025 4,80

15LV0100120 Tärinänvaimennin LV 10/120 46 x 46 40 0,075 9,70

15LV0100200 Tärinänvaimennin LV 10/200 60 x 60 40 0,135 15,30

15LV0100300 Tärinänvaimennin LV 10/300 70 x 70 40 0,185 19,60

15LV0100450 Tärinänvaimennin LV 10/450 80 x 80 40 0,24 24,10

15LV0100600 Tärinänvaimennin LV 10/600 90 x 90 40 0,29 28,60

15LV0101200 Tärinänvaimennin LV 10/1200 90 x 200 40 0,63 57,50

LV-sarjan tärinänvaimentimet

LV 8 / LV 10

• LV-sarja soveltuu monenlaisten koneiden 
ja laitteiden tärinänvaimennukseen.

• LV-sarjan tärinänvaimentimet vaimentavat 
kaikilta suunnilta tulevat tärinät. Vain 0-5 
% staattinen painuma monivuotisenkin 
kuormituksen jälkeen. Materiaalin elastisuus 
säilyy muuttumattomana jopa vuosikymmeniä.

• Sinkityt teräslevyt suojavat luonnonkumia 
mekaanisilta vaurioilta ja esim. UV-
säteilyltä ja orgaanisilta Iiuottimilta.

• Tämän ainutlaatuisen tärinänvaimennuksen 
mahdollistaa erikoisvalmisteinen luonnonkumi. 

• Kumi on 95% puhdasta luonnonkautsua, joka on 
valmistettu tuoreesta lateksista ja johon käytännossä 
ei ole lisätty mitään hajottavia kemikaaleja tai 
mineraaleja. Staattisen muodonmuutoksen 
estämiseksi kumi on vielä erikoiskäsitelty.

• Kiinnitys: Betonilaatan/alustan väliin
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle

TUOTENUMERO TUOTE a x b (mm) h (mm) Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV0160200 Tärinänvaimennin LV 16/200 150 x 150 63 0,72 36,80

15LV0160300 Tärinänvaimennin LV 16/300 150 x 150 63 0,78 49,10

15LV0160400 Tärinänvaimennin LV 16/400 150 x 150 63 0,9 55,70

15LV0160700 Tärinänvaimennin LV 16/700 150 x 150 63 1,07 74,80

15LV0161000 Tärinänvaimennin LV 16/1000 200 x 200 64 2,13 96,50

15LV0161500 Tärinänvaimennin LV 16/1500 200 x 200 64 2,53 134,70

LV 16

• Kiinnitys: Betonilaatan/alustan väliin
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle

Verkkosivuillamme on 
vaimentimien valintasovellus, 

joka helpottaa oikeanlaisen 
vaimentimen valitsemista.
www.liningcomponents.fi
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TUOTENUMERO TUOTE a x b (mm) h (mm) Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV0240200 Tärinänvaimennin LV 24/200 150 x 150 96 1,25 54,20

15LV0240300 Tärinänvaimennin LV 24/300 150 x 150 96 1,35 72,60

15LV0240400 Tärinänvaimennin LV 24/400 150 x 150 96 1,6 88,20

15LV0240700 Tärinänvaimennin LV 24/700 150 x 150 96 1,8 112,70

15LV0241000 Tärinänvaimennin LV 24/1000 200 x 200 98 4,3 153,30

15LV0241500 Tärinänvaimennin LV 24/1500 200 x 200 98 4,7 190,50

LV 24

LV 40

• Kiinnitys: Betonilaatan/alustan väliin
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle
• S3-luokitus

• Kiinnitys: Betonilaatan/alustan väliin
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle
• S3/S6-luokitus

3LV

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta

TUOTENUMERO TUOTE a mm b mm d mm e mm kg /
vaiment.

Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV6030008 Tärinänvaimennin 4WLV 3/8 18 2 x 12 6 10 -3 0,010 4,30

15LV6030010 Tärinänvaimennin 4WLV 3/10 20 2 x 10 6 10 2 - 6 0,010 4,90

15LV6030020 Tärinänvaimennin 4WLV 3/20 25 2 x 12 6 10 3 - 10 0,017 5,90

15LV6040030X Tärinänvaimennin 4WLV 4/30 30 2 x 16 8 12 5 - 15 0,030 6,30

15LV6080040 Tärinänvaimennin 4WLV 8/40 30 2 x 20 10 16 7 - 20 0,055 11,80

15LV6080080 Tärinänvaimennin 4WLV 8/80 35 2 x 20 10 16 20 - 60 0,075 13,40

15LV6100120 Tärinänvaimennin 4WLV 10/120 46 2 x 40 12 18 50 - 100 0,245 25,30

15LV6100200 Tärinänvaimennin 4WLV 10/200 60 2 x 40 12 18 100 - 200 0,440 36,60

15LV6100300 Tärinänvaimennin 4WLV 10/300 70 2 x 40 16 20 150 - 300 0,640 45,90

15LV6100600 Tärinänvaimennin 4WLV 10/600 90 2 x 40 16 20 300 - 600 1,190 77,00

4WLV

• 4WLV-sarja sisältää 2 kpl vaimenninkumeja, 
kumiputken ja 1 kpl metalliprikkoja

TUOTENUMERO TUOTE a x b (mm) h (mm) Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV0400200 Tärinänvaimennin LV 40/200 200 x 200 166 5,2 96,60

15LV0400300 Tärinänvaimennin LV 40/300 200 x 200 166 5,7 129,20

15LV0400400 Tärinänvaimennin LV 40/400 200 x 200 166 5,9 152,20

15LV0400700 Tärinänvaimennin LV 40/700 200 x 200 166 6,4 194,90

15LV0401000 Tärinänvaimennin LV 40/1000 200 x 200 166 7,1 256,20

15LV0401500 Tärinänvaimennin LV 40/1500 200 x 200 166 8,2 336,10

TUOTENUMERO TUOTE a x b mm C d e g h Paino (kg) hinta €, 
alv 0%

15LV3101200 Tärinänvaimennin 3LV 10/1200 100 x 220 260 M20 19 60 64 4,74 124,80
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TUOTENUMERO TUOTE A mm L mm W mm H mm D 0 d mm Z mm X mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV33080040 Tärinänvaimennin 33LV8/40 44 69 35 26 M8 10 35 1 0,12 24,10

15LV33080080 Tärinänvaimennin 33LV8/80 49 79 40 26 M8 10 44 1 0,15 26,60

TUOTENUMERO TUOTE A mm B mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV3210120 Tärinänvaimennin 32LV 10/120 76 61 42 M10 0,4 41,10

15LV3210200 Tärinänvaimennin 32LV 10/200 92 79 42 M10 0,6 43,80

15LV3210300 Tärinänvaimennin 32LV 10/300 108 92 42 M12 0,8 52,00

15LV3210450 Tärinänvaimennin 32LV 10/450 144 124 42 M12 1,2 63,50

15LV3210600 Tärinänvaimennin 32LV 10/600 M12 144 124 42 M12 1,3 75,30

32LV 10

TUOTENUMERO TUOTE A mm B mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV31080040 Tärinänvaimennin 31LV8/40 44 30 23 M8 0,07 18,40

15LV31080080 Tärinänvaimennin 31LV8/80 49 35 23 M8 0,09 17,50

31LV 8

TUOTENUMERO TUOTE A mm B mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV3110120 Tärinänvaimennin 31LV 10/120 61 46 40 M10 0,2 23,20

15LV3110200 Tärinänvaimennin 31LV 10/200 79 60 40 M10 0,3 28,80

15LV3110300 Tärinänvaimennin 31LV 10/300 92 70 40 M12 0,4 34,10

15LV3110450 Tärinänvaimennin 31LV 10/450 124 90 40 M12 0,7 41,00

15LV3110600 Tärinänvaimennin 31LV 10/600 M12 124 90 40 M12 0,8 47,90

31LV 10

• Kiinnitys: Laitteeseen
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle

• Kiinnitys: Laitteeseen
• Ei sovellu ulos
• Ei sovellu rasvalle/öljylle

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan alta läpi

33LV 8

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta
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TUOTENUMERO TUOTE A mm L mm W mm H mm D 0 d mm Z mm X mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV3310120 Tärinänvaimennin 33LV 10/120 61 96 50 43 M10 12 54 1) 0,3 35,70

15LV3310200 Tärinänvaimennin 33LV 10/200 79 118 64 43 M10 12 66 40 0,5 42,40

15LV3310300 Tärinänvaimennin 33LV 10/300 92 135 74 44 M12 14 75 45 0,7 47,90

15LV3310450 Tärinänvaimennin 33LV 10/450 124 175 94 44 M12 14 98 65 1 59,40

15LV3310600 Tärinänvaimennin 33LV 10/600 M12 124 175 94 44 M12 14 98 65 1,1 71,10

33LV 10

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta

TUOTENUMERO TUOTE A mm L mm W mm H mm D 0 d mm Z mm X mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV3410120 Tärinänvaimennin 34LV 10/120 76 105 50 45 M10 12 54 1) 0,5 53,40

15LV3410200 Tärinänvaimennin 34LV 10/200 92 124 64 45 M10 12 66 40 0,7 57,50

15LV3410300 Tärinänvaimennin 34LV 10/300 108 143 74 46 M12 14 75 45 1 68,40

15LV3410450 Tärinänvaimennin 34LV 10/450 144 185 94 46 M12 14 98 65 1,6 74,40

15LV3410600 Tärinänvaimennin 34LV 10/600 M12 144 185 94 46 M12 14 98 65 1,7 80,80

34LV 10

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV3216200 Tärinänvaimennin 32LV 16/200 170 72 M12 3,1 79,10

15LV3216300 Tärinänvaimennin 32LV 16/300 170 72 M12 3,1 91,00

15LV3216400 Tärinänvaimennin 32LV 16/400 170 72 M12 3,2 96,30
15LV3216700 Tärinänvaimennin 32LV 16/700 170 72 M12 3,4 114,90

15LV3216100 Tärinänvaimennin 32LV 16/1000 220 76 M16 6,8 163,10

15LV3216150 Tärinänvaimennin 32LV 16/1500 220 76 M16 7,2 195,90

32LV 16

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan alta läpi

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm L mm D W mm X mm Z mm Ød mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV3416200 Tärinänvaimennin 34LV 16/200 170 72 215 M12 160 120 110 14 3,3 76,80

15LV3416300 Tärinänvaimennin 34LV 16/300 170 72 215 M12 160 120 110 14 3,3 87,90

15LV3416400 Tärinänvaimennin 34LV 16/400 170 72 215 M12 160 120 110 14 3,4 80,80

15LV3416700 Tärinänvaimennin 34LV 16/700 170 72 215 M12 160 120 110 14 3,6 92,50

15LV3416100 Tärinänvaimennin 34LV 16/1000 220 76 275 M16 210 160 140 18 7,1 98,50

15LV3416150 Tärinänvaimennin 34LV 16/1500 220 76 275 M16 210 160 140 18 7,5 116,10

34LV 16

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta
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32LV 24

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan alta läpi
• S3-luokitus

34LV 24

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta
• S3-luokitus

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV3224200 Tärinänvaimennin 32LV 24/200 170 104 M12 4 106,70

15LV3224300 Tärinänvaimennin 32LV 24/300 170 104 M12 4,1 116,10

15LV3224400 Tärinänvaimennin 32LV 24/400 170 104 M12 4,2 131,40

15LV3224700 Tärinänvaimennin 32LV 24/700 170 104 M12 4,5 153,30

15LV3224100 Tärinänvaimennin 32LV 24/1000 220 109 M16 8,9 190,50

15LV3224150 Tärinänvaimennin 32LV 24/1500 220 109 M16 9,5 224,40

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm L mm D W mm X mm Z mm Ød mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV3424200 Tärinänvaimennin 34LV 24/200 170 104 215 M12 160 120 110 14 4,2 109,00

15LV3424300 Tärinänvaimennin 34LV 24/300 170 104 215 M12 160 120 110 14 4,3 118,20

15LV3424400 Tärinänvaimennin 34LV 24/400 170 104 215 M12 160 120 110 14 4,4 133,50

15LV3424700 Tärinänvaimennin 34LV 24/700 170 104 215 M12 160 120 110 14 4,7 155,50

15LV3424100 Tärinänvaimennin 34LV 24/1000 220 109 275 M16 210 160 140 18 9,2 192,70

15LV3424150 Tärinänvaimennin 34LV 24/1500 220 109 275 M16 210 160 140 18 9,8 226,60

32LV 40

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan alta läpi
• S3/S6-luokitus

34LV 40

• Kiinnitys: Laitteeseen/alustaan sivusta
• S3/S6-luokitus

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm D Paino kg hinta €, 
alv 0%

15LV3239200 Tärinänvaimennin 32LV 40/200 220 175 M16 11,5 181,70

15LV3239300 Tärinänvaimennin 32LV 40/300 220 175 M16 11,7 209,10

15LV3239400 Tärinänvaimennin 32LV 40/400 220 175 M16 11,9 231,00

15LV3239700 Tärinänvaimennin 32LV 40/700 220 175 M16 12,5 272,60

15LV3239100 Tärinänvaimennin 32LV 40/1000 220 175 M16 13,2 328,40

15LV3239150 Tärinänvaimennin 32LV 40/1500 220 175 M16 14,2 374,40

TUOTENUMERO TUOTE A mm H mm L mm D W mm X mm Z mm Ød mm Paino 
kg

hinta €, 
alv 0%

15LV3440200 Tärinänvaimennin 34LV 40/200 220 175 275 M16 210 160 140 18 11,8 183,90

15LV3440300 Tärinänvaimennin 34LV 40/300 220 175 275 M16 210 160 140 18 12 212,40

15LV3440400 Tärinänvaimennin 34LV 40/400 220 175 275 M16 210 160 140 18 12,2 232,10

15LV3440700 Tärinänvaimennin 34LV 40/700 220 175 275 M16 210 160 140 18 12,8 273,70

15LV3440100 Tärinänvaimennin 34LV 40/1000 220 175 275 M16 210 160 140 18 13,5 329,50

15LV3440150 Tärinänvaimennin 34LV 40/1500 220 175 275 M16 210 160 140 18 14,5 375,50
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Jabsco pronssiset kumisiipipumput

• Pronssiset kumisiipipumput ovat meriveden kestäviä, itseimevä  jopa 5 m asti.
• Tuotto max 500 l/min. Soveltuu hyvin korkeaviskoosisten aineiden pumppaamiseen.  
• Käyttökohteita: jäähdytysveden pumppaus, vesikemikaalien annostelu, öljyjen pumppaus jne.   

Tuotto .....................................................................10 l/min
Siipipyörä ....................................neopreeni JA22405-0001
Yhteet ....................................................................3/8” BSP
Akseli ....................................................................... 12 mm
Paino ........................................................................0.62 kg

Tuotto .....................................................................20 l/min
Siipipyörä ........ neopreeni JA673-0001, nitriili JA673-0003
Yhteet ....................................................................3/8” BSP
Akseli ....................................................................... 12 mm
Paino ........................................................................0.67 kg

Tuotto .....................................................................40 l/min
Siipipyörä ............neopreeni JA1210-0001, nitriili JA1210-

0003 
Yhteet ....................................................................3/4” BSP
Akseli ....................................................................... 17 mm
Paino ..........................................................................1.5 kg

N
os

to
ko

rk
eu

s 
(m

)
N

os
to

ko
rk

eu
s 

(m
)

N
os

to
ko

rk
eu

s 
(m

)

l/min
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Huoltosarja sisältää:

1.  kannen tiiviste 
2.  siipipyörä 
3.  akselitiiviste 
4.  kannen ruuvit 

Siipipyörät:

Neopreeni Vesi ja vesipohjaiset liuokset
   Lämpötilankesto 4 - 80 ˚C
Nitriili  Öljyt  
   Lämpötilankesto 10 - 90 ˚C

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA51510-2001 361,00
Huoltosarja JASK 507-0000, neopreeni 97,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA51520-2001 426,00

Huoltosarja 12JASK 503-0000, neopreeni 105,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA52040-2001 530,00
Huoltosarja 12JASK 384-0101, neopreeni 118,00
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Jabsco pronssiset kumisiipipumput

• Pronssiset kumisiipipumput ovat meriveden kestäviä, itseimevä  jopa 5 m asti.
• Tuotto max 500 l/min. Soveltuu hyvin korkeaviskoosisten aineiden pumppaamiseen.  
• Käyttökohteita: jäähdytysveden pumppaus, vesikemikaalien annostelu, öljyjen pumppaus jne.   

Tuotto ........................................................................80 l/min
Siipipyörä ........... neopreeni JA920-0001, nitriili JA920-0003
Yhteet ..........................................................................1” BSP
Akseli .......................................................................... 16 mm
Paino .............................................................................3.1 kg

Tuotto ......................................................................200 l/min
Siipipyörä ........... neopreeni JA17935-0001, nitriili JA17935-

0003
Yhteet ....................................................................1 1/2” BSP
Akseli .......................................................................... 25 mm
Paino .............................................................................5.0 kg

Tuotto ......................................................................270 l/min
Siipipyörä ........... neopreeni JA21676-0001, nitriili JA21676-

0003
Yhteet ..........................................................................2” BSP
Akseli .......................................................................... 25 mm
Paino .............................................................................9.0 kg
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Huoltosarja sisältää:

1.  kannen tiiviste 
2.  siipipyörä 
3.  akselitiiviste 
4.  kannen ruuvit 

Siipipyörät:

Neopreeni Vesi ja vesipohjaiset liuokset
   Lämpötilankesto 4 - 80 ˚C
Nitriili  Öljyt  
   Lämpötilankesto 10 - 90 ˚C

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA52580-2001 612,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA52200-2011 1009,00
Huoltosarja 12JASK407-0011, neopreeni 325,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA52270-2011 1914,00
Huoltosarja 12JASK408-0011, neopreeni 484,00
Huoltosarja 12JASK408-0013, nitriili 484,00
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Jabsco pronssiset laippamalliset 
kumisiipipumput

Tuotto .......................................................................4.5 l/min
Paine ........................................................................... 1.8 bar
Siipipyörä ....... neopreeni JA1414-0001, nitriili JA1414-0003
Yhteet ..................................................................... 1/2” letku
Sähkömoottori 0.18 kW, 230V, 1-vaihe
Paino .............................................................................6,2 kg

Tuotto ..........................................................................6 l/min
Paine ........................................................................... 2,5 bar
Siipipyörä ....... neopreeni JA9200-0021, nitriili JA9200-0023
Yhteet .......................................................................3/8” BSP
Sähkömoottori 0.18 kW, 230V, 1-vaihe
Paino .............................................................................6,3 kg

Tuotto ........................................................................18 l/min
Paine ........................................................................... 1,7 bar
Siipipyörä ....... neopreeni JA7273-0001, nitriili JA7273-0003
Yhteet .......................................................................1/2” BSP
Sähkömoottori 0.18 kW, 230V, 1-vaihe
Paino .............................................................................6.4 kg

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA50005-8413 659,00
Huoltosarja 12JASK374-0001, neopreeni 72,00
Huoltosarja 12JASK374-0203, nitriili 72,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA50010-2411 796,00
Huoltosarja 12JASK400-0021, neopreeni 105,00
Huoltosarja 12JASK400-0023, nitriili 105,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA50020-2411 859,00
Huoltosarja 12JASK224-02, neopreeni 79,00
Huoltosarja 12JASK224, nitriili 79,00

• Pronssiset kumisiipipumput ovat meriveden kestäviä, itseimevä  jopa 5 m asti.
• Soveltuu hyvin korkeaviskoosisten aineiden pumppaamiseen.  
• Käyttökohteita: jäähdytysveden pumppaus, vesikemikaalien annostelu, öljyjen pumppaus jne.   
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Tuotto ................................................. 44 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto .................................................. 80 l/min (1500 1/min)
Paine ...........................................................................2.0 bar
Siipipyörä ...........neopreeni JA920-0001, nitriili JA920-0003
Yhteet ......................................................................... 1” BSP
Moottori .........................................runkokoko 80, laippa B34

Tuotto ..................................................24 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ...................................................35 l/min (1500 1/min)
Paine ........................................................................... 1,8 bar
Siipipyörä ........ neopreeniJA1210-0001, nitriili JA1210-0003
Yhteet .......................................................................3/4” BSP
Moottori ......................................... runkokoko 80, laippa B34

Jabsco pronssiset laippamalliset 
kumisiipipumput

Itseimevä, materiaali merivedenkestävää pronssia, voidaan käyttää molempiin suuntiin

Huoltosarja sisältää: kannen ruuvit, kannen tiiviste, siipipyörä, akselitiiviste 

Tuotto .....................................................130 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ......................................................200 l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................ 2.4 bar
Siipipyörä .............neopreeni JA836-0001, nitriili JA836-0003
Yhteet .........................................................................1 1/2” BSP
Moottori ....................................... runkokoko 100, laippa B34

Tuotto .....................................................190 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ......................................................270 l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................ 2.4 bar
Siipipyörä ...... neopreeni JA17936-0001, nitriili JA6760-0003
Yhteet ...............................................................................2” BSP
Moottori ....................................... runkokoko 100, laippa B34

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA22860-2001M2 (0,37 kW,1000 1/min) 1275,00
12JA22860-2001M1 (0,55 kW,1500 1/min) 1251,00
Huoltosarja 12JASK351, neopreeni 237,00
Huoltosarja 12JASK239-37, nitriili 237,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA22870-2001M2 (0,37 kW,1000 1/min) 1287,00
12JA22870-2001M1 (0,55 kW,1500 1/min) 1258,00
Huoltosarja 12JASK352, neopreeni 197,00
Huoltosarja 12JASK229-37, nitriili 197,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA22880-2001M2 (1,50 kW,1000 1/min) 2736,00
12JA22880-2001M1 (2,20 kW,1500 1/min) 2680,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA53270-2013M2 (1,50 kW,1000 1/min) 2499,00
12JA53270-2013M1 (2,20 kW,1500 1/min) 2440,00

• Pronssiset kumisiipipumput ovat meriveden kestäviä, itseimevä  jopa 5 m asti.
• Soveltuu hyvin korkeaviskoosisten aineiden pumppaamiseen.  
• Käyttökohteita: jäähdytysveden pumppaus, vesikemikaalien annostelu, öljyjen pumppaus jne.   
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Jabsco elintarviketeollisuuden 
haponkestävät kumisiipipumput

Pumpun pesä on kiillotettu sisä- ja ulkopuolelta, valmistettu SIS 2324 haponkestävästä teräksestä.
Laakeripesä on valkoiseksi epoksipinnoitettua valurautaa. Hygienialuokitus on 3A.

Tuotto ..................................................................25 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ...................................................................40 l/min (1500 1/min)
Paine ........................................................................................... 2,5 bar
Siipipyörä ................................................... 3A neopreeni, JA7614-0005
Yhteet ...................................................................................25mm SMS
Moottori ......................................................... runkokoko 80, laippa B34

Tuotto .................................................................. 50 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ................................................................... 75 l/min (1500 1/min)
Paine ............................................................................................1.7 bar
Siipipyörä ................................................... 3A neopreeni, JA8981-0005
Yhteet ................................................................................... 25mm SMS
Moottori ..........................................................runkokoko 80, laippa B34

Tuotto ................................................................ 115 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto .................................................................200 l/min (1500 1/min)
Paine ........................................................................................... 1.5 bar
Siipipyörä ................................................. 3A neopreeni, JA14346-0005
Yhteet ...................................................................................38mm SMS
Moottori ......................................................... runkokoko 90, laippa B34

Laippamalli

Tuotto ................................................................ 200 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto .................................................................300 l/min (1500 1/min)
Paine ........................................................................................... 1.0 bar
Siipipyörä ................................................... 3A neopreeni, JA8984-0005
Yhteet ...................................................................................38mm SMS
Moottori ....................................................... runkokoko 100, laippa B34

Tuotto ................................................................ 240 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto .................................................................390 l/min (1500 1/min)
Paine ........................................................................................... 3.0 bar
Siipipyörä ................................................... 3A neopreeni, JA8500-0005
Yhteet ............................................................................... 63,5 mm SMS
Moottori ................................................................. Kysyttävä tilattaessa

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28220-7105M2 (0,37 kW, 1000 1/min) 1909,00

12JA28220-7105M1 (0,55 kW, 1500 1/min) 1901,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28320-7105M2 (0,55 kW, 1000 1/min) 2366,00

12JA28320-7105M1 (0,75 kW, 1500 1/min) 2335,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28420-7115M2 (1,10 kW, 1000 1/min) 3359,00

12JA28420-7115M1 (1,50 kW, 1500 1/min) 3309,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28520-7105M2 (2,20 kW, 1000 1/min) 4133,00

12JA28520-7105M1 (3,00 kW, 1500 1/min) 4099,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28620-7105M2 (5,50 kW,1000 1/min) 4840,00

12JA28620-7105M1 (7,50 kW,1500 1/min) 4799,00
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Jabsco elintarviketeollisuuden 
haponkestävät kumisiipipumput

Tuotto ........................................................................................ 40 l/min
Paine ........................................................ 2,5 bar (3,0 bar, kysyttäessä)
Yhteet ...................................................................................25mm SMS
Akseli .......................................................................................... 14 mm
Paino .............................................................................................2.9 kg
Siipipyörä ...................................................JA7614-0005, 3A neopreeni

Jalkamalli

Tuotto ........................................................................................ 80 l/min
Paine .........................................................2,5 bar (4,0 bar, kysyttäessä)
Yhteet .................................................................................. 25 mm SMS
Akseli ...........................................................................................19 mm
Paino ............................................................................................. 4.4 kg
Siipipyörä ................................................... JA8981-0005, 3A neopreeni

Tuotto ...................................................................................... 200 l/min
Paine ........................................................ 2,5 bar (4,0 bar, kysyttäessä)
Yhteet .................................................................................. 38 mm SMS
Akseli .......................................................................................... 24 mm
Paino .............................................................................................9.1 kg
Siipipyörä ................................................. JA14346-0005, 3A neopreeni

Tuotto ...................................................................................... 370 l/min
Paine ........................................................ 2,5 bar (3,0 bar, kysyttäessä)
Yhteet .................................................................................. 51 mm SMS
Akseli .......................................................................................... 28 mm
Paino ...........................................................................................14.7 kg
Siipipyörä ................................................... JA8963-0005, 3A neopreeni

Tuotto ...................................................................................... 500 l/min
Paine ........................................................ 2,0 bar (5,0 bar, kysyttäessä)
Yhteet ............................................................................... 63,5 mm SMS
Akseli .......................................................................................... 32 mm
Paino ..............................................................................................22 kg
Siipipyörä ...................................................JA8500-0005, 3A neopreeni

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28200-7105 1971,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28300-7105 2108,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28400-7115 3249,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28500-7115 4118,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28600-7105 6409,00

Pumpun pesä on kiillotettu sisä- ja ulkopuolelta, valmistettu SIS 2324 haponkestävästä teräksestä.
Laakeripesä on valkoiseksi epoksipinnoitettua valurautaa. Hygienialuokitus on 3A.
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Jabsco teollisuuden kumisiipipumput

Kemiallisesti kestävän pumpun pesä on haponkestävää terästä SIS 2324. Laakeripesä on valkoiseksi epoksipinnoitet-
tua valurautaa. Soveltuu monipuolisesti teollisuuden pumppaustehtäviin. 

Tuotto .................................................................................................12 l/min 
Paine ....................................................................................................3,5 bar
Siipipyörä ........................................................................................neopreeni
Yhteet ................................................................................½” BSP ulkokierre

Tuotto ..........................................................................25 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ...........................................................................40 l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................................... 2.5 bar
Siipipyörä ....................................................................................... neopreeni
Yhteet ................................................................................................. ¾” BSP
Moottori ................................................................. runkokoko 80, laippa B34

Tuotto .......................................................................... 55 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ............................................................................80l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................................... 1.7 bar
Siipipyörä ....................................................................................... neopreeni
Yhteet .................................................................................................. 1” BSP
Moottori ................................................................. runkokoko 80, laippa B34

Tuotto ........................................................................115 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ..........................................................................200l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................................... 1.4 bar
Siipipyörä ..................................................................................3A neopreeni
Yhteet ............................................................................................1 1/2” BSP
Moottori ................................................................. runkokoko 90, laippa B34

Tuotto ........................................................................ 220 l/min ( 1000 1/min)
Tuotto ......................................................................... 370 l/min (1500 1/min)
Paine ................................................................................................... 1.0 bar
Siipipyörä ....................................................................................... neopreeni
Yhteet .................................................................................................. 2” BSP
Moottori ................................................................runkokoko 100, laippa B34

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA53010-2111 (0,18 kW,1500 1/min 230V 1-vaihe) 1327,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA9200-0021 KYSY

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28240-2101M2 (0,37 kW,1000 1/min)            2022,00

12JA28240-2101M1 (0,55 kW, 1500 1/min) 1972,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA14281-0001   136,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28340-2101M2 (0.55 kW,1000 1/min) 2036,00

12JA28340-2101M1 (0.75 kW,1500 1/min) 2083,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA14282-0001  158,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28440-2101M2 (1,10 kW,1000 1/min) 3392,00

12JA28440-2101M1 (1.50 kW,1500 1/min) 3331,00
Siipipyörä, 3A neopreeni 12JA14346-0005  473,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28540-2101M2 (1,50 kW,1000 1/min) 4607,00

12JA28540-2101M1 (2.20 kW,1500 1/min) 4562,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA18768-0001  534,00
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Jabsco teollisuuden kumisiipipumput

Tuotto ..................................................................................................40 l/min
Paine .....................................................................................................3.0 bar
Siipipyörä .........................................................................................neopreeni
Yhteet .................................................................................................. ¾” BSP
Akseli .....................................................................................................14mm

Tuotto ..................................................................................................80 l/min
Paine .....................................................................................................4.0 bar
Siipipyörä .........................................................................................neopreeni
Yhteet ....................................................................................................1” BSP
Akseli .....................................................................................................19mm

Tuotto ................................................................................................200 l/min
Paine .....................................................................................................4.0 bar
Siipipyörä ....................................................................................3A neopreeni
Yhteet ................................................................................................1 ½” BSP
Akseli .....................................................................................................24mm

Tuotto ................................................................................................370 l/min
Paine .....................................................................................................3.0 bar
Siipipyörä ................................................................................... 3A neopreeni
Yhteet ....................................................................................................2” BSP
Akseli .....................................................................................................28mm

Tuotto ................................................................................................520 l/min
Paine .....................................................................................................5.0 bar
Siipipyörä ................................................................................... 3A neopreeni
Yhteet ....................................................................................................3” BSP
Akseli .....................................................................................................32mm

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28230-2101 1768,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA14281-0001 136,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28330-2101 2030,00
Siipipyörä, neopreeni 12JA14282-0001 186,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28430-2115 3245,00
Siipipyörä, 3A neopreeni 12JA14346-0005 473,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28530-2115 4458,00
Siipipyörä, 3A neopreeni 12JA8963-0005 603,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA28630-2125 7829,00
Siipipyörä, 3A neopreeni 12JA21899-0005 691,00

Kemiallisesti kestävän pumpun pesä on haponkestävää terästä SIS 2324. Laakeripesä on valkoiseksi epoksipinnoitet-
tua valurautaa. Soveltuu monipuolisesti teollisuuden pumppaustehtäviin. 
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Jabsco Utility -siirtopumput

Yleiskäyttöiset liikuteltavat  kumisiipipumput nesteille, öljyille jne.
Siipipyörä nitriiliä, sähkömoottori 1-vaihe. Käyttölämpötila - 5 - + 90 C. Kuivakäyntiaika 30 min.   

Tuotto .................................................................... 18 l/min
Paine ........................................................................1.7 bar
Juoksupyörä  ................................ neopreeni JA7273-0001 
............................................................. nitriili JA7273-0003
Itseimukorkeus ..........................................................1.5 m
Viskositeetti ...................................................... max 500 cP
Yhteet ................................................................... 3/4” BSP
Paino ......................................................................... 7.1 kg

Tuotto ......................................................................... 35 l/min
Paine ............................................................................ 1.7 bar
Juoksupyörä .................................... neopreeni JA14281-0001
................................................................nitriili JA14281-0003
Itseimukorkeus .............................................................. 3.0 m
Viskositeetti ...........................................................max 500 cP
Yhteet ........................................................................... 1” BSP
Paino ..............................................................................9.5 kg

Tuotto ......................................................................... 80 l/min
Paine ............................................................................ 1.5 bar
Juoksupyörä  ................................... neopreeni JA14282-0001
................................................................nitriili JA14282-0003
Itseimukorkeus .............................................................. 3,0 m
Viskositeetti ...........................................................max 500 cP
Yhteet .....................................................................1 1/2” BSP
Paino ...............................................................................15 kg

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA53020-2013 954,00

Huoltosarja 12JASK416-0001, neopreeni 234,00
Huoltosarja 12JASK416-0003, nitriili 234,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA53040-2003 1232,00

Huoltosarja 12JASK409-0001, neopreeni 219,00
Huoltosarja 12JASK409-0003, nitriili 219,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA53080-2003 1720,00

Huoltosarja 12JASK411-0001, neopreeni 260,00
Huoltosarja 12JASK411-0003, nitriili 260,00
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Jabsco DC sähkökäyttöiset pumput

Jabsco Maxi Puppy 3000

Hyvä nostokorkeus, pronssipesäinen.
Tuotto 2640 l/h 3 metrin korkeuteen. Itseimevä 2,4 m
paino 3,6 kg, teho 220 W. Yhteet 1” letku / 1/2” sisäkierre.

Jabsco Interpuppy

Hyvä nostokorkeus, pronssipesäinen.
Tuotto 900 l/h 5 metrin korkeuteen. Itseimevä 2,5 m
paino 2,2 kg, teho 150 W. Yhteet 3/4” letku / 3/8” sisäkierre.

Tuotto l/min Paine bar
45 0,2
42 0,4
38 0,6
34 0,8
30 1
25 1,2

Tuotto l/min Paine bar
15,5 0,5
13,5 1
11,5 1,5
8,5 2
5 2,5

Jabsco Utility Puppy 2000

12V tai 24V kumisiipipumppu.
Kuivakäyntiaika 20 min, itseimevä 1,2 m. Tuotto 1920 l/h
paino 3,3 kg, yhteet 3/4” BSP

Tuotto l/min Paine bar
38 0
37 0,1
35 0,2
30 0,4
25 0,6

Jabsco Utility Puppy 3000

Kuivakäyntiaika 10 min, itseimevä 2,4 m. Tuotto 2580 l/h
paino 4,6 kg, yhteet 3/4” BSP

Tuotto l/min Paine bar
50 0
48 0,1
45 0,2
42 0,4
38 0,6
34 0,8
30 1
25 1,2

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

MIN KAAPELI-
KOKO MM2

     €, alv 0%

12JA23610-3003 MAXI PUPPY 12V 21 6 525,00

12JA23610-3103 MAXI PUPPY 24V 11 6 525,00
12JA7273-0003 Jabsco JUOKSUPYÖRÄ NITRIILI 48,00

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

MIN KAAPELI-
KOKO MM2

     €, alv 0%

12JA23670-4003 INTERPUPPY 12V 13,5 1,5 413,00

12JA23670-4103 INTERPUPPY 24V 7,5 1 413,00
12JA9200-0023 Jabsco JUOKSUPYÖRÄ NITRIILI 70,00

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

MIN KAAPELI-
KOKO MM2

     €, alv 0%

12JA23920-2403 UTILITY PUPPY 2000 12V 13,00 1,5 442,00

12JA23920-2503 UTILITY PUPPY 2000 24V 7,50 1,5 442,00
12JA7273-0003 Jabsco JUOKSUPYÖRÄ NITRIILI 53,00

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

KAAPELIKOKO 
(MIN)

     €, alv 0%

12JA23920-2213 UTILITY PUPPY 3000 12V 21 6 mm2 < 7m 739,00

12JA23920-2313 UTILITY PUPPY 3000 24V 11 4 mm2 < 7m 739,00
12JA7273-0003 Jabsco JUOKSUPYÖRÄ NITRIILI 53,00

Käytetään yleisimmin veden pumppaukseen veneissä (pilssipumppuna), harjakoneissa, mökeillä yms. 
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Jabsco DC sähkökäyttöiset pumput

Jabsco Parmax 
VESIPUMPPU

• Veneisiin, asuntoautoihin, kesämökeille, AIV-rehulle yms.
• Tuotto max 16,3 l/min, itseimevä 3 m. 
• Yhteet 1/2" (13mm) letku / 1/2" ulkokierre. 
• Paino: 2,7kg, Mitat: 25 cm x 10,6 cm x 10 cm
• Paineenrajoitusventtiili: paineen noustessa yli 2,8 bar:in, pumppu 

pysähtyy ja käynnistyy paineen laskiessa 1,4 bar:iin.
• Jännite: 12V/15A ja 24V/7A 
• Kalvot: Santoprene, Venttiilit: EPDM

Jabsco Cyclone 
KIERTOVESIPUMPUT

• Jäähdytys ja lämmitys järjestelmiin 
sekä veden pumppaukseen.

• Pumpun pesä AISI 316 
haponkestävää terästä.  

• Imu / paine yhteet ¾” BSP. Paine 
max 0,6 bar. Tuotto max 120 l/min.

• Max veden lämpötila +95°C

Jabsco Gear Puppy

• Hammaspyöräpumppu veden-, öljyn 
ja dieselpolttoaineen pumppaukseen. 

• Itseimevä 1m. Maksimi 
viskositeetti 150 mm2/s.

• Tuotto 26 l/min max, 
nostokorkeus 20 m max.

• Integroitu imusuodatin.
• Imu / paine yhteet Ø 16 mm

Pa
in

e 
ba

r

Tuotto l/min

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA      €, alv 0%

12JA31620-0092 PARMAX 12V 402,00

12JA31620-0094 PARMAX 24V 402,00
12JA18920-9043 Korjaussarja 65,00

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

SULAKE 
KOKO (A)

KAAPELIKOKO 
(MM2)

KAAPELIN 
PITUUS (M)

     €, alv 0%

12JA50840-2012    Cyclone 12V   9 10 6 9 460,00

12JA50840-2024    Cyclone 24V   4,5 7 1 4,5 460,00

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA 
(A)

SULAKE 
KOKO (A)

KAAPELIKOKO 
(MM2)

KAAPELIN 
PITUUS (M)

     €, alv 0%

12JA23230-2012 Gear Puppy 12V 12 15 1,5 4,5 446,00

12JA23230-2024 Gear Puppy 24V 5 7,5 1 4,5 446,00
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Jabsco DC sähkökäyttöiset pumput

Jabsco Eko 
KIERTOVESIPUMPPU

• Kompakti, pitkäikäinen kiertovesipumppu.
• EC-moottori - jopa 30,000 käyttötuntia.
• Yhteet: ½”  BSB
• Mitat:  90 x 82 x 86mm (P x L x K)
• 5 eri käyttömoodia (tuottokäyrien P1-P5)
• Sulakkeen koko: 2 A (maksimivirta: 1,7 A)
• Maksimi veden lämpötila +80ºC
• Korrosioimattomat materiaalit
• Jännite 8 - 24V DC
• Käyttöjärjestelmän paine max 10 bar
• Soveltuu lämminvesijärjestelmiin ja vesi/glykoli yhdistelmille

Mitat (mm) Paino: 0,72kg

Kiinnitin

Tuottokäyrä 12V Tuottokäyrä 24V

Tuotto (l/min) Tuotto (l/min)

H
ea

d 
(m

)

H
ea

d 
(m

)

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12JA59520-0000 Jabsco Eko kiertovesipumppu 406,00

Kärryyn asennettu VeraFlex™ kumisiipi-
pumppu on kehitetty helpottamaan esimer-
kiksi elintarvike- ja panimoteollisuuden 
pumppaussovelluksia. Liikuteltavuus, it-
seimevyys, virtaussuunnan muutosmahdol-
lisuus ja jouksevien tai viskoosisten liuos-
ten hellä käsittely tekevät siitä optimaalisen 
ratkaisun näihin kohteisiin. 

• Runko: 316 ruostumaton teräs
• Laakeripesä: epoksipäällystetty 

valurauta
• Juoksupyörä: 3A neopreeni (Food Grade)
• Tiivisteet: keraaminen / hiili
• Tiivisteen elastomeeri: 

nitriili (Food Grade)
• Laakerit: twin single row, ball type
• Akseli: 316 ruostumaton teräs
• Yhteet: 2" Tri-Clamp
• Moottori: 50Hz, 3 HP 112 IEC 

runko, 1-vaihe käyttö
• Paino: 60 kg

SAFETY
This section highlights safety warnings for this product. Warnings listed in this section 
will be referenced throughout this document. Please review and understand the entire 
manual before using this product.

Many components are charged with high voltage and/or in movement (fans), even 
after the incoming AC power supply has been disconnected or switched OFF. Wait at 
least 10 minutes for the total discharge of the power capacitors.

Always connect the frame of the equipment to the ground (PE) at the suitable 
connection point.

All electronic boards have components that are sensitive to electrostatic discharges. 
Never touch any of the electrical components or connectors without following proper 
grounding procedures. If necessary to do so, touch the properly grounded metallic 
frame or use a suitable ground strap.

No motor or VFD service should be conducted in the field. All inquiries on service for these 
units should be directed to technical support: 1-877-934-3748

Wireless remote control functions on a 9 VDC battery accessed through the rear 
battery compartment panel on the hand held remote.  For extended battery life, it is 
recommended to remove the battery if the cart is not to be used for long periods.

WARNING
EXPLOSION HAZARD

DANGER

Only used with specified products. DO NOT USE WITH LIQUIDS WITH A 
FLASH POINT BELOW 100ºF (38ºC) OR USE WHERE FLAMMABLE VAPORS 
ARE PRESENT.

The inverter control circuit (ECC3,DSP) and the HMI-CFW08-P are high 
voltage circuits and are not grounded.

Always disconnect the supply voltage before touching any electrical 
component inside the inverter.

ATTENTION

22.6” (575 mm)

35
.9

” 
(9

12
 m

m
)

6.9” (175 mm)

A
D

JU
ST

A
B

LE
37

.8
 - 

41
.7

 “
 (9

60
 - 

10
60

 m
m

)

Side View

Top View Front View

13.8” (350 mm)

13
.7

” 
(3

49
 m

m
)

Dimensions

FLEXIBLE IMPELLER
PUMP CART SYSTEM 28 SERIES Performance Curve

VeraFlexTM

FLEXIBLE IMPELLER PUMP CART SYSTEM
HYGIENIC STAINLESS STEEL HEAD PUMP 2” 

Specifications and Features

Operating Instructions
Pump with the Variable Frequency Drive (VFD) will operate from 0 GPM 
to 60 GPM utilizing the speed control on the wired remote or wireless 
remote to increase or decrease the motor speed. Please reference WEG 
CFW-08 manual.

VFD Operation
The VFD is pre-programmed at the factory to meet specification 
compatible with the pump/motor assembly. No change to the program is 
possible.

For codes generated on the display of the VFD, or issues that may arise, 
please see the included WEG manual detailing operations and safety 
requirements associated with the VFD. The standard CFW-08 keypad has a 
LED display with 4 digits of 7 segments, 4 status LEDs and 8 keys. 

Functions of the LED display: The LED display shows the fault codes and 
drive status (refer to Quick Parameter Reference, Fault Messages, page 8 – 
16 – WEG manual)

Functions of the “Local” and “Remote” LEDs:  pages 67 - 71

Functions of the FWD/REV LEDs - Direction of rotation pages 67 – 71

Basic functions of the keys: pages 67 - 71

Pump Cart Maintenance
Pump cart tires are inflatable, Follow max recommended pressures as listed 
on the tires.

Cart handle height is adjustable to three levels by removing the socket heat 
cap screws on the vertical riser of the handle tube and adjusting to meet the 
pre-drilled holes, then reinserting the screws to tighten.

ASSEMBLY

1. Replace mechanical seal by sliding spacer (if new spacer is required or old spacer 
was removed) onto shaft up to locating shoulder, then lubricate shaft with sanitary 
lubricant.

2. Push on seal gently until it engages with spacer. 

3. Fit rubber cup and seal seat into wearplate.

4. Insert impeller in pump body.

5. Fit O-ring in each end of the pump body. 

6. Fit wear-plate to body.

7. Slide wear-plate and body assembly over shaft.

8. Tighten screws to hold body to adapter flange. Torque screws to 10 in. – lbs.

9. Fit end cover, with cover o-ring and end cover screws to body. Torque screws to 60 
in. – lbs.

The pump is reversible utilizing the directional change button on the VFD or by reversing the 
impeller manually.

Changing Pump Rotation (looking at end cover):

Clockwise Rotation: Insert impeller into pump body with blades bending counterclockwise

Counterclockwise Rotation:Insert impeller into pump body with blades bending clockwise.

DISASSEMBLY
1. Remove the four end cover screws. Remove end cover and O-ring.

2. Remove the four screws, holding the body to the motor adapter flange. Slide body, 
complete with impeller and wear-plate, from motor shaft assembly.

3. Remove mechanical seal by inserting two screwdrivers behind seal collar, and gently 
lever collar and seal assembly forward on shaft. Use extreme care not to mar shaft 
surface. 

4. Remove seal seat and rubber cup from recess in wear-plate.

Certified to US 3A.

Easy strip clean

Minimal shear to thixotropic fluids

Includes basket for fittings, and O-rings

Includes power cord and remote wire retaining brackets (Plug is supplied by 

customer).

Pump Type Close Coupled, 3A

Body 316 Grade Stainless Steel

Impeller Sanitary Neoprene

Shaft Seal Mechanical; Carbon-on-Ceramic

Ports 2” Tri-clamp type

Shaft 316 Grade Stainless Steel

Motor 50Hz, 3 HP 112 IEC Frame, Washdown rated, 

230 VAC 3 Phase. Maximum RPM 1000.

Variable Frequency Drive 230 VAC 1 Phase input, 50 / 60 Hz

Wireless Remote Operates on standard 9 VCD battery

Weight pump head 30.0 lb (13.6 kg)

Weight complete unit 159 lb (72.0 kg)

Self primes from dry up to 15’ (4.5 meters)

Flows up to 60 GPM (228 LPM)

Pressure up to 37 PSI (2.5 Bar)

Handles viscosities up to 10,000 centipoises

Close coupled hygenics SS pump head/motor/VDF assembly mounted on a
4 wheel cart.

with 8984-0005 impeller

LTR 7426
Wine Cart Performance Test

with 8984-0005

FLOW (US gall/min)

FLOW (Liters/min)
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SAFETY
This section highlights safety warnings for this product. Warnings listed in this section 
will be referenced throughout this document. Please review and understand the entire 
manual before using this product.

Many components are charged with high voltage and/or in movement (fans), even 
after the incoming AC power supply has been disconnected or switched OFF. Wait at 
least 10 minutes for the total discharge of the power capacitors.

Always connect the frame of the equipment to the ground (PE) at the suitable 
connection point.

All electronic boards have components that are sensitive to electrostatic discharges. 
Never touch any of the electrical components or connectors without following proper 
grounding procedures. If necessary to do so, touch the properly grounded metallic 
frame or use a suitable ground strap.

No motor or VFD service should be conducted in the field. All inquiries on service for these 
units should be directed to technical support: 1-877-934-3748

Wireless remote control functions on a 9 VDC battery accessed through the rear 
battery compartment panel on the hand held remote.  For extended battery life, it is 
recommended to remove the battery if the cart is not to be used for long periods.

WARNING
EXPLOSION HAZARD

DANGER

Only used with specified products. DO NOT USE WITH LIQUIDS WITH A 
FLASH POINT BELOW 100ºF (38ºC) OR USE WHERE FLAMMABLE VAPORS 
ARE PRESENT.

The inverter control circuit (ECC3,DSP) and the HMI-CFW08-P are high 
voltage circuits and are not grounded.

Always disconnect the supply voltage before touching any electrical 
component inside the inverter.

ATTENTION
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FLEXIBLE IMPELLER
PUMP CART SYSTEM 28 SERIES Performance Curve

VeraFlexTM

FLEXIBLE IMPELLER PUMP CART SYSTEM
HYGIENIC STAINLESS STEEL HEAD PUMP 2” 

Specifications and Features

Operating Instructions
Pump with the Variable Frequency Drive (VFD) will operate from 0 GPM 
to 60 GPM utilizing the speed control on the wired remote or wireless 
remote to increase or decrease the motor speed. Please reference WEG 
CFW-08 manual.

VFD Operation
The VFD is pre-programmed at the factory to meet specification 
compatible with the pump/motor assembly. No change to the program is 
possible.

For codes generated on the display of the VFD, or issues that may arise, 
please see the included WEG manual detailing operations and safety 
requirements associated with the VFD. The standard CFW-08 keypad has a 
LED display with 4 digits of 7 segments, 4 status LEDs and 8 keys. 

Functions of the LED display: The LED display shows the fault codes and 
drive status (refer to Quick Parameter Reference, Fault Messages, page 8 – 
16 – WEG manual)

Functions of the “Local” and “Remote” LEDs:  pages 67 - 71

Functions of the FWD/REV LEDs - Direction of rotation pages 67 – 71

Basic functions of the keys: pages 67 - 71

Pump Cart Maintenance
Pump cart tires are inflatable, Follow max recommended pressures as listed 
on the tires.

Cart handle height is adjustable to three levels by removing the socket heat 
cap screws on the vertical riser of the handle tube and adjusting to meet the 
pre-drilled holes, then reinserting the screws to tighten.

ASSEMBLY

1. Replace mechanical seal by sliding spacer (if new spacer is required or old spacer 
was removed) onto shaft up to locating shoulder, then lubricate shaft with sanitary 
lubricant.

2. Push on seal gently until it engages with spacer. 

3. Fit rubber cup and seal seat into wearplate.

4. Insert impeller in pump body.

5. Fit O-ring in each end of the pump body. 

6. Fit wear-plate to body.

7. Slide wear-plate and body assembly over shaft.

8. Tighten screws to hold body to adapter flange. Torque screws to 10 in. – lbs.

9. Fit end cover, with cover o-ring and end cover screws to body. Torque screws to 60 
in. – lbs.

The pump is reversible utilizing the directional change button on the VFD or by reversing the 
impeller manually.

Changing Pump Rotation (looking at end cover):

Clockwise Rotation: Insert impeller into pump body with blades bending counterclockwise

Counterclockwise Rotation:Insert impeller into pump body with blades bending clockwise.

DISASSEMBLY
1. Remove the four end cover screws. Remove end cover and O-ring.

2. Remove the four screws, holding the body to the motor adapter flange. Slide body, 
complete with impeller and wear-plate, from motor shaft assembly.

3. Remove mechanical seal by inserting two screwdrivers behind seal collar, and gently 
lever collar and seal assembly forward on shaft. Use extreme care not to mar shaft 
surface. 

4. Remove seal seat and rubber cup from recess in wear-plate.

Certified to US 3A.

Easy strip clean

Minimal shear to thixotropic fluids

Includes basket for fittings, and O-rings

Includes power cord and remote wire retaining brackets (Plug is supplied by 

customer).

Pump Type Close Coupled, 3A

Body 316 Grade Stainless Steel

Impeller Sanitary Neoprene

Shaft Seal Mechanical; Carbon-on-Ceramic

Ports 2” Tri-clamp type

Shaft 316 Grade Stainless Steel

Motor 50Hz, 3 HP 112 IEC Frame, Washdown rated, 

230 VAC 3 Phase. Maximum RPM 1000.

Variable Frequency Drive 230 VAC 1 Phase input, 50 / 60 Hz

Wireless Remote Operates on standard 9 VCD battery

Weight pump head 30.0 lb (13.6 kg)

Weight complete unit 159 lb (72.0 kg)

Self primes from dry up to 15’ (4.5 meters)

Flows up to 60 GPM (228 LPM)

Pressure up to 37 PSI (2.5 Bar)

Handles viscosities up to 10,000 centipoises

Close coupled hygenics SS pump head/motor/VDF assembly mounted on a
4 wheel cart.

with 8984-0005 impeller

LTR 7426
Wine Cart Performance Test

with 8984-0005

FLOW (US gall/min)

FLOW (Liters/min)
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Jabsco VeraFlex 
LIIKUTELTAVA KUMISIIPIPUMPPU

Tuotto (l/min)

P
ai

ne
 (b

ar
)

Yläpuolelta Edestä

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

KYSY Jabsco VeraFlex liikuteltava kumisiipipumppu HINTA KYSYTTÄESSÄ
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Catflo DC sähkökäyttöiset kumisiipipumput
• Tuotto max 30 l/min
• Kulutusta kestävä juoksupyörä
• Pumpun pesä ruostumatonta terästä
• Itseimevä 3m
• Yhteet: ½”  BSB
• Paino 19kg
• Jännite 12 tai 24V DC
• Käyttöjärjestelmän paine max 10 bar
• Käyttökohteita: Käyttöveden, jäteveden, pilssiveden 

ja vastaavien pumppaaminen

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12CF-IP1200 Catflo kumisiipipumppu 12V 150,00

12CF-IP2400 Catflo kumisiipipumppu 24V 150,00

Paine (bar)

Tu
ot

to
 (l

/m
in

)

Gespa DC sähkökäyttöiset kalvopumput

• Käyttökohteet:  Urea/AdBlue/DEF, vesi
• Tuotto max 30 l/min
• Jännite: 12V/12A ja 24V/7,3A 
• Moottori: 0.18 kW
• 1,750 rpm
• IP-55 suojattu
• ON/OFF kytkin
• Yhteet: 3/4”  BSB
• Käyttölämpötila-alue: -5 ºC ... +40 ºC
• Mitat 280 x 180 x 180 mm
• Paino 5kg

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12GESPA02241 Gespa BD-30 kalvopumppu 12 VDC 450,00

12GESPA022400100 Gespa BD-30 kalvopumppu 24 VDC 450,00

BD-30 UUTUUS

UUTUUS
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Jabsco kumisiipipyörät

AKSELIN TYYPPI

TUOTENUMERO Materiaali Akselityyppi Siipien 
lukumäärä

Mitat A Mitat B Akselihalkasija Keskiön 
materiaali

€, alv 0%

12JA1414-0001 NEOPREN 4 6 32 12 8 br 45,10
12JA1414-0003 NITRIILI 4 6 32 12 8 br 45,10
12JA21414-0001 NEOPREN 4 6 32 12 8 br 45,10
12JA14609-0001 NEOPREN 4 6 32 12 8 br 45,10
12JA14750-0003 NITRIILI 4 8 32 12 8 br 45,10

12JA4528-0001 NEOPREN 1&2 6 40 19 9,5 br 45,10
12JA4528-0003 NITRIILI 1&2 6 40 19 9,5 br 45,10
12JA9200-0001 NEOPREN 4 10 40,5 19 8 pl 61,60
12JA9200-0021 NEOPREN 4 10 40,5 19 8 br 70,40

12JA9200-0023 NITRIILI 4 10 40,5 19 8 br 70,40
12JA1133-0001 NEOPREN 1&2 6 51 22 12,7 ss 90,20
12JA1133-0003 NITRIILI 1&2 6 51 22 12,7 ss 90,20
12JA3398-0001 NEOPREN 2 6 51 22 12,7 - 49,50
12JA3398-0003 NITRIILI 2 6 51 22 12,7 - 49,50

12JA3398-0004 VITON 2 6 51 22 12,7 - 92,40
12JA7273-0001 NEOPREN 4 6 51 22 8 pl 52,80
12JA7273-0003 NITRIILI 4 6 51 22 8 pl 52,80
12JA6303-0001 NEOPREN 4 6 51 22 8 pl 52,80
12JA7273-0003 NITRIILI 4 6 51 22 8 pl 52,80

12JA14874-0001 NEOPREN 5 10 51 22 16 pl 122,00
12JA14874-0003 NITRIILI 5 10 51 22 16 pl 122,00
12JA14874-0004 VITON 5 10 51 22 16 pl 221,00
12JA14874-0021 NEOPREN 5 10 51 22 16 pl 122,00
12JA1210-0001 NEOPREN 7 12 57 31,5 16 br 66,00

12JA1210-0003 NITRIILI 7 12 57 31,5 16 br 66,00
12JA4568-0001 NEOPREN 3 12 57 31,5 16 br 80,30
12JA4568-0003 NITRIILI 3 12 57 31,5 16 br 80,30
12JA5929-0003 NITRIILI 6 12 57 31,5 12,7 ss 162,00
12JA7614-0005 ELINT. 5 12 57 31,5 16 pl 163,00

12JA14281-0001 NEOPREN 5 12 57 31,5 16 pl 136,00
12JA14281-0003 NITRIILI 5 12 57 31,5 16 pl 136,00
12JA14281-0004 VITON 5 12 57 31,5 16 pl 271,00
12JA22120-0001 NEOPREN 7 12 57 51 16 br 100,00
12JA3085-0001 NEOPREN 7 10 57 31,5 16 br 116,00

12JA8980-0005 ELINT. 5 10 57 31,5 16 pl 184,00
12JA8980-0021 KORKEAP. 5 10 57 31,5 16 pl 150,00
12JA14806-0004 VITON 5 10 57 31,5 16 br 242,00
12JA920-0001 NEOPREN 7 8 65 51 16 br 78,10
12JA920-0003 NITRIILI 7 8 65 51 16 br 78,10
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Jabsco kumisiipipyörät

Jabsco ulosvetäjä kumisiipipyörille

VÄÄRÄ TAPA
Älä käytä ruuvimeisseliä. Se voi 
vahingoittaa pumpun pesää. 

OIKEA TAPA
Käytä ulosvetäjää siipipyörän 
irroittamiseen.

TUOTENUMERO Materiaali Akselityyppi Siipien 
lukumäärä

Mitat A Mitat B Akselihalkasija Keskiön 
materiaali

€, alv 0%

12JA964-0001 NEOPREN 7 8 65 51 16 pl 166,00
12JA964-0003 NITRIILI 7 8 65 51 16 pl 166,00
12JA4598-0001 NEOPREN 3 8 65 51 16 br 96,80
12JA4598-0003 NITRIILI 3 8 65 51 16 br 96,80
12JA17018-0001 NEOPREN 7 8 65 76,2 16 br 173,00

12JA6056-0003 NITRIILI 6 8 65 51 16 br 157,00
12JA8981-0002 EPDM080 5 8 65 51 16 pl 227,00
12JA8981-0005 ELINT. 5 8 65 51 16 pl 198,00
12JA14282-0001 NEOPREN 5 8 65 51 16 pl 158,00
12JA14282-0003 NITRIILI 5 8 65 51 16 pl 158,00

12JA14282-0004 VITON 5 8 65 51 16 pl 453,00
12JA5915-0001 NEOPREN 7 8 65 51 16 br 124,00
12JA8840-0005 ELINT. 5 8 65 51 16 pl 244,00
12JA331-0001 NEOPREN 7 9 95 63 25 pl 222,00
12JA836-0001 NEOPREN 7 9 95 63 25 br 122,00

12JA836-0003 NITRIILI 7 9 95 63 25 br 122,00
12JA6760-0001 NEOPREN 7 9 95 88,9 25 br 293,00
12JA8983-0005 ELINT. 5 10 95 63 25 pl 492,00
12JA14346-0002 EPDMSS200 5 12 95 63 25 pl 484,00
12JA14346-0003 NITRIILI 5 12 95 63 25 pl 405,00

12JA14346-0005 ELINT. 5 12 95 63 25 pl 473,00
12JA14346-0014 VITONSS200 5 12 95 63 25 pl 600,00
12JA17935-0001 NEOPREN 7 12 95 63 25 br 140,00
12JA17935-0003 NITRIILI 7 12 95 63 25 br 140,00
12JA17936-0001 NEOPREN 7 12 95 88,9 25 br 275,00

12JA17936-0003 NITRIILI 7 12 95 88,9 25 br 275,00
12JA21676-0001 NEOPREN 7 12 95 88,9 25 br 266,00
12JA21676-0003 NITRIILI 7 12 95 88,9 25 br 266,00
12JA8984-0005 ELINT. 5 9 115 88,9 25 pl 499,00
12JA8963-0002 EPDMSS370 5 9 115 88,9 25 pl 618,00

12JA14608-0001 NEOPREN 5 9 115 88,9 25 pl 251,00
12JA8963-0005 ELINT. 5 9 115 88,9 25 pl 603,00
12JA2999-0001 NEOPREN 7 13 127 102 38 br 773,00
12JA8600-0005 ELINT. 5 12 115 88,9 25 ss 793,00
12JA8600-0023 NITR.SS370 5 12 115 88,9 25 ss 793,00

12JA18948-0001 NEOPREN 3 12 65 41,5 16 br 99,00

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12JA50070-0040 32 - 65 mm siipipyörille 108,00
12JA50070-0200 65 - 118 mm siipipyörille 113,00
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Oberdorfer pronssiset hammaspyöräpumput

Oberdorfer hammaspyöräpumppuja käytetään laa-
jalti veden, öljyn ja kemikaalien siirtämiseen erilai-
sissa prosesseissa ja useissa O.E.M käyttökohteissa.

• maksimipaine 10 bar
• toimii molempiin suuntiin
• itseimevä max 6 m
• punotiiviste
• haponkestävä akseli
• maksimituotto 540 l/min
• tuotto nopeuden suhteen suora
• tasainen virtaus
• ohivirtausmallit 1” asti
• pienikokoinen
• meriveden kestävä
• kuivakäyntiaika 60s.

Ylivirtausventtiili

Ylivirtausventtiili suojaa pumppua ylipaineelta ja se asennetaan 
aina painepuolelle. Venttiili on valmiiksi asennettu n. 3,5 bar:iin. 
Haluttu avautumispaine voidaan itse säätää. Ventiilin max avau-
tumispaine on 5 bar-10 bar mallista riippuen. Ylivirtausventtiili 
ei saa kuumenemisen vuoksi olla suljettuna kauemmin kuin 5 
min. Malleihin 11500, 13500 ja 26000 ei ole saatavissa ylivir-
tausventtiiliä. Erillinen venttiili on asennettava putkistoon.

RE = YLIVIRTAUSVENTTIILI

TUOTENUMERO  Tuotto l/min, max Paine bar, max Yhdekoko NPT “ Akselin koko €, alv 0%

12OB1000BE 6,5 10 1/4 1/2” 422,00
12OB1000RE 6,5 10 1/4 1/2” 491,00
12OB2000BE 12,5 10 1/4 1/2” 472,00
12OB2000RE 12,5 10 1/4 1/2” 545,00
12OB3000BE 22,0 10 3/8 5/8” 674,00

12OB3000RE 22,0 10 3/8 5/8” 779,00
12OB4000BE 32,0 10 1/2 5/8” 714,00
12OB4000RE 32,0 10 1/2 5/8” 817,00
12OB7000BE 60,0 10 3/4 5/8” 899,00
12OB7000RE 60,0 10 3/4 5/8” 1059,00

12OB9000BE 70,0 10 1 5/8” 990,00
12OB9000RE 70,0 10 1 5/8” 1153,00
12OB11500E 180,0 7 1 1/4 1” 2091,00
12OB13500E 270,0 7 1 1/2 1” 2318,00
12OB26000E 540,0 7 2 1” 3605,00
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Oberdorfer pumppupaketit

PYÖRIMISNOPEUS 750 L/MIN

Viskositeetti cP Pyörimisnopeus 1/min

100 1500
250 1300
500 1100

1000 1000
1500 800
2000 600

10000 400

VISKOSITEETIN VAIKUTUS PYÖRIMISNOPEUTEEN

PAKETTI SISÄLTÄÄ: 
Pumppu, 3-vaihe sähkömoottori, 
aluslaatta, kytkin, kytkinsuojus

TUOTENUMERO Tuotto 
l/min

Paine 
bar

Sähkö-
moottori 

kW

Hinta €, 
alv 0%

12OB1000RE0180750 3,0 1 0,18 1230,00
12OB1000RE0180750 2,1 3 0,18 1230,00
12OB1000RE0180750 1,2 5 0,18 1230,00
12OB1000RE0180750 0,2 7 0,18 1230,00

12OB2000RE0180750 5,7 1 0,18 1290,00
12OB2000RE0180750 4,3 3 0,18 1290,00
12OB2000RE0250750 3,8 5 0,25 1391,00
12OB2000RE0370750 2,8 7 0,37 1502,00

12OB3000RE0180750 9,6 1 0,18 1556,00
12OB3000RE0250750 8,2 3 0,25 1649,00
12OB3000RE0370750 6,8 5 0,37 1765,00
12OB3000RE0550750 5,2 7 0,55 1897,00

12OB4000RE0370750 15,0 1 0,37 1803,00
12OB4000RE0550750 13,0 3 0,55 1942,00
12OB4000RE0750750 11,5 5 0,75 2003,00
12OB4000RE1100750 10,0 7 1,1 2227,00

12OB7000RE0550750 27,0 1 0,55 2204,00
12OB7000RE0750750 25,0 3 0,75 2273,00
12OB7000RE1100750 22,0 5 1,1 2496,00
12OB7000RE1100750 20,0 7 1,1 2496,00

12OB9000RE0750750 33,0 1 0,75 2391,00
12OB9000RE1100750 30,0 3 1,1 2605,00
12OB9000RE1100750 28,0 5 1,1 2605,00
12OB9000RE1500750 26,0 7 1,5 2783,00

12OB11500E1100750 77,0 1 1,1 KYSY
12OB11500E1100750 67,0 3 1,1 KYSY
12OB11500E1500750 60,0 5 1,5 KYSY
12OB11500E2200750 50,0 7 2,2 KYSY

12OB13500E1500750 125,0 1 1,5 KYSY
12OB13500E2200750 120,0 3 2,2 KYSY
12OB13500E3000750 105,0 5 3,0 KYSY
12OB13500E3000750 100,0 7 3,0 KYSY

12OB26000E2200750 245,0 1 2,2 KYSY
12OB26000E3000750 230,0 3 3,0 KYSY
12OB26000E5500750 210,0 5 5,5 KYSY
12OB26000E7500750 190,0 7 7,5 KYSY

TUOTENUMERO Tuotto 
l/min

Paine 
bar

Sähkö-
moottori 

kW

Hinta €, 
alv 0%

12OB1000RE0181000 3,8 1 0,18 1206,00
12OB1000RE0181000 3,2 3 0,18 1206,00
12OB1000RE0181000 2,5 5 0,18 1206,00
12OB1000RE0181000 1,8 7 0,18 1206,00

12OB2000RE0181000 8,2 1 0,18 1274,00
12OB2000RE0251000 7,0 3 0,25 1327,00
12OB2000RE0371000 6,0 5 0,37 1351,00
12OB2000RE0371000 5,0 7 0,37 1351,00

12OB3000RE0181000 12,8 1 0,18 1539,00
12OB3000RE0371000 11,2 3 0,37 1617,00
12OB3000RE0371000 9,8 5 0,37 1617,00
12OB3000RE0551000 8,0 7 0,55 1684,00

12OB4000RE0371000 19,0 1 0,37 1666,00
12OB4000RE0751000 18,0 3 0,75 1829,00
12OB4000RE1101000 17,0 5 1,1 1950,00
12OB4000RE1101000 16,0 7 1,1 1950,00

12OB7000RE0551000 37,0 1 0,55 2007,00
12OB7000RE1101000 35,0 3 1,1 2232,00
12OB7000RE1101000 33,0 5 1,1 2232,00
12OB7000RE1501000 31,0 7 1,5 2363,00

12OB9000RE0751000 43,0 1 0,75 2207,00
12OB9000RE1101000 41,0 3 1,1 2338,00
12OB9000RE1501000 39,0 5 1,5 2338,00
12OB9000RE1501000 32,0 7 1,5 2345,00

12OB11500E1101000 96,0 1 1,1 KYSY
12OB11500E1501000 88,0 3 1,5 KYSY
12OB11500E2201000 78,0 5 2,2 KYSY
12OB11500E3001000 69,0 7 3,0 KYSY

12OB13500E2201000 160,0 1 2,2 KYSY
12OB13500E3001000 155,0 3 3,0 KYSY
12OB13500E4001000 142,0 5 4,0 KYSY
12OB13500E4001000 139,0 7 4,0 KYSY

12OB26000E4001000 310,0 1 4,0 KYSY
12OB26000E5501000 275,0 3 5,5 KYSY
12OB26000E7501000 235,0 5 7,5 KYSY
12OB26000E11001000 200,0 7 11,0 KYSY

HUOM! Pyörimisnopeus 1450 l/min seuraavalla sivulla.

PYÖRIMISNOPEUS 950 L/MIN
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PYÖRIMISNOPEUS 1450 L/MIN

Oberdorfer pumppupaketit

Viskositeetti cP Pyörimisnopeus 1/min

100 1500
250 1300
500 1100

1000 1000
1500 800
2000 600

10000 400

VISKOSITEETIN VAIKUTUS PYÖRIMISNOPEUTEEN

PAKETTI SISÄLTÄÄ
Pumppu, 3-vaihe sähkömoottori, 
aluslaatta, kytkin, kytkinsuojus

TUOTENUMERO Tuotto 
l/min

Paine 
bar

Sähkö-
moottori 

kW

Hinta €, 
alv 0%

12OB1000RE0181500 6,2 1 0,18 1190,00
12OB1000RE0181500 5,4 3 0,18 1190,00
12OB1000RE0181500 4,6 5 0,18 1190,00
12OB1000RE0251500 3,8 7 0,25 1190,00

12OB2000RE0181500 12,0 1 0,18 1252,00
12OB2000RE0251500 11,0 3 0,25 1252,00
12OB2000RE0371500 10,0 5 0,37 1286,00
12OB2000RE0551500 9,0 7 0,55 1335,00

12OB3000RE0371500 21,0 1 0,37 1561,00
12OB3000RE0551500 19,7 3 0,55 1605,00
12OB3000RE0751500 18,5 5 0,75 1643,00
12OB3000RE0751500 17,2 7 0,75 1643,00

12OB4000RE0751500 31,5 1 0,75 1683,00
12OB4000RE1101500 30,0 3 1,1 1780,00
12OB4000RE1101500 29,0 5 1,1 1780,00
12OB4000RE1501500 28,0 7 1,5 1878,00

12OB7000RE1101500 60,0 1 1,1 2071,00
12OB7000RE1101500 57,0 3 1,1 2071,00
12OB7000RE1501500 55,0 5 1,5 2160,00
12OB7000RE2201500 53,0 7 2,2 2314,00

12OB9000RE1101500 71,0 1 1,1 2175,00
12OB9000RE1501500 69,0 3 1,5 2273,00
12OB9000RE2201500 67,0 5 2,2 2419,00
12OB9000RE2201500 65,0 7 2,2 2419,00

12OB11500E1501500 175,0 1 1,5 KYSY
12OB11500E2201500 165,0 3 2,2 KYSY
12OB11500E3001500 155,0 5 3,0 KYSY
12OB11500E4001500 147,0 7 4,0 KYSY

12OB13500E3001500 270,0 1 3,0 KYSY
12OB13500E4001500 260,0 3 4,0 KYSY
12OB13500E5501500 250,0 5 5,5 KYSY
12OB13500E7501500 240,0 7 7,5 KYSY

12OB26000E5501500 530,0 1 5,5 KYSY
12OB26000E7501500 510,0 3 7,5 KYSY
12OB26000E11001500 495,0 5 11,0 KYSY
12OB26000E15001500 470,0 7 15,0 KYSY
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Victor itseimevät keskipakopumput

Tekniset tiedot
Yhdekoot DN 40 - DN 300 
Materiaalit Valurauta
  Haponkestävä teräs AISI 316
  Pronssi
  Alumiiniseokset
Tuotto max. 417 I/s 
Nostokorkeus max. 70 mvp
Imukorkeus max. 8 m
Kiintokappaleiden läpäisykyky max. halk. 80 mm

Pumpun saa joko erillisellä laakeritukilla (1) varustettuna tai suoraan sähkömoottorin laippaan (2) asennettavana. 
Suuren puhdistusluukun (3) ansiosta mandollinen tukos on nopeasti ja vaivattomasti purettavissa.

Ensimmäisen kerran käyttöön otettaessa pumppu täytetään täyttöaukosta (5). Huollon yhteydessä pumppu on helppo 
tyhjentää avaamalla tyhjennyslaippa (4). Yhteet on saatavissa joko BSPT-kierteellisenä (6) tai DIN-laipallisena (7). 
Pumppu voidaan myös varustaa automaattisella akselitiivisteen voitelulla (8) tai huuhtelulla (9).

MALLI YHDEKOKO TUOTTO NOSTOKORKEUS TEHO JUOKSUPYÖRÄN LAAKEROINNIN
KOKO MM Ø MM M3/H M KW Ø MM KOKO

2900 RPM
S 40 1 1 /2” 40 20 24/16/6 5/11 /16 1,1 110 1
S 45 1 1/2” 40 15 24/16/6 8/18/29 2,2 172 2
S 50 2” 50 25 40/25/12 5/10/16 2,2 120 2
S 60 2” 50 17 40/25/12 12/23/30 4 172 3
S 68 2’ 50 25 40/30/12 34/46/57 11 220 4
S 80 3’ 80 30 80/50/30 6/14/18 4 140 3
S 88 3” 80 30 80/50/30 34/48/53 15 220 4
S 100 4” 100 45 150/100/50 7/19/26 11 160 4
S 108 4” 100 40 150/100/50 34/48/50 22 220 4

1450 RPM
S 65 2” 50 25 40/30/12 5/9/14 2,2 220 4
S 85 3” 80 40 80/50/30 6/12/14 4 220 4
S 105 4” 100 45 150/100/50 4/10/13 5,5 220 4
S 120 4” 100 45 150/100/50 8/16/22 11 280 5
S 150 6” 150 60 300/200/100 4/10/12 11 220 5
S 160 6” 150 60 300/200/100 8/16/22 18,5 280 5
S 180 6” 150 45 300/200/100 18/29/34 30 358 6
S 200 8” 200 80 500/350/200 4/12/17 22 280 6
S 230 8” 200 80 500/350/200 16/26/33 45 358 6

960 RPM
S 170 150 50 300/200/100 4/5/12 11 358 6
S 220 8” 200 80 500/350/200 4/8/12 15 358 6

TUOTTOTAULUKKO Hinnat: pyydä tarjous
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Victor itseimevä keskipakopumppu - S40

Materiaali  Valurauta
Juoksupyörän Ø 110 mm 
Kiintoainekoko  20 mm
Sähkömoottori  1,1kW, 230V, 50Hz, 1-vaihe
Pyörimisnopeus 2900 min-1

Paino  noin 20 kg
Varusteet On/Off -kytkin
 1,5m kaapeli
Yhteet R 1½"

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO      €, alv 0%

VIS40G31M+SG Victor S-40 keskipakopumppu 1642,00

Ebara keskipakopumput

JESX - JEX -sarjan itseimevä pumppu

Veden pumppaukseen kastelujärjestelmissä, vesihuoltosovelluksissa yms. 
Tuotto 4,5 m3/h max. 
Paine 5,5 bar max.
Materiaali AISI 304
Moottori Monoblock-pumppu pidennetyllä moottoriakselilla. 

5

Pump type kW Capacitor Absorbed Current  (A) Q=Capacity
Single-phase
230V 50Hz

JESXM 5
JESXM 6
JESXM 8
JEXM 80
JEXM 100
JEXM 120
JEXM 150

µF VcThree-phase
230/400V 50Hz

JESX 5
JESX 6
JESX 8
JEX 80
JEX 100
JEX 120
JEX 150

0,37
0,44
0,6
0,6
0,75
0,88
1,1

2,1
2,4
3,0
4,7
6,4
6,7
7,6

1,5
1,9
2,25
3,3
4,5
4,7
5,9

0,85
1,1
1,3
1,9
2,6
2,7
3,3

28
31,5
37
-
-
-
-

23
26
29
33
37
41
49

-
-
-

29
33,5
37

44,5

15
17
20

26,5
30
34

40,5

11,5
13,5
16
-
-
-
-

-
-
-

23,5
27

30,5
37

-
-
-

20,5
24

27,5
34

-
-
-

18
21

24,5
31

-
-
-
-
-
-

29,5

10
10

12,5
16
20
20

31,5

450
450
450
450
450
450
450

230V 400V
Single-
phase

Three-phase l/min
m3/h

5
0,3

20
1,2

30
1,8

40
2,4

45
2,7

50
3

60
3,6

70
4,2

75
4,5

H=Total head

PERFORMANCE TABLE

JESX-JEX
SELF PRIMING PUMPS  in AISI 304

PERFORMANCE CURVES (according to ISO 9906 Annex A)

Tuottokäyrä

TUOTENUMERO Liitäntä R Imu Moottori €, alv 0%

12EBJESXM8 1 1-V, 0,55 kW 370,00
12EBJESX8 1 3-V, 0,55 kW 370,00
12EBJEXM80 1 1/4 1-V, 0,55 kW 470,00
12EBJEX080 1 1/4 3-V, 0,55 kW 470,00

TUOTENUMERO Liitäntä R Imu Moottori €, alv 0%

12EBJEXM120 1 1/4 1-V, 0,88 kW 581,00
12EBJEX120 1 1/4 3-V, 0,88 kW 581,00
12EBJEXM150 1 1/4 1-V, 1,10 kW 674,00
12EBJEX150 1 1/4 3-V, 1,10 kW 674,00

JESX

JEX
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CDX-2CDX sarja

Veden pumppaukseen kastelujärjestelmissä, 
vesihuoltosovelluksissa yms.
Tuotto 12,6 m3/h max. 
Paine 7,1 bar max
Materiaali AISI 304
Moottori Monoblock-pumppu pidennetyllä moottoriakselilla.

21

CDX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE in AISI 304

PERFORMANCE CURVES CDX 70-90 series (according to ISO 9906 Annex A)

Ebara keskipakopumput

22

CDX
CENTRIFUGAL PUMPS - SINGLE IMPELLER  in AISI 304

PERFORMANCE CURVES CDX 120 series (according to ISO 9906 Annex A)

23

CDX
CENTRIFUGAL PUMPS - SINGLE IMPELLER  in AISI 304

PERFORMANCE CURVES CDX 200 series (according to ISO 9906 Annex A)

Tuottokäyrä 70-90

Tuottokäyrä 200Tuottokäyrä 120

TUOTENUMERO Liitäntä R Imu Moottori €, alv 0%

12EB2CDXM70/20 1 1/4 1-V 1,50 kW 1068,00
12EB2CDX70/20 1 1/4 3-V 1,50 kW 1068,00
12EB2CDX120/40 1 1/4 3-V 3,00 kW 1685,00

TUOTENUMERO Liitäntä R Imu Moottori €, alv 0%

12EBCDXM70/05 1 1/4 1-V 0,37 kW 392,00
12EBCDX70/05 1 1/4 3-V 0,37 kW 392,00
12EBCDXM90/10 1 1/4 1-V 0,75 kW 491,00
12EBCDX90/10 1 1/4 3-V 0,75 kW 491,00

12EBCDXH/I 120/12 1 1/4 3-V 0,90 kW 530,00
12EBCDXM200/20 1 1/2 1-V 1,50 kW 890,00
12EBCDX200/20 1 1/2 3-V 1,50 kW 890,00

CDX

2CDX
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Ebara keskipakopumput

3M-3LM-sarja

Nesteiden pumppaukseen maatalouden ja teollisuuden prosesseissa: 
siirrot, tyhjennykset/täytöt, puhdistussovellukset yms. 
Tuotto  72  m3/h max 
Paine  7.0 bar max
Materiaali AISI 304 tai AISI 316
Moottori Monoblock-pumppu pidennetyllä moottoriakselilla. 

MITAT MM Ø Ø Ø N1 N1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 H3 PAINO
3(L)M DNA DNM P1 [1] [2] K1 D7 SA P2 K2 D2 SM H H1 H2 [3] [4] R W NI M N2 A B C V X KG

32-125/1,1(M) 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 252 112 140 122 139 80 70 140 114 190 213 408 231 PG13,5 110 21,5
32-160/1,5 (M) 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 292 132 160 122 139 80 70 190 118 240 254 408 231 PG 13,5 110 24,2

32-200/4,0 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 134 - 80 70 190 119 240 296 458 256 PG 16 110 42,3
32-200/5,5 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 153 - 80 70 190 119 240 296 477 276 PG 16 110 53,2

40-125/1,5 (M) 65 40 116 4 - 145 185 16 81 110 150 14 252 112 140 122 139 80 70 160 114 210 213 408 231 PG 13,5 115 22,3
40-160/3,0 65 40 116 4 - 145 185 16 81 110 150 14 292 132 160 122 - 80 70 190 118 240 254 433 255 PG 13,5 115 30
40-160/4,0 65 40 116 4 145 185 16 81 110 150 14 292 132 160 134 - 80 70 190 118 240 254 458 255 PG 16 115 37,6
40-200/5,5 65 40 116 4 - 145 185 16 81 110 150 14 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 497 278 PG 16 115 54,5
50-125/4,0 65 50 116 4 - 145 185 16 96 125 165 16 292 132 160 134 - 100 70 190 138 240 254 478 255 PG 16 125 37,6
50-160/7,5 65 50 116 4 - 145 185 16 96 125 165 16 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 520 224 PG 16 125 61,1
50-200/11 65 50 116 4 - 145 185 16 96 125 165 16 360 160 200 181 - 100 70 212 139 265 296 582 239 PG 21 125 73,5

TUOTENUMERO Imuyhde 
DN

Paineyhde 
DN

Moottori Paino kg €, alv 0%

12EB3M32-125/1.1 50 32 1,1 21,5 1137,00
12EB3M32-160/2.2 50 32 2,0 27,3 1209,00
12EB3M32-200/4 50 32 4,0 42,3 1673,00
12EB3M32-200/5.5 50 32 5,5 53,2 1820,00
12EB3M40-125/1.5 65 40 1,5 22,3 1201,00
12EB3M40-160/3 65 40 3,0 30,0 1364,00
12EB3M40-160/4 65 40 4,0 37,6 1527,00
12EB3M40-200/5.5 65 40 5,5 54,5 1934,00
12EB3M50-125/4 65 50 4,0 37,6 2599,00
12EB3M50-160/7.5 65 50 7,5 61,1 2909,00
12EB3M50-200/11 65 50 11,0 73,5 3118,00

 151

TILAUKSET: VAIHDE 029 006 230, E-MAIL YTM.INFO@YTM.FI, VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YTMSHOP.FI

VO
IM

A
N

S
II

R
TO

TÄ
R

IN
Ä

N
VA

IM
E

N
TI

M
E

T
P

U
M

P
U

T
VO

IT
E

LU
L

A
IT

TE
E

T
TE

O
L

L
IS

U
U

S
K

E
M

IK
A

A
L

IT
K

O
N

E
P

A
JA

TU
O

TT
E

E
T 

JA
 

M
IT

TA
U

S
TE

K
N

II
K

K
A

H
YD

R
A

U
L

II
K

K
A

- 
JA

 
L

A
A

K
E

R
IT

YÖ
K

A
LU

T

YTM
SHOP

L
II

K
K

U
VA

L
L

E
 K

A
LU

S
TO

L
L

E

A-RYHMÄ 151

P
U

M
P

U
T



Ebara uppopumput

12EBOPTIMA  1 1/4"              0,25 kW, 1-vaihe                 7       6      5        4        3        1                                       262,00
                      Nostokorkeus m     

TUOTENUMERO  Liitäntä R          Moottori                           Tuotto l/min €, alv 0%
                            25     50    75    100    125    150  

12EBBEST2M 1 1/2” 1-V 0,55 kW     12     11     10         8         7         8         3 799,00
12EBBEST2 1 1/2” 3-V 0,55 kW     12     11     10         8         7         8         3 799,00
12EBBEST3M 1 1/2” 1-V 0,75 kW     14     13     12       11         9         7         5        3 938,00
12EBBEST3 1 1/2” 3-V 0,75 kW   14     13     12       11         9         7         5        3 938,00

12EBBEST4M 1 1/2” 1-V 1,1kW     17     16     15       13       11       10         8        5        4 1106,00
12EBBEST5 1 1/2” 3-V 1,5 kW  19     18     17       15       14       13       11        9        7         4                1106,00
Pintavahti 1-v malleissa                               Nostokorkeus m  

TUOTENUMERO                Tuotto l/min €, alv 0%
  Liitäntä R    Moottori  20     60     80     120      160      200     240    320    350    400  

OPTIMA MA

BEST 2-5

Best-sarjan uppopumput

Optima MA

Tuotto 9 m3/h, max
Paine 0,7 bar, max
Materiaali AISI 304
Kiintoaine koko 10 mm, max
Neste lämpötila 50 °C max
Upotussyvyys 5 m max

Tuotto 21,6 m3/h, max
Paine 1,8 bar, max
Materiaali AISI 304
Kiintoaine koko 10 mm, max
Neste lämpötila 50 °C max
Upotussyvyys 10 m max
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Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput

PUMPUN TUOTTO

TUOTON MUUTOS NESTEEN VISKOSITEETIN MUKAAN

Kaavio on viitteellinen. 

%
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Tuoton muutos nesteen viskositeetin mukaan

Pumpattavan vŠliaineen viskositeetti (m Pas/Cp)

Esimerkki: pumpattaessa tuotetta, jonka viskositeetti on 
6000 m Pas, pumpun tuotto on 60 % veteen perustuvaan 
arvoon verrattuna.

Pumpun koko DL 15 DL 25 DL 40 DL 50 DL 80

Imu- ja paineliitännät 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”

Paineilmaliitännät 1/4" 3/8" 3/8" 3/4" 3/4"

Tuotto (max. l/min) 40 160 220 500 750

Kiinteiden hiukkasten koko (mm), vakiomalli 3,5 4 6 8 10

SL-versio 3,5 10 16 18 25

Imukorkeus (mWC), tyhjällä pumpun pesällä 3,5 5,5 5,8 5,8 6

Imukorkeus (mWC), nesteen täyttämänä 9 8,7 9 9 9

Pumpattavan väliaineen viskositeetti (m Pas/Cp)

K
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te
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DL08 ja DL10 myös -PT-TTT

Kaavion tuottokäyrät perustuvat vedellä tehtyihin mittauk-
siin (1 mPas). Pumpun tuoton määrittelemiseksi viskooseil-
la väliaineilla on huomioita kaaviosta ilmenevät kapasiteet-
timuutokset. Lisäksi on otettava huomioon tuotteen virtaus-

ominaisuudet, imu- ja painepuolen putkien ja/tai letkujen 
pituudet ja läpimitat, venttiilien ja pumppujen koot ja niiden 
eritysominaisuudet yms. vaikuttavat tekijät.

Tuoton laskemisessa on huomioitava:
•  pumpattava väliaine, viskositeetti ja kiintoaineiden määrä
• tuotteen tiheys
• imukorkeus ja vaadittava nostokorkeus
• imeekö pumppu "kuiviltaan" (tyhjänä) vai 

"märkänä" (nesteen täyttämänä)
• pesä- ja kalvomateriaalien ominaisuudet

Optimikokoon päästään, kun pumpun tuottoaine osuu käy-
rien keskivaiheille.
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Monikäyttöinen, kulutus ominaisuuksiltaan erittäin 
hyvä; luja ja elastinen.
Sovellukset: Kuluttavat väliaineet, laimeat happo- ja 
emäsliuokset.
Sovellusten lämpötila-alue: - 15 °C... +70 °C

NRS

Monikäyttöinen ja kestävä kalvo kemikaaleille; FDA-
hyväksyntä.
Sovellukset: Kemikaalit, kuuma vesi ja höyry, liuotti-
met ja alkoholit.
Sovellusten lämpötila-alue: - 25 °C... +90 °C

EPDM (nordel)

KALVOMATERIAALIT

Elintarvikehyväksytty materiaali (FDA)
Sovellukset: elintarvike-, lääke- ja juomateollisuus.
Sovellusten lämpötila-alue: - 25 °C... +90 °C

EPDM  harmaa (nordel)

Monikäyttöinen kalvo lietepitoisille öljyille.
Sovellukset: kestää kemiallisesti hyvin mineraaliöl-
jyjä, rasvaa ja polttoaineita.
Sovellusten lämpötila-alue: - 15 °C... +90 °C

NBR (Buna-N)

Erikoiskalvo kemikaaleille ja korkeisiin lämpötiloihin.
Sovellukset: sietää erinomaisesti korkeita lämpöti-
loja ja aromaattisia hiilivetyjä.
Sovellusten lämpötila-alue: - 15 °C... +120 °C

Viton (FKM)

Paras kemiallinen kestävyys agressiivia väliaineita 
vastaan.
Sovellusten lämpötila-alue: - 5 °C... +130 °C

Teflon (PTFE)

Monipuolinen pesämateriaali, hyvät yleiset 
käyttöominaisuudet.
Lämpötila-alue: - 10 °C... +100 °C

Alumiini

Käyttö kaivosteollisuudessa tai erittäin kulutta-
vien aineiden pumppauksessa.
Lämpötila-alue: - 10 °C... +100 °C

Valurauta

Hyvä kemiallinen kestävyys, suositellaan kemian 
teollisuuteen sekä kiillotettuna versiona elintar-
vike ja lääketeollisuuteen.
Lämpötila-alue: - 25 °C... +100 °C

Haponkestävä teräs 316 L

Kestävä happoja sekä monia vesiliukoisia, epä-
orgaanisia happoja ja emäksiä vastaan. Saatavi-
na myös sähköisesti johtavana.
Lämpötila-alue: 0 °C... +80 °C

Polypropeeni

Erinomainen kemiallinen kestävyys ja lämpö-
tilan sieto, sopii aggressiivisille väliaineille ja 
kemikaaleille.
Lämpötila-alue: -20 °C... +100 °C

PTFE

Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput

Kestää happoja ja monia vesiliukoisia epäorgaanisia 
happoja ja emäksiä.

Hytrel

H Hytrel
Z TEFLON E4

Paras kemiallinen kestävyys agressiivia väliaineita 
vastaan. 
Sovellusten lämpötila-alue: - 5 °C... +130 °C. 
Ilman tukikalvoa.

Teflon E4 (PTFE)

PESÄMATERIAALIT
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PESÄMATERIAALIT Sarja M - Valumetalliset pumput

FA - VALUALUMIINI
Hyvät yleiset käyttöominaisuudet

Pesä:   Valualumiini  AL 233
Kara:   Haponkestävä teräs  AISI 321
Keskilohko:  Valualumiini  AL 233

CA - PALLOGRAFIITTIVALURAUTA
Erinomainen kuluttavien aineiden pumppaukseen

Pesä:  Pallografiitti valurauta
Kara:  Sähköisesti pinnotettu teräs 
Keskilohko: Valualumiini  AL 233

SA - HAPONKESTÄVÄ TERÄSVALU
Soveltuu kemianteollisuuden happo- ja emäsliuoksille

Pesä:  Haponkestävä teräsvalu AISI 316
Kara:  Haponkestävä teräs AISI 321
Keskilohko: Valualumiini  AL 233

Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput

Sisäosien materiaalit Pumpun koko 15 25 40 50 80
kalvot / tiivisteet / pallot Tuotenumero  €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0%

NRS / NRS / NRS DepaDH--FA-BBB - 1552,00 1987,00 2934,00 4602,00
EPDM / EPDM / EPDM DepaDH--FA-EEE - 1552,00 1987,00 2934,00 4602,00
EPDM / EPDM / PTFE DepaDH--FA-EET 971,00 1632,00 2237,00 3396,00 5312,00
Viton / Viton / PTFE DepaDH--FA-FFT 1170,00 1991,00 2719,00 4398,00 7375,00
NBR / NBR / NBR DepaDH--FA-NNN - 1552,00 1987,00 2934,00 4602,00
NBR / NBR / PTFE DepaDH--FA-NNT 971,00 1632,00 2237,00 3396,00 5312,00
PTFE / PTFE / PTFE DepaDH--FA-TTT 1164,00 2019,00 2707,00 4055,00 6513,00
Hytrel / PTFE / PTFE DepaDH--FA-HTT 1019,00 1771,00 2707,00 4055,00 6513,00

Sisäosien materiaalit Pumpun koko 15 25 40 50 80
kalvot / tiivisteet / pallot Tuotenumero  €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0%

NRS / NRS / NRS DepaDL--SA-BBB - 2767,00 3992,00 7251,00 12085,00
EPDM / EPDM / EPDM DepaDL--SA-EEE - 2767,00 3992,00 7251,00 12085,00
EPDM / EPDM / PTFE DepaDL--SA-EET 1798,00 3075,00 4211,00 7677,00 12724,00
Viton / Viton / PTFE DepaDL--SA-FFT 1991,00 3155,00 4636,00 8604,00 14588,00
NBR / NBR / NBR DepaDL--SA-NNN - 2780,00 3992,00 7251,00 12085,00
NBR / NBR / PTFE DepaDL--SA-NNT 1798,00 2841,00 4211,00 7677,00 12724,00
PTFE / PTFE / PTFE DepaDL--SA-TTT 1975,00 3180,00 4626,00 8284,00 13812,00

Sisäosien materiaalit Pumpun koko 15 25 40 50 80
kalvot / tiivisteet / pallot Tuotenumero  €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0%

NRS / NRS / NRS DepaDL--CA-BBB - 1822,00 2466,00 3465,00 5539,00
EPDM / EPDM / EPDM DepaDL--CA-EEE - 1822,00 2466,00 3465,00 5539,00
EPDM / EPDM / PTFE DepaDL--CA-EET - 1899,00 2716,00 3923,00 6249,00
Viton / Viton / PTFE DepaDL--CA-FFT - 2261,00 3203,00 4929,00 8309,00
NBR / NBR / NBR DepaDL--CA-NNN - 1669,00 2112,00 3465,00 5539,00
NBR / NBR / PTFE DepaDL--CA-NNT - 1899,00 2716,00 3923,00 6249,00
PTFE / PTFE / PTFE DepaDL--CA-TTT - 2288,00 3189,00 4582,00 7448,00
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Sarja P - Muoviset pumput

PM - RUISKUPURISTUSVALU POLYPROPEENI
Kestävä happoja ja monia vesiliukoisia, epäorgaanisia happoja ja 
emäksiä vastaan 

Pesä:  Valettu polypropeeni (PPH)
Kara:  Valettu polypropeeni  
Keskilohko: Polypropyleeni  

EPDM ei polttoöljyille/öljyille

Sarja M - Valumetalliset pumput Sarja P - Muoviset pumput

Type A B C D

DL 15 190 225 180 122
DL 25 236 322 241 200
DL 40 310 407 306 255
DL 50 412 540 415 340
DL 80 510 680 522 420

Type A B C D

DL 15 212 293 185 195
DL 25 263 372 252 230
DL 40 353 489 334 255
DL 50 450 622 448 340
DL 80 558 785 578 420

Paineilman säätöyksikkö
Sisältää: suotimen, paineenalentimen, mittarin ja vedenerottimen. Liitännät 21/4"

Asennusmitat

Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput

Sisäosien materiaalit Pumpun koko 15 25 40 50 80
kalvot / tiivisteet / pallot Tuotenumero  €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0% €, alv 0%

EPDM / EPDM / EPDM DepaDL--PM-EEE - 1504,00 2300,00 - -
EPDM / EPDM / PTFE DepaDL--PM-EET 855,00 1582,00 2553,00 - -
Viton / Viton / PTFE DepaDL--PM-FFT 1082,00 1931,00 3038,00 - -
NBR / NBR / NBR DepaDL--PM-NNN - 1504,00 2300,00 - -
PTFE / PTFE / PTFE DepaDL--PM-TTT 1082,00 1959,00 3027,00 - -
Hytrel / PTFE / PTFE DepaDL--PM-HTT 913,00 1713,00 - - -
NBR / NBR / PTFE DepaDL--PM-NNT 850,00 1581,00 2553,00 - -

TUOTENUMERO      €, alv 0%

12TOFRL14 Paineilman säätöyksikkö 112,00
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TUOTENUMERO Kuvaus  Sarja Koko  kpl/pumppu  €, alv 0% 

Depa varaosasarjat

Varaosasarja sisältäen seuraavat osat:
• 2 x kalvoja
• 4 x takaiskupallon tiivisteitä
• 4 x takaiskupalloja
• ilmanjakoventtiilin ja keskiosan tiivistesarjat 

Depa paineilmakäyttöiset kalvopumput

TUOTENUMERO Kuvaus Sarja Koko Kpl/pumppu €, alv 0% 

12DepaDSK15-M-EEE Varaosasarja DepaDL15-FA-EEE M 15 1 327,00
12DepaDSK15-M-EET Varaosasarja DepaDL15-FA-EET M 15 1 340,00
12DepaDSK15-M-FFT Varaosasarja DepaDL15-FA-FFT M 15 1 642,00
12DepaDSK15-M-NNT Varaosasarja DepaDL15-FA-NNT M 15 1 340,00
12DepaDSK15-M-TTT Varaosasarja DepaDL15-FA-TTT M 15 1 653,00

12DepaDSK15-G-EEE Varaosasarja DepaDL15-PM-EEE P 15 1 347,00
12DepaDSK15-G-EET Varaosasarja DepaDL15-PM-EET P 15 1 357,00
12DepaDSK15-G-FFT Varaosasarja DepaDL15-PM-FFT P 15 1 660,00
12DepaDSK15-G-TTT Varaosasarja DepaDL15-PM-TTT P 15 1 718,00

12DepaDSK25-M-BBB Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-BBB M 25 1 316,00
12DepaDSK25-M-EEE Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-EEE M 25 1 347,00
12DepaDSK25-M-FFT Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-FFT M 25 1 889,00
12DepaDSK25-M-NNN Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-NNN M 25 1 334,00
12DepaDSK25-M-NNT Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-NNT M 25 1 443,00
12DepaDSK25-M-TTT Varaosasarja DepaDL25-FA/CA/SA/SF-TTT M 25 1 1073,00

12DepaDSK25-G-EEE Varaosasarja DepaDL25-PM-EEE P 25 1 363,00
12DepaDSK25-G-EET Varaosasarja DepaDL25-PM-EET P 25 1 460,00
12DepaDSK25-G-FFT Varaosasarja DepaDL25-PM-FFT P 25 1 1123,00
12DepaDSK25-G-NNN Varaosasarja DepaDL25-PM-NNN P 25 1 355,00
12DepaDSK25-G-TTT Varaosasarja DepaDL25-PM-TTT P 25 1 1093,00

12DepaDSK40-M-BBB Varaosasarja DepaDL40-FA/CA/SA/SF-BBB M 40 1 418,00
12DepaDSK40-M-EEE Varaosasarja DepaDL40-FA/CA/SA/SF-EEE M 40 1 514,00
12DepaDSK40-M-FFT Varaosasarja DepaDL40-FA/CA/SA/SF-FFT M 40 1 1358,00
12DepaDSK40-M-NNN Varaosasarja DepaDL40-FA/CA/SA/SF-NNN M 40 1 474,00
12DepaDSK40-M-TTT Varaosasarja DepaDL40-FA/CA/SA/SF-TTT M 40 1 1513,00

12DepaDSK40-G-EEE Varaosasarja DepaDL40-PM-EEE P 40 1 559,00
12DepaDSK40-G-FFT Varaosasarja DepaDL40-PM-FFT P 40 1 1406,00
12DepaDSK40-G-NNN Varaosasarja DepaDL40-PM-NNN P 40 1 522,00
12DepaDSK40-G-TTT Varaosasarja DepaDL40-PM-TTT P 40 1 1513,00

12DepaDSK50-M-EEE Varaosasarja DepaDL50-FA/CA/SA/SF-EEE M 50 1 816,00
12DepaDSK50-M-EET Varaosasarja DepaDL50-FA/CA/SA/SF-EET M 50 1 1345,00
12DepaDSK50-M-FFT Varaosasarja DepaDL50-FA/CA/SA/SF-FFT M 50 1 2550,00
12DepaDSK50-M-NNN Varaosasarja DepaDL50-FA/CA/SA/SF-NNN M 50 1 809,00
12DepaDSK50-M-TTT Varaosasarja DepaDL50-FA/CA/SA/SF-TTT M 50 1 2311,00

12DepaDSK50-G-FFT Varaosasarja DepaDL50-PP/PV-FFT P 50 1 2630,00
12DepaDSK50-G-TTT Varaosasarja DepaDL50-PP/PV-TTT P 50 1 3915,00

12DepaDSK80-M-EEE Varaosasarja DepaDL80-FA/CA/SA/SF-EEE M 80 1 1182,00
12DepaDSK80-M-EET Varaosasarja DepaDL80-FA/CA/SA/SF-EET M 80 1 2041,00
12DepaDSK80-M-FFT Varaosasarja DepaDL80-FA/CA/SA/SF-FFT M 80 1 4587,00
12DepaDSK80-M-NNN Varaosasarja DepaDL80-FA/CA/SA/SF-NNN M 80 1 1124,00
12DepaDSK80-M-TTT Varaosasarja DepaDL80-FA/CA/SA/SF-TTT M 80 1 3670,00
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Heinz leikkuunestepumput

Heinz-Leikkuunestepumput ovat työstökoneisiin tarkoitettuja kanteen kiinnitet-
täviä pumppuja.  Pumpun pesä upotetaan nesteeseen. Pumppu on tiivisteetön ja 
sallii kuivakäyntiä.

TYYPPI A B C D E F G H K I (M20) L

HK 01 169 (143) 105 90 22 99 100 130 115 7x4 PG 11 ½”, ¾”

TYYPPI SÄHKÖMOOTTORI UPOTUSSYVYYS

HK 01 0,12 kW 230/400 V 0,34/ 0,22 A F 90 120 170 220 250 270 350

HK1

KOKO    UPOTUSSYVYYS  €, alv 0% 

Virtaus (l/min)

Pa
in

e 
(b

ar
)

TUOTENUMERO UPOTUSSYVYYS      €, alv 0%

12HE95 90 325,00

12HE120     120 325,00

12HE170     170 332,00

12HE220     220 346,00

12HE270    270 358,00

12HE330    330 392,00
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Speck leikkuunestepumput

Työstökoneisiin tarkoitettuja kanteen kiinnitettäviä pumppuja.  
Pumpun pesä upotetaan nesteeseen. 
Pumppu on tiivisteetön ja sallii kuivakäyntiä.

Speck T-402, T-403, T-602

Speck T-1001, T-1501, T-2001

Tyyppi Runkokoko ~ l/min kW HP

T-402 71 3~ 2800 0,75 1,01
T-403 71 3~ 2800 1,00 1,34
T-602 71 3~ 2800 1,00 1,34

Tyyppi Runkokoko ~ l/min kW HP

T-1001 80 3~ 2800 2,2 3,0

T-1501 80 3~ 2800 2,2 3,0
T-2001 90 3~ 2800 2,8 3,8

Koko / Hinta 110 130 150 180 200 300

T-402, € alv 0% 802,00 802,00 802,00 - 896,00 -
T-403, € alv 0% Kysyttäessä
T-602, € alv 0% 886,00 886,00 886,00 981,00 981,00 -

Koko / Hinta 150 200

T-1001, € alv 0% 1866,00 2033,00
T-1501, € alv 0% 1866,00 2033,00
T-2001, € alv 0% 1950,00 2033,00

• Pumpun pesä ja juoksupyörä: pronssi
• Akseli: teräs 1.4122
• Yhde: 3/4"

N
os

to
ko

rk
eu

s 
(m

)
N
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to
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rk
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s 

(m
)

l/min

l/min

• Pumpun pesä ja juoksupyörä: pronssi
• Akseli: teräs 1.4122
• Yhde: 3/4"
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Fluid-O-Tech-Lamellipumput

Edullinen pumppu kohteisiin, missä tarvitaan pientä tuottoa ja korkeaa painetta. 
Tasaisen virtauksen ansiosta sitä voidaan käyttää myös annostelussa. 

• Pumpussa on pesä ja lamellit grafiittia.
• Tiivisteet vakiona nitriilistä, joitain kokoja myös viton tiivistein. 
• Käyttökohteita: Harjakonepesusovellukset, juoma-

automaatit, jäähdytysjärjestelmät, suodutussovellukset, 
veden ja muiden nesteiden annostelijat

• Rungot ovat joko pronssia tai haponkestävää terästä (AISI 303).
• Pumpuissa on säädettävä ylipaineventtiili ja ne sopivat puhtaille 

nesteille, maksimipartikkelikoko on 150 mikronia. 
• Pumput ovat itseimeviä, imukorkeus 2 m. 
• Liitännät 32-400 l/h R 3/8”, 500-1000 l/h R 1/2”.
• Maksimi käyttölämpötila +60 °C
• Maks. paine 16bar, paitsi FlPO1001, FlPO1011 maks. 7bar

TUOTENUMERO Tuote Tuotto l/h 1500 
rpm (l/min.)

€, alv 0% 

12FLPO032 Lamellipumppu, PRONSSI 32 (0,5) 293,00
12FLPO101 Lamellipumppu, PRONSSI 100 (1,7) 293,00
12FLPO201 Lamellipumppu, PRONSSI 200 (3,3) 293,00
12FLPO211V Lamellipumppu, 

HAPONKESTÄVÄ, VITON
200 (3,3) 416,00

12FLPO411V Lamellipumppu, 
HAPONKESTÄVÄ, VITON

400 (6,7) 416,00

12FL3000040 Välikytkin 41,00
12FL3000070 Välilaippa 41,00
M00251500B34 0,25 kW, 1500 rpm, 

Jännite 400 V, 3-vaihe
276,00

PUMPPU+MOOTTORIPAKETTI PRONSSI 651,00
PUMPPU+MOOTTORIPAKETTI HAPONKESTÄVÄ 775,00

TUOTENUMERO Tuote Tuotto l/h 1500 
rpm (l/min.)

€, alv 0% 

FLPO801 Lamellipumppu, PRONSSI 800 (13,3) 500,00
FLPO1001 Lamellipumppu, PRONSSI 1000 (16,7) 606,00
12FLPO611V Lamellipumppu, 

HAPONKESTÄVÄ, VITON
600 (10) 686,00

12FL3000080 Välikytkin 71,00
12FL3000090 Välilaippa 43,00
M00551500B34 0,55 kW, 1500 rpm, 

Jännite 400 V, 3-vaihe
311,00

PUMPPU+MOOTTORIPAKETTI PRONSSI 928,00
PUMPPU+MOOTTORIPAKETTI HAPONKESTÄVÄ 1114,00

TUOTTO 32-400 L/H

TUOTTO 600-1000 L/H

Pumppu + moottori -paketti
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Plastomec magneettivälitteiset keskipakopumput

Tiivisteettömät magneettivälitteiset keskipakopumput ovat 
paras ratkaisu vuotamattomaan nesteiden pumppaukseen. 
Voimansiirto tapahtuu magneettisesti, ei vuotavia akselitii-
visteitä. Muovimateriaalit antavat kemiallisen kestävyyden 
useimmille nesteille.

TEKNISET TIEDOT

• Runko  Polypropeeni 
• Juoksupyörä Polypropeeni 
• O-renkaat  Viton
• Laakerit Keraaminen 
• Viskositeetti  30 cP Max.
• Lämpötila 80 °C Max

Vedenkäsittely- ja pinnankäsittelyjärjestelmät, kemikaalien 
siirto ja syöttö esim: rikkihappo, Iipeä natriumhypokloraatti 
jne.

KÄYTTÖKOHTEITA

PLP031, PLP052, PLP0101

PLP09

TUOTENUMERO  Yhteet A B H D E Moottori Tuotto h/Qm/l  €, alv 0%

PLPO9 20,5x15 letkuk. 110 58 24 42 187 1-V, 35W 8 l/min  1m Kysy tarjous!

PLPO31 ½”/ ½” kierre 150 56 30 34 279 3-V, 90W 25 l/min  3m Kysy tarjous!

PLPO52 1”/ ½” kierre 150 56 35 39 299 3-V, 0,12kW 45 l/min 5m Kysy tarjous!

PLPO101 1”/1” kierre 165 63 38 50 242 3-V, 0,22kW 80 l/min 6m Kysy tarjous!
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Huom! Magneettivälitteisiä keskipakopumppuja saatavissa myös muista materiaaleista kuten AISI 316, Alloy 20, Hastelloy C, PFA, EFTE jne. 
Myös suuremmat tuotot, nostokorkeudet, ominaispainot ja lämpötilat mahdollisia aina 450 °C ja 300 kW: moottoritehoihin asti. 
Lisätietoja YTM-Industrial/Pumput.

TEKNISET TIEDOT 

Tuotto .............................................................. Max 500 l/min
Nostokorkeus ................................................................. 30 m
Lämpötila ...................................................................... 80 °C
Materiaali .................................................. PP (polypropeeni)

Texel muovivuoratut magneettikytkinpumput ovat akseli-
tiivisteettömiä keskipakopumppuja syövyttäville kemikaa-
leille, kohteisiin missä yleisimmin käytetyt metallit eivät 
kestä.   

Texel muovivuoratut magneettikytkinpumput

TUOTENUMERO  Yhteet A B H D E Moottori Tuotto h/Qm/l  €, alv 0%

12TEMEP0403E01M 40x40 laipat 260 115 62 83 500 3-V, 0,75kW 240l/min 14m Kysy tarjous!
12TEMEP0501E02M 40x50 laipat 310 140 86 93 570 3-V, 1,5kW 440l/min 16m Kysy tarjous!
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Viskoosisten, kuluttavien ja agressiivisten 
aineiden pumppaukseen

• Itseimevä, max 9,5 m
• Voidaan käyttää kuivana
• Helposti siirrettävä pumppausyksikkö, 

paino noin 60 kg
• Tuotto 18 m3/h, nostokorkeus 1.5 bar
• Sähkömoottori tai polttomoottori 

MATERIAALIT

• Letku luonnonkumia
• Optiona: Nitriili (NBR) tai Hypalon (CSM)

• Yhteet 2” alumiinia
•  Optiona: Haponkestävä, pronssi tai polypropyleeni

ELRO letkupumppu T300

Mitat mm

608

200
42

4

39
0

390

TUOTENUMERO TUOTTO m3/h MOOTTORI TEHO      €, alv 0%

12ELROT300E 18 Sähkömoottori 230/400V, 50Hz IP55 3,0kW 4085,00
12ELROT300B 18 Polttomoottori Honda GC160 3,7kW 4085,00
12ELROT300D 18 Dieselmoottori Hatz 1B20 3,4kW 7172,00
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ELRO imutarvikkeet

IMUPUTKI

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320109-BG 1033,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320108-BG 207,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320107-BG 232,00

JATKOPUTKI LAAJENNIN

IMUSIHTI

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320111-BG 47400

IMUSIHTI, KULMA

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320115 420,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320114-110 352,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320004-110 285,00

IMUSIHTI, LAPIO

IMUSIHTI

IMUSUUTIN, PISTE

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320106-110 182,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320105-110 182,00

TUOTENUMERO €, alv 0%
12ELROMP0320110-110 194,00

IMUSUUTIN, LAAKEA IMUSUUTIN
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Jabsco VR050
TANKKAUSPUMPUT DIESELÖLJYLLE JA KEROSIINILLE,12VDC JA 
24VDC, 50 L/MIN

Soveltuu parhaiten keskikokoisten diesel-käyttöisten työkoneiden tank-
kaukseen joiden polttoainetankkikoko on 200 – 500 L.

• Tuotto max. 50 l/min.
• Jännite 12VDC 12A (sulake 20A) (sisältää on/off katkaisijan) 

tai 24VDC 6A (sulake 10A) (ei sisällä katkaisijaa)
• Suuri nostokorkeus max. 10m
• Itseimevä kuivana max. 3m
• Jatkuvaan käyttöön soveltuva, tärinätestattu
• Moottori IP 55 suojaluokitus
• 24VDC versiossa lämpösuojakatkaisin
• Täysi valikoima asennustarvikkeita
• Räätälöidyt paketit laitevalmistajille (OEM)
• Materiaalit: Valurauta runko, sintrattu rauta roottori, sintrattu 

pronssi lamellit, nitriili huulitiivisteet, teräs akseli
• Yhteet ylöspäin: ¾” BSP (ei sisällä letkuliittimiä)
• Moottorityyppi: kestomagneetti, korroosionkestävä, IP 55 suojaluokitus
• Käyttölämpötila-alue -30…+40°C

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12JAVR050-2120 JABSCO DIESELÖLJYN TANKKAUSPUMPPU 24VDC 50 L/MIN 478,00

HUOM! 24VDC-malli 3kpl toimituserissä 414,00

Jabsco VR100
TANKKAUSPUMPPU DIESELÖLJYLLE JA KEROSIINILLE, 24VDC, 
100 L/MIN

Soveltuu parhaiten suurien diesel-käyttöisten työkoneiden tankkaukseen 
joiden polttoainetankkikoko on 400 – 1500 L. Tätä pumppua käytetään jos 
tarvitaan itseimevää pumppua jolla on suuri tuotto ja nostokorkeus.

• Tuotto max. 105 l/min
• Jännite 24VDC 23A (sulake 25A) (ei sisällä on/off katkaisijaa)
• Suuri nostokorkeus max. 15m
• Itseimevä max. 5m
• Max. 45min. jatkuvaan käyttöön soveltuva, tärinätestattu
• Moottori IP 55 suojaluokitus
• Täysi valikoima asennustarvikkeita
• Räätälöidyt paketit laitevalmistajille (OEM)
• Materiaalit: Valurauta runko, sintrattu rauta roottori, sintrattu 

pronssi lamellit, ruostumaton teräs akseli, nitriili huulitiiviste
• Yhteet ylöspäin: 1” BSP (ei sisällä letkuliittimiä)
• Moottorityyppi: kestomagneetti, lämpösuojattu ja IP 55 suojaluokitus
• Käyttölämpötila-alue: -30…+50°C
• Jatkuva käyttösuositus: Max. 45min. nostokorkeus max. 4,3m, lämpötilassa +20°C
• Mitat: 264 x 145 x 180mm (pituus x leveys x korkeus)
• 100 l/min pumppujen huoltosarja 12JASK422-0000 sisältää: (2) O-rengas, (6) avain, (7) lamellit 4 kpl

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12JAVR100-2120 JABSCO DIESELÖLJYN TANKKAUSPUMPPU 24VDC 100 L/MIN 690,00

50 l/min

100 l/min

• Jatkuva käyttö suositus: dieselöljy 
nostokorkeus max. 3m, lämpötilassa +40°C

• Mitat: 229 x 127 x 147mm (pituus 
x leveys x korkeus)

• 50 l/min pumppujen huoltosarja 12JASK421-
0000 sisältää: (4) lamellit 4 kpl, (9) 
O-rengas, (11) tiiviste, (12) O-rengas

Liikkuvan kaluston tankkauspumput (12/24VDC)
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Pumppupaketit dieselöljylle (12/24VDC, 230VAC)

GESPA IRON-50 
0,30 KW, 50 L/MIN, 12VDC TAI 24VDC
Itseimevä siirrettävä dieselöljypumppupaketti, 
jonka käyttövirta otetaan hauenleukaliittimillä akkunavoista.

PUMPUN TIEDOT

• Itseimevä dieselöljypumppu IRON-50 (12VDC tai 24VDC) ohivirtausventtiilillä ja va-
laistulla katkaisijalla (IP-55).

• Jatkuvaan käyttöön soveltuva epäkeskolamellipumppu itsesäätyvillä lamelleilla.
• Tuotto 45-50 l/min, imukorkeus max. 2,5m, siirtokyky max. 20m.
• Itse jäähtyvän moottorin teho 0.30kW, virrankulutus 18-24A (12VDC) ja 9-17A 

(24VDC), pyörimisnopeus 3000 r/min, IP-55 suojaluokitus.
• Virtakaapelit 2m hauenleukaliittimillä.
• Pumpun yhteet 1", vaakatasossa. 

PUMPPUPAKETTIIN KUULUVAT VARUSTEET

• Manuaalinen alumiini tankkauspistooli PSF-040 pyörivällä liittimellä F1”.
• Dieselöljyn kestävä antistaattinen kaksikerroksinen tankkausletku 

4m x Ø19mm, liittimet ¾” kummassakin päässä.
• Imuletkun päähän kiinnitettävä suodatin 3/4” polypropeenia 

(PP) ja ruostumatonta terästä 352 mikronia.
• Imupuolen letkuliitin ¾” polypropeenia (PP). 
• 2 x letkuliittimet 23 x 35.
• Ei sisällä imuletkua!
• Kulmaliitin 90° messinkiä MF 3/4” painepuolelle.
• Pumppupaketin kokonaispaino 7,5kg, myyntipakkauksen 

mitat 347 x 350 x 165mm (pituus x leveys x korkeus)

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
12GESPA14193-
CF0000

484,10

3 kpl toimituserässä 343,40

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
12GESPA14193-
CF0001

484,10

3 kpl toimituserässä 343,40

IRON-50, 12VCD

IRON-50, 24VCD

GESPA IRON-50
0,25KW 50 L/MIN, 230VAC
Itseimevä siirrettävä dieselöljypumppupaketti, 
jonka käyttövirta otetaan pistoliittimellä.

PUMPUN TIEDOT

• Itseimevä dieselöljypumppu IRON-50 230VAC ohivirtausventtiilillä ja valaistulla kat-
kaisijalla (IP-55).

• Jatkuvaan käyttöön S1 soveltuva epäkeskolamellipumppu itsesäätyvillä lamelleilla.
• Tuotto 45-50 l/min, imukorkeus max. 5m, siirtokyky max. 30m.
• Itse jäähtyvän yksivaihe moottorin teho 0.25kW 230VAC 50/60Hz lämpösuojalla, vir-

rankulutus 1.2 – 2A, pyörimisnopeus 2800 r/min, IP-55 suojaluokitus.
• Virtakaapeli 3m pistoliittimellä.
• Pumpun yhteet F1” BSP kierre tai laippaliitos, yhteet sivulle.
• Imupuolen yhteessä on suodatin 352 mikronia.

PUMPPUPAKETTIIN KUULUVAT VARUSTEET

• Manuaalinen alumiini tankkauspistooli PSF-040 pyörivällä liittimellä F1”.
• Dieselöljyn kestävä antistaattinen kaksikerroksinen tankkausletku 

4m Ø19mm, liittimet ¾” kummassakin päässä.
• ei sisällä imuletkua ja imupuolen liittimiä!

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
12GESPA16000-
CF00003

519,80

3 kpl toimituserässä 371,70
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Pumppupaketit dieselöljylle (12/24VDC, 230VAC)

GESPA BT-87  
ITSEIMEVÄ PORAKONEKÄYTTÖINEN PUMPPU, MAX. 60 L/MIN

• Epäkeskolamellipumppu itsesäätyvillä lamelleilla.
• Soveltuu monentyyppisten nesteiden pumppaamiseen käsiporakoneen avulla max. 

2000-2500 r/min esim. diesel, glykooli, vesi, torjunta-aineet yms.
• Itseimevä max. 1,5m, tuotto max. 20 l/min
• Kestää melko hyvin kuivakäyntiä
• Materiaalit: sisäosat messinkiä, akseli ja tappi AISI 304 ruostumaton teräs, pumpun 

runko, lamellit ja roottori ruiskupuhallettua muovia.
• Letkuyhteet Ø21mm
• Minimitoimituserä 5kpl

TUOTENUMERO €/kpl, alv 0%
12GESPA00100
5 kpl toimituserässä 52,50
10 kpl toimituserässä 47,30

Dieselöljypumppujen varusteet

Dieselöljyn suodatin / 
vedenerotin
FG-100, 5 μm
• Läpinäkyvä 2L säiliö yhdellä 

suodatinpatruunalla, muovirunko 
F1” BSP liitännät.

• Dieselöljyn suodatusaste 5μm
• Max. virtaus 105 l/min
• Vedenerotuskyky 93 %
• Suodatinpatruunan vaihtoväli 

normaaliolosuhteissa 500.000 
L, sisältää avaimen (660705000) 
patruunan vaihtoon. 

• Asennetaan pumpun imupuolelle.
• Pohjassa epäpuhtauksien 

tyhjennysventtiili.
• Mitat Ø175 x 280mm, paino 1,85kg.

TUOTENUMERO €, alv 0%
12GESPA66070 170,80

PSF-040 manuaali 
tankkauspistooli 
Lukittavalla kahvalla 1”
• Max. virtaus 80 l/min, 

max. paine 3kg/cm2
• Alumiinia, liitäntä 1” sisäkierre
• Dieselöljylle

TUOTENUMERO €, alv 0%
12GESPA47030 39,00

PA-80 automaatti 
tankkauspistooli 
Lukittavalla kahvalla 1”
• Musta
• Max. virtaus 80 l/min
• Alumiinia, musta muovikuori, 

liitäntä 1” sisäkierre
• Kahva pohjassa lukitus, 

automaattikatkaisu
• Tämä pistooli soveltuu myös bensalle
• Sisältää pyörivän liittimen

TUOTENUMERO €, alv 0%
12GESPA47210G 219,60
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Debem tynnyripumput

• Sähkömoottori 230V
• 800W tai 550W ATEX-versio
• Imuputki 1200 mm, polypropyleeni tai AISI 316

MITAT JA ASENNUSKUVA

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12TR-MOOTTORI 800W SÄHKÖMOOTTORI 800W, 230V, 90 l/min 695,00

12TR-MOOTTORI 550W ATEX SÄHKÖMOOTTORI 550W, 230V, 80 l/min
ATEX, Ex II 2 G EEx de IIA T6

1751,00

Sähkömoottorit

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12TRA-1200 1,2M AISI 316 imuputki 1305,00

12TRP-1200 1,2M PP imuputki 631,00

12TRA-J1200 1,2M AISI 316 ATEX imuputki 2487,00

Imuputki TRA

42,4

45

196

24
,5

46
4

90
0/

12
00

13
2

LETKULIITÄNTÄ

IMUPUTKI

800W 550W ATEX

Materiaali Imuputken Ø Letkuliitäntä Ø Max käyttöläm-
pötila °C

Paino 
kg

Pituus 
mm

AISI 316 42,5 25 95 5,3 1200

PP 42 25 60 1,7 1200

AISI 316 ATEX 42,5 25 95 5,3 1200
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Öljyvapaat siipipumput

Öljyvapaat siipipumput ovat pienikokoisia ja keveitä. Niissä ei käytetä voiteluai-
neita ja ne sopivat parhaiten kevyeen käyttöön ja kun pumpataan kuivia kaasuja. 

Tyhjiöpumppu hydraulijärjestelmien huoltoon. 
Metsäkoneet, traktorit, kaivonkoneet jne.

Leybold Sogevac öljylamellipumput

Öljyvoideltuja siipipumppuja käytetään yleisesti tyhjiötekniikan eri alueilla. 
Ne soveltuvat sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että tutkimuskäyttöön.

SOGEVAC tyhjiöpumput on varustettu öljyvoitelulla, mikä takaa hiljaisen käyn-
nin ja pitkän käyttöiän. Integroitu öljysumun erotin pitää poistokaasut puhtaa-
na ja öljynkulutuksen pienenä. 

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kappaleiden käsittely ja kiinnipitäminen, lami-
nointi, liimaus, komposiitien valmistus, kaasunpoisto ja tyhjiökuivaus 

Pumppausnopeudet:   10 … 1.200 m3/h
Painealue:   0,08 … 1.000 mbar (abs.)

Tekniset arvot (50 Hz) SV10B SV16B SV25B SV40B SV65B SV100B

Nimellispumppausnopeus  m3/h 11 16 26 44 59 97,5
Loppupaine  mbar (abs.) < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Moottoriteho  kW 0,55 0,55 0,9 1,1 1,5 2,2
Imuliitäntä R ¾ + ½ R ¾ + ½ R ¾ + ½ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Rinnan Sarjassa

Tuotto 20 l/min 10 l/min
Loppupaine 100 mbar 30 mbar
Teho 60 W
Jännite 24 V
Virta 4 A (sulake 8 A)
Imuyhde 4/6 mm pneum. letkulla

Leybold tyhjiöpumput

TUOTENUMERO TUOTE VIRTA      €, alv 0%

12LEH45DR Öljyvapaa siipipumppu 24V 391,00
12LEH45DR12V Öljyvapaa siipipumppu 12V 391,00

12LEH45R Öljyvapaa siipipumppu 230V 446,00

TUOTENUMERO TUOTE      €, alv 0%

12LE960105 SV10B 1312,00

12LE960165 SV16B 1378,00

12LE960256 SV25B 1865,00

12LE960307 SV40B 2345,00

12LE960407 SV65B 2642,00

12LE960507 SV100B 3946,00
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Inditherm tynnyrilämmittimet

Tynnyreiden ja konttien lämmitys on helpompaa ja turvallisempaa kuin kos-
kaan ennen. Inditherm lämmitysvaippa on kevyt sekä turvallinen käsitellä, 
helppo siirtää ja nopea asettaa tynnyrin tai kontin päälle.

TEKNISET TIEDOT

Lämmitysteho  Tynnyrinlämmitin 392 W
   Kontinlämmitin 800 W
Sähkönsyöttö 230 V
Käyttöjännite 24 V
Käyttölämpötila +90 °C
Lämpötilansäätö Portaaton (säädettävä)

Tynnyrilämmitin 200l

Kontin lämmitin 1000l

Sähköohjaus 230V / 24V, 1 Kva

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12IDM-DRU220 Tynnyrin lämmitin 200L Extra Blue 2100,00

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12IDMIBC140 Kontin lämmitin 1000L Extra Schutz IBC 3350,00

TUOTENUMERO TUOTE €, alv 0%

12IDM-CONE30 Sähköohjaus, säätö 0-90 °C 1250,00
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1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. 
Näitä ehtoja ei sovelleta agenttikauppaan eikä myöskään muuhun kansainväliseen 
kauppaan.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.

2.2 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän 
tarjouksen. Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut 
tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajan-
kohdasta, joka on myöhäisin:
 a) sopimuksen solmimispäivä
 b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen  
  saapumisesta myyjälle
 c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
 d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot
Vapaasti myyjän varastossa tai sopimuksen mukaan. Alle 200,00 € (alv 0%) tilauk-
sista veloitamme 50,00 € (alv 0 %) pientoimituskuluja. Pakkaus- ja käsittelykulut 
15,00 €/tilaus (alv 0%) - verkkokauppatilauksista emme veloita pakkaus- ja käsit-
telykuluja.

3.3 Takuu
Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen 
takuu, joka yleensä merkitsee virheellisen tuotteen vaihtamista virheettömään. 
Takuu ei koske virheellisen tuotteen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

3.4 Vakuutus
Myyjä ei vakuuta lähetyksiä.

3.5 Välillinen vahinko
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tavaran virheelli-
syydestä tai vajauksesta aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

3.6 Tavaran ominaisuudet
Tavaran ominaisuuksien osalta myyjän vastuu rajoittuu myyjän antamiin tietoihin. 

4. Ostajan oikeudet

4.1 Myyjän viivästys
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajal-
le ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin 
tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii ei ole täyttänyt sopimustaan 
ja myyjän toimitus tästä syystä myöhästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan 
ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Muista syistä johtuvien viiväs-
tysten sattuessa on ostaja oikeutettu ainoastaan peruuttamaan tilauksen tai vielä 
toimittamatta olevan osan siitä.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu os-
tajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta 
vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennai-
sesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.2 Viivästyksen seuraamukset
Jos viivästys johtuu myyjän laiminlyönnistä, ostaja voi vaatia, mikäli hän on va-
hinkoa kärsinyt välittömien vahinkojen osalta vahingonkorvausta, joka on alalla 
vallitsevan käytännön mukainen, kuitenkin enintään 0,5 % myöhästyneen toimi-
tuksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen 
kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin tavaran arvosta.
Myyjä ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista ( katso kohta 7 ).

4.3 Virheellinen tavara, reklamaatio aika
Jos tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta, ostajan tulee ilmoittaa virheestä 
myyjälle 8 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti 
joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä ei vastaa virheen aiheuttamista 
mahdollisista välillisistä vahingoista ( katso kohta 7 ).
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen 
muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuk-
sien suhdetta.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kaup-
pahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

5.2 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, 
jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut, tai 
muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toi-
mituspäivää. Hinnantarkistuksesta on ilmoitettava ostajalle.

5.3 Kauppahinnan suorittaminen
Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan 14 pv mukaan, ellei erikseen 
ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutus-
päivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

5.4 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 13%.Myyjällä on vii-
västyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

5.5 Vakuuksien asettaminen
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran 
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen va-
kuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, 
että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jat-
kotoimituksia, kunnes erääntyvät maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on 
annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa 
on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei osta-
jalla ole oikeutta esittää.

5.6 Palautukset
Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen, että
 - toimitus ei ole tilauksen mukainen tai
 - tavara on viallinen ja että
 - tavara on palautettu tai ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän kulut-
tua tavaran vastaanottamisesta.
Muista syistä tapahtuva palautus otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen 
sovittu ja niistä hyvitetään enintään hankintahinta –15%.Rahdin maksaa ostaja. 
Palautettavan tavaran on oltava hyvin pakattu ja sen mukana on oltava lähetys-
luettelo, josta käy ilmi seuraavat seikat:
 - tavaranimike ja määrä
 - palautuksen syy
 - kenen kanssa palautuksesta on sovittu
 - myyjän lähetyskirja ja/tai laskun numero
 - toivomus toimenpiteistä ( hyvitys, vaihto ym.)
Muussa tapauksessa emme vastaa siitä, että palautusta voidaan selvittää.
Tavaran palautusta ei hyväksytä:
 - jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on   
aiheuttanut vahingon
 - jos kyseessä on erikoistilaus ( ostajan mittojen tai piirustusten   
mukaiset tuotteet).
Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus tava-
ran toimittajalle.

6. Sopimuksen purkaminen

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutetta ostajan 
kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopi-
muksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus 
viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus 
purkaa sopimus.

6.2 Tilauskaupan peruuttaminen
Ostajalla ei ole myyjästä riippumattomasta syystä oikeutta peruuttaa sellaista 
tavaraa koskevaa tilausta, joka on erityisesti valmistettava tai hankittava ostajaa 
varten ( KL 52§).

6.3 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myy-
jällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole 
vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös 
silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että os-
tajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla 
kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen. 
Myös tapaukset, joissa ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oike-
uttavat myyjän purkamaan kaupan.

7. Vahingonkorvausvastuu
Myyjä ei ole sopimusrikkomuksen sattuessa velvollinen korvaamaan mitään vä-
lillisiä vahinkoja.

8. Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on makset-
tu, ellei erikseen ole sovittu.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin 
ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa.
Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellämainitut myyntiehdot.

Yleiset myyntiehdot
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